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Agorà es la nueva placa de calle de videoportero elegante, 
resistente, ligera y compacta.
Es una gama modular que se caracteriza por una instalación de 
superficie muy simple y rápida.
Gracias a la profundidad muy reducida del módulo base, Agorà 
sobresale mínimamente de la pared. También las dimensiones de 
ancho son reducidas y la cámara a colores con óptica pin-hole está 
integrada en la placa frontal de aluminio anodizado. Los tarjeteros 
retroiluminados se caracterizan por un original color azul para 
facilitar la lectura en situaciones de escasa luminosidad.
Agorà puede dialogar con todas las unidades internas Farfisa, 
con el sistema digital de 2 hilos Duo System y con la tecnología 
analógica de cableado reducido.

Audio y video Audio Pulsadores

DUO SYSTEM

VD2121CAG
dim: mm 99x208x30
Placa de calle audio y video en color
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, 
marco, cámara en color, grupo fónico y 1 pulsador para 
placas de calle video hasta 2 llamadas. Tecnología 
digital Duo System.

AD2121CAG
dim: mm 99x208x30
Placa de calle audio 
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, 
marco, grupo fónico y 1 pulsador para placas de calle 
hasta 2 llamadas. Tecnología digital Duo System.

AG100TS
dim: mm 99x208x30
Placa de calle pulsadores adicionales 
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor 
para composición con placa de calle audio y video o 
sólo audio hasta 8 pulsadores adicionales de llamada, 
completo de adecuados cables de conexión. Tecnología 
digital Duo System.

CABLEADO REDUCIDO

AG100V
dim: mm 99x208x30
Placa de calle audio y video en color
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, 
marco predispuestos por cámara, grupo fónico y hasta 
2 pulsadores de llamada. Provista de diodos. Tecnología 
cableado reducido.

AG100A
dim: mm 99x208x30
Placa de calle audio 
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, 
marco predispuestos por grupo fónico y hasta 4 
pulsadores de llamada. Provista de diodos. Tecnología 
cableado reducido.

AG100T
dim: mm 99x208x30
Placa de calle pulsadores adicionales
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor. 
Predispuesto por el montaje de 8 módulos pulsador de 
llamada, para composición con placa de calle audio 
y video o sólo audio. Provista de diodos. Tecnología 
cableado reducido.

AG40CED
Módulo grupo fónico y cámara en color para placas de 
calle audio y video, tecnología cableado reducido.

AG30ED
Módulo grupo fónicor para placas de calle sólo audio, 
tecnología cableado reducido.

OTROS MÓDULOS

AG21
Módulo pulsador de llamada.

AG20
Módulo neutro pulsador.
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