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comunicare a colori

Caratterizzato da un design moderno e all’avanguar-
dia, ECHOS ¢ la linea videocitofonica piu innovati-
va di ACI FARFISA. Contempla, nella sua struttura,
esteticamente gradevole ed in perfetta armonia con
le nuove tendenze di architettura degli ambienti, le
caratteristiche di funzionamento attualmente piu
richieste.

Echos nasce infatti direttamente a colori, con scher-
mo LCD da 3.5”, orientabile sull’asse orizzontale
per un’ottimale compensazione di eventuali riflessi
ed un flessibile orientamento per permettere una
visione corretta all’utilizzatore. In pit & concepito
vivavoce, quindi, una volta stabilita la comunicazione

semplicemente premendo il relativo tasto di attiva-
zione, disimpegna le mani non richiedendo il classico
utilizzo della cornetta telefonica. Presenta intuitivi
pulsanti-funzione per apriporta, auto-accensione dello
schermo, esclusione suoneria (con LED per indicarne
I'impostazione del momento), regolazione volume
audio e luminosita immagine, intercomunicazione
dove previsto e funzioni aggiuntive. Il sistema sfrutta
la chiamata a nota elettronica per ottenere la migliore
qualita di fonia. Echos € progettato per le piu attuali
e richieste tecnologie, a partire dal sistema digitale
Duo System oppure FN400O fino al cablaggio ridotto
0 quello convenzionale.




O
DUO SYSTEM

EH9262CW

Dim: mm 208x103x26
Colore: bianco e grigio

Monitor colore vivavoce per Duo System Co-
lor. Schermo LCD 3.5” orientabile sull'asse
orizzontale. Pulsanti funzione per apriporta,
auto-accensione dello schermo, esclusione
suoneria (con LED perindicarne I'imposta-
zione del momento), regolazione volume
audio e luminosita immagine ed ulteriori 6
pulsanti per intercomunicazione e funzioni
aggiuntive.

EH9262CT

Dim: mm 208x103x26
Colore: grigio metallizzato

Monitor colore vivavoce per Duo System
Color. Schermo LCD 3.5" orientabile
sull'asse orizzontale. Pulsanti funzione
per apriporta, auto-accensione dello
schermo, esclusione suoneria (con LED per
indicarne I'impostazione del momento),
regolazione volume audio e luminosita
immagine ed ulteriori 6 pulsanti per in-
tercomunicazione e funzioni aggiuntive.

CABLAGGIO
RIDOTTO

EH9161CW

Dim: mm 208x103x26
Colore: bianco e grigio

Monitor colore vivavoce per sistemi a ca-
blaggio ridotto 4+1. Schermo LCD 3.5”
orientabile sull'asse orizzontale. Pulsanti
funzione per apriporta, auto-accensione
dello schermo, esclusione suoneria (con LED
perindicarne 'impostazione del momento),
regolazione volume audio e luminosita im-
magine ed ulteriori 6 pulsanti per interco-
municazione e funzioni aggiuntive.

EH9161CT

Dim: mm 208x103x26
Colore: grigio metallizzato

Monitor colore vivavoce per sistemi a ca-
blaggio ridotto 4+1. Schermo LCD 3.5”
orientabile sull'asse orizzontale. Pulsanti
funzione per apriporta, auto-accensione
dello schermo, esclusione suoneria (con LED
perindicarne 'impostazione del momento),
regolazione volume audio e luminosita im-
magine ed ulteriori 6 pulsanti per interco-
municazione e funzioni aggiuntive.

BASED ON

FARNET

FN4000

EH9160CWDG

Dim: mm 208x103x26
Colore: bianco e grigio

Monitor colore vivavoce per sistemi digi-
tali FN4000. Schermo LCD 3.5” orientabile
sull’asse orizzontale. Pulsanti funzione per
apriporta, auto-accensione dello schermo,
esclusione suoneria (con LED per indicarne
I'impostazione del momento), regolazione
volume audio e luminosita immagine ed ulte-
riori 6 pulsanti per funzioni aggiuntive.

CABLAGGIO
CONVENZIONALE,
CHIAMATA
ELETTRONICA

EH9160CW

Dim: mm 208x103x26
Colore: bianco e grigio

Monitor colore vivavoce per sistemi a ca-
blaggio convenzionale. Schermo LCD 3.5”
orientabile sull'asse orizzontale. Pulsanti
funzione per apriporta, auto-accensione
dello schermo, esclusione suoneria (con LED
perindicarne I'impostazione del momento),
regolazione volume audio e luminosita im-
magine ed ulteriori 6 pulsanti per interco-
municazione e funzioni aggiuntive.

EH9160CT

Dim: mm 208x103x26
Colore: grigio metallizzato

Monitor colore vivavoce per sistemi a ca-
blaggio convenzionale. Schermo LCD 3.5”
orientabile sull’asse orizzontale. Pulsanti
funzione per apriporta, auto-accensione
dello schermo, esclusione suoneria (con LED
perindicarne I'impostazione del momento),
regolazione volume audio e luminosita im-
magine ed ulteriori 6 pulsanti per interco-
municazione e funzioni aggiuntive.

EH9100CW

Dim: mm 103x209x26
Colore: bianco e grigio

Monitor colore vivavoce per sistemi a ca-
blaggio convenzionale. Schermo LCD 3.5”
orientabile sull’asse orizzontale. Pulsanti
funzione per apriporta, auto-accensione
dello schermo, esclusione suoneria (con LED
per indicarne I'impostazione del momen-
to), regolazione volume audio e luminosita
immagine.




ACCESSORI

9083

Scatola da incasso per monitor.

WA9100W

Dim: mm 86x192x26
Colore: bianco

Adattatore da muro per montaggio
superficiale dei monitor bianchi.

WA9100T

Dim: mm 86x192x26
Colore: grigio metallizzato

Adattatore da muro per montaggio
superficiale dei monitor grigi metallizzati.

TA9160
Dim: mm 135x240x75
Adattatore da tavolo per monitor.

VIDEOKIT

con tecnologia Duo System

EH9262AGCW

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos bianco e posto esterno filo muro
Agora.

EH9262AGCT

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos grigio metallizzato e posto esterno
filo muro Agora.

EH9262PLCW

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos bianco e posto esterno Profilo.

con tecnologia Gablaggio Ridotto

EH9262PLCT

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos grigio metallizzato e posto esterno
Profilo.

EH9262PLCW/2

Videokit bifamiliare colore con monitor
Echos bianchi e posto esterno Profilo.

EH9262PLCT/2

Videokit bifamiliare colore con monitor
Echos grigi metallizzati e posto esterno
Profilo.

EH9161AGCW

Videokit monofamiliare colore con mo-
nitor Echos bianco e posto esterno filo
muro Agora.

EH9161AGCT

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos grigio metallizzato e posto esterno
filo muro Agora.

EH9161PLCW

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos bianco e posto esterno Profilo.

EH9161PLCT

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos grigio metallizzato e posto esterno
Profilo.

EH9161PLCW/2

Videokit bifamiliare colore con monitor
Echos bianchi e posto esterno Profilo.

con tecnologia Cablaggio Convenzionale, Chiamata Elettronica

EH9160PLCW

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos bianco e posto esterno Profilo.

EH9160PLCT

Videokit monofamiliare colore con monitor
Echos grigio metallizzato e posto esterno
Profilo.

EH9160PLCW/2

Videokit bifamiliare colore con monitor
Echos bianchi e posto esterno Profilo.

EH9160PLCT/2

Videokit bifamiliare colore con monitor
Echos grigi metallizzati e posto esterno
Profilo.



