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ZH1252W

ZH1252W

Farfisa amplia la linea ZHero presentando un nuovo monitor in perfetta armonia con i valori portanti della famiglia: ZHero S, il videocitofono 
sintesi di tecnologia e design, capace di esprimere alte performance e massima semplicità di utilizzo. 
Grazie alla tecnologia digitale DUO System, ZHero S è indicato anche a complessi con alto numero di utenze  e risulta adattabile a qualsiasi 
ambiente: residenziale, lavorativo, di rappresentanza. Concepito per essere montato in superficie, grazie al suo ridottissimo 
spessore enfatizzato dal design essenziale e pensato per un utilizzo facilitato, ZHero S sposa ogni tipo di ambiente e stile architettonico. 
L’intera gamma dei posti esterni Farfisa con tecnologia per DUO System è compatibile con ZHero S: dalle soluzioni a incasso o di superficie 
alle robuste opzioni combinate a prova di scasso.

Compatibile con TA1260, adattatore da tavolo per monitor ZHero S.
INSTALLAZIONE:
La tecnologia digitale DUO System di Farfisa impiega solo due fili non polarizzati per la realizzazione di impianti complessi e, se 
richiesto, completati da servizio di centralino. La semplicità impiantistica unita al rapido montaggio a muro e l’immediatezza della 
programmazione tramite DIP switch di ZHero S, garantiscono un’installazione semplice, pulita e pressoché priva di potenziali errori. 
KIT:
*ZH1252AGLE: videokit monofamiliare con monitor ZHeroS e posto esterno Agorà Light autoalimentato, gamma Duo Easy
*ZH1252AGLE/2: videokit bifamiliare con monitor ZHeroS e posto esterno Agorà Light autoalimentato, gamma Duo Easy

PLUS:
    • Schermo 4”
    • estrema semplicità di utilizzo con Duo System
Segnalazione luminosa:
    • porta aperta
    • esclusione suoneria
2 tasti per la configurazione di servizi aggiuntivi:
    • chiamata centralino
    • attivazione relé
    • attivazione porta esterna aggiuntiva
    • servizio intercomunicante


