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INTRODUZIONE

In questa pubblicazione sono riportate le caratteristiche di funziona-
mento e montaggio dei prodotti Farfisa.

Per un corretto funzionamento degli impianti descritti € necessario
installare tutte apparecchiature originali Farfisa attenendosi stretta-
mente agli articoli riportati in ogni schema.

Leggere attentamente tutte le note, anche le pit: marginali, di ciascun
schema installativo e la spiegazione di funzionamento dell'impianto
riportata nelle pagine seguenti.

Per una migliore leggibilita degli schemi presenti in questo manuale
non si e rispettata la sequenza dei morsetti di ogni singolo articolo. E’
valido solamente il codice (lettera e/o numero) del morsetto e non la
sequenzagrafica.

Gli articoli possono avere un numero maggiore di morsetti di quelli
riportati sugli schemiinstallativi.
Tali morsetti eccedenti non devono essere utilizzati.

Avvertenze per l'installatore ed utente

Dopo aver tolto I'imballaggio accertarsi dell'integrita dell'apparec-
chio.

Glielementidellimballaggio (sacchettidi plastica, cartone, polistirolo,
ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto
potenziali fonti di pericolo.

Evitare urti o colpi all'apparecchio videocitofonico che potrebbero
provocare la rottura del cinescopio con conseguente proiezione di
frammenti divetro.

Il costruttore non puo essere considerato responsabile per eventuali
danni derivanti da usiimpropri, erronei ed irragionevoli.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento
calore per non pregiudicare il corretto funzionamento dell’apparato.

Non aprire 0 manomettere I'apparecchio videocitofonico quando &
acceso. All'interno e presente Alta Tensione.

L’intubazione dei conduttori di qualsiasi impianto citofonico e
videocitofonico deve essere effettuata separatamente dall'impianto
luce o industriale come prescritto dalle norme CEI vigenti.

In caso di guasto o modifica all’impianto avvalersi di personale
specializzato.

E’ obbligatorio prevedere a monte dell’alimentatore un appropriato
interruttore di sezionamento e protezione.

Prima di collegare I'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete elettrica.

Marchio europeo di conformita ai requisiti
delle direttive CEE.

Marchio dell'istituto Tedesco di test e
certificazione VDE.

MARCATURA CE

La marcatura CE di conformita indica che il prodotto soddisfa i requisiti delle
Direttive della Comunita Europea in vigore ed ad esso applicabili; in particolare
quelle sulla Sicurezza Elettrica LVD73/23, sulla Compatibilita Elettromagnetica
EMC89/336 e sui Terminali di Telecomunicazioni R&TTE99/5.

Come previsto dalle stesse Direttive la documentazione tecnica e le Dichiarazioni
di Conformita sono conservate presso la sede della Societa a disposizione delle
Autorita competenti per verifiche e controlli.

Sistema di qualita aziendale certificata se-
condo lo standard 1SO 9001:2000 della
SGS.

Associazione Nazionale
Elettrotecniche ed Elettroniche

Imprese
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CARATTERISTICHE GENERALI

Il sistema a chiamata in alternata Farfisa, per-
mette la realizzazione di impianti citofonici,
videocitofonici, e citotelefonici. La modularita
degli apparati Farfisa per interno ed esterno
consente all'impianto di crescere e coprire le
piu svariate esigenze dell'utenza; dallavilletta
alcomplesso condominiale, dal semplice cito-
fono al piu completo videocitotelefono.

Scelta d'impianto

Con il sistema a chiamata in alternata si pos-
sonorealizzare moltissime tipologie d'impian-
to.

* Impianti citofonici

¢ Impiantivideocitofonici

« Impianti citotelefonici

« Impiantivideocitotelefonici

« Impianti misti citofonici/telefonici/videocito-
telefonici

Impianti citofonici

E il pit semplice impianto realizzabile e con-

sente diottenere una comunicazione audio nei

2 sensi tra citofoni e posti esterni e I'apertura

della serratura elettrica. Varianti all'impianto

base possono essere:

-servizio intercomunicante. E'la possibilita
di comunicare tra piu citofoni dello stesso
appartamento o tra diversi appartamenti con
segreto verso gli altri utenti e verso l'esterno

-segreto di conversazione. Aggiungendo
una scheda all'interno di ogni citofono € pos-
sibile consentire lacomunicazione trainterno
ed esterno al solo utente chiamato.

Per la realizzazione dell'impianto citofonico

base occorrono 4 conduttori + 1 per ogni uten-

te.

Impiantivideocitofonici

Oltre alla comunicazione audio ed apertura

serratura, l'impianto videocitofonico permette

diavere anche un controllo visivo dell'ingresso.

Il sistema videocitofonico normalmente ha le

seguenti caratteristiche:

-Funzionamento temporizzato. Il videocito-
fono dell'utente chiamato si abilita per circa
40 secondi. Sollevandoil microtelefonoiltem-
po si raddoppia; riponendolo l'impianto si
pone a riposo.

-Segreto di conversazione. Di serie I'im-
pianto videocitofonico consente lacomunica-
zione audio al solo utente chiamato; gli altri,
sollevando il microtelefono, non possono
ascoltare la conversazione in corso.

-Servizio intercomunicante. Tale servizio
consente lacomunicazione audio tra piu cito-
foni o videocitofoni dello stesso appartamen-
to o tra diversi appartamenti con segreto
verso gli altri utenti e verso I'esterno.

-Accensione di controllo. Direttamente dal
videocitofono e possibile abilitare I'impianto,
accendere il proprio videocitofono e quindi
controllare I'area inquadrata dalla telecame-
ra. Se vi sono pil ingressi occorrono piu
pulsantidiabilitazione conrelativi conduttori.

Per la realizzazione dell'impianto videocito-

fonico base occorrono 7 conduttori + 1 per ogni

utente + cavo coassiale.

Impianti citotelefonicievideocitotelefonici
E'unavariante del classicoimpianto citofonico
e videocitofonico dove gli interni invece del
citofono o videocitofono utilizzano il telefono
(abbinato ad un monitore per realizzare |l
videocitotelefono). In questo casotutte le con-
nessionicitofoniche sono eseguite suunasche-
da di interfaccia che consente al telefono la
comunicazione telefonica e citofonica. Tale
interfaccia puo essere per un singolo telefono
(art.FT11D) o puo essere collocata all'interno
diunacentralinatelefonica FT105P o FT208P
(artt. ES60 0 ES65).

Gliinterni possono usare:

- un telefono standard dove le funzioni citofo-
niche vengono eseguite componendo appositi
codici sulla tastiera

-uncitotelefono (art. ST740) o videocitotelefono
(art.ST740+ ST7100) completo ditutte le fun-
zionalita telefoniche con I'aggiunta di pulsanti
specifici per eseguire i principali servizi
citofonici.

Nell'impianto citotelefonico il servizio
intercomunicante puo essere realizzato trami-
te una centralina telefonica che consente an-
che il segreto di conversazione.

L'impianto citotelefonico utilizza gli stessi 4
conduttori + 1 per ogni utente (7 + cavo coas-
siale o doppino twistato se videocitotelefonico)
pericollegamenti alla montante, mentre i col-
legamenti telefonicivengono realizzaticonun
doppino.

Impianti misti citofonici/telefonici/videoci-
totelefonici

Tutti gli impianti citofonici, telefonici,
videocitotelefonici possono essere combinati
traloro secondo le richieste degli utenti.

Scelta delle apparecchiature

Per la scelta degli articoli e per il miglior im-
pianto da utilizzare, occorre tenere presente:
* leesigenzedell'utente

* ilnumerodiutenze

 le possibilita installative

« le possibili dislocazioni degli articoli.

Per i posti esterni si possono effettuare le

seguentiscelte:

¢ pulsantiere serie Mody per impianti
citofonici, telefonici e videocitofonici

* pulsantiere in acciaio serie Matrix per im-
pianti citofonici, telefonici e videocitofonici

¢ pulsantierein ottone serie Prestige perim-
pianti citofonici, telefonici e videocitofonici

* pulsantiere serie ErreP/R per impianti
citofonici e telefonici

« pulsantiere serie TM per impianti citofonici
e telefonici

¢ pulsantiere serie UP per impianti citofonici
e telefonici con massimo 2 chiamate

Per i posti interni si possono effettuare le

seguentiscelte:

 linea Studio per impianti citotelefonici e
videocitotelefonici

* linea Project per impianti videocitofonici e
citofonici

e linea PuntoVirgola per
videocitofonici e citofonici

* linea Slim (900) per impianti citofonici

impianti

Segni grafici

Per una migliore comprensione degli schemi
installativi elenchiamo i simboli grafici mag-
giormente usati.

- Altoparlante

@ Microfono

——2%— Pulsante

-1+ Resistenza

J 8| serraturaelettrica
_”_ Diodo
Soneria o buzzer elettronico

ﬁ Ronzatore

— — — Conduttore opzionale (normalmente
accensioni di controllo, pulsante
apriporta o chiamate intercomunicanti)

Lampada

Linea divisoria (per esigenze sche-

- matiche negli impianti multifamiliari
sonoraffiguratiil primo e I'ultimo vide-
ocitofono. In tale linea divisoria sono
teoricamente inseriti i videocitofoni
occorrenti per la completa realizza-
zione dell'impianto)

L
SEE

Xn

—— Conduttori di chiamata (secondo ed

ultimo)

N Doppino telefonico
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POSTI INTERNI

CITOFONI serie PROJECT
72 .86

S
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PT520. Citofono bicolore perimpianti 4+1 ed
impianti intercomunicanti collegati a 1 o piu
posti esterni. Con ronzatore, cordone
estensibile, microfono elettronico e 2 pulsanti
espandilia10aggiungendoil gruppo pulsante
singolo art.PT501.

Fissabile a parete tramite tasselli ad espan-
sione o scatola a muro.

PT520W. Di colore bianco.

Morsetti

microfono

altoparlante

massa

pulsante apriporta (max 1A)
ronzatore (assorbimento 0,2A)
comune pulsanti @=re 1
ingresso soneria elettronica
P1 pulsante di servizio (max 1A)
P2 + P9 pulsanti di servizio (max 0,5A)

2
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Accessori per citofoni PT520 e PT520W

PT501. Gruppo pulsante singolo.

PT502. Modulo LED per indicazione porta
aperta o altri servizi.

L-

— L+
M

PT515. Modulo esclusione soneria (pri-
vacy).

citofono

[_om:_om_ _i pulsante di
| o L- chiamata
L+—?
I
| PT515 |
—_—
Nota

Si consiglia di inserire il modulo LED PT502 e il
modulo esclusione soneria PT515 nelle 2 ultime
sedi contrassegnate con i simboli ® e @®.

Per inserirli occorre togliere, da la parte interna
della calotta della base del citofono, le guide inse-
rimento pulsanti (vedere figura).

RL 36. Modulorele. Applicabile all'internodel
citofono ed utilizzabile per abilitare una soneria
supplementare (ved. pag.27). Massima cor-
rente di commutazione 1A (24V).

Morsetti

C comune dello scambio

NA contatto normalmente aperto dello scambio
NC contatto normalmente chiuso dello scambio
- massa

A\ ingresso tensione 13Vca/cc

EC ingresso abilitazione relé (comando di mas-

sa)
Conduttori
9 ingresso nota elettronica senza carico
resistivo
3 massa NA NC
9
’\’ - -
3
EC
Cc
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POSTI INTERNI

CITOFONI serie PROJECT

SR40. Modulo soneria elettronica. (vedere
anche gli schemiinstallativiintercomunicanti)

Morsetti

"\~ ingresso chiamataal-
ternata (12Vca-0,5A)

X1 ingresso tensione al-
ternata (12Vca-0,3A) (g

X2 Ingressochiamata(co-
mando di massa)

[]e[x] |
©

SR41. Modulo buzzer elettronico. E' utiliz-
zabile quando occorre differenziare le chiama-
te provenienti dai posti esterni o
posto esterno ed intercomunicanti
(in questo caso si puo usare al po-
sto della soneria SR40).

"

72 775

—-

|

PT510. Citofono bicolore per impianti 4+1
collegatia 1o piu postiesterni. Conun pulsan-

Morsetti -+ t d ibil f f
g . . -®® e, cordone estensibile, ronzatore, microfono
4 ingresso alimentazione (13Vca- 2 elettronico. Fissabile a parete tramite tasselli
70mA; 9+20Vce-15mA) .
ad espansione o scatola a muro.
3 Massa
PT510N. Di colore beige.
SM50. Modulo segreto PT510W. Di colore bianco.
di conversazione. (ve- ) ) .
dere anche le pagine 32 — PT524W. Di colore bianco con microfono a
e 100). o213 carbone.
= )
Morsetti (=] SM 50 Morsetti
C linea fonica ricezione 1 microfono
B linea fon. trasmissione 2 altoparlante
- massa 3 massa
— S 5 pulsante apriporta (max 1A)
?_Q?_ — 6 ronzatore (assorbimento 0,2A)
6 321 5P1 i i i
FRRROR [ — 9 Ingresso soneria elettronica
PT501
RL36 1®o
o] C’) H PT501
SM50 HS0
o = WA1
95 o
SRA0 [l s AN
0 olololo =g° °
[axg
SR41 =
S, . 7]
[I] Onl © 1@
a8 s [6l2[9]1[3[5]7]
7 PT502
E]C(; J =®O© PT515
9
Pl D

PT538. Adattatore da tavolo completo di
base zavorrante, scatola diderivazione e cavo
di collegamento a 13 conduttori. Per tutti i
citofoni serie Project.

2
©©

EB=0

(2]

ol A = T S
1O ! :
83 )
A ° l D
01l —
%%L%L 7777777777 ngm-om(]oo
Q O |, =
Q}?UGDU
= 0o® 0
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All'interno dei citofoni

sono applicabili con-

temporaneamente 2

dei seguenti moduli:

- RL36 modulo rele;

-SM50 segreto di
conversazione;

- SR40 soneria elet-
tronica;

-SR41 buzzer elet-
tronico.

FARFISAN
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POSTI INTERNI

CITOFONI serie PuntoVirgola

53 78
-

PV100. Citofono bicolore per impianti 4+1
collegatia 1 o piu postiesterni. Con un pulsan-
te, cordone estensibile, soneria elettronicain-
corporata, microfono elettronico. Fissabile a
parete tramite tasselliad espansione o scatola
amurorettangolare.

PV100W. Di colore bianco.

Morsetti

microfono

altoparlante

massa

pulsante apriporta (max. 1A)
ronzatore (assorbimento 0,35A)
ingresso soneria elettronica

D

|
lol2[1]6]5]3 |

©oUwWwN

FARFISAN

CITOFONI serie 900 Slim

48 60

924W. Citofono di colore bianco per impianti
4+1 collegati a 1 o piu posti esterni. Con un
pulsante, cordone estensibile, microfono elet-
tronico e ronzatore.

Fissabile a parete con tasselli ad espansione.

Morsetti

microfono

altoparlante

massa

pulsante apriporta (max 1A)

ronzatore (assorbimento 0,2A)

ingresso soneria elettronica (da alimentatore
PRS240 o sistemi digitali)

O oOUwWwN

[5[3[1][9]2]
LY
ol .
******** crl 166

VIVAVOCE serie 900

225
) |
“H

910W. Citofono vivavoce bicanale di colore
bianco, per impianti 4+1 collegati a 1 o piu
posti esterni, con amplificazione interna e
soneria elettronica modulata, regolazione vo-
lume del canale ricevente tramite manopola e
2 pulsanti (uno per la conversazione e I'altro
perl'aperturadellaserratura). Per ottimizzare
lafonia e consigliato I'utilizzo del portiere elet-
trico 337C. Fissabile a muro con tasselli ad
espansione o su scatola.

Morsetti
Gli stessi del citofono 924W.

g

g
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POSTI ESTERNI

O
PULSANTIERE serie MODY g
L . - . T
. . . 124 64 Pulsantiere in estruso di alluminio realizzate con o)
Scatole da incasso con telai portamoduli rﬁ 4" F—T elementi componibili, in grado di risolvere le piu | Z
T ';? svariate necessitainstallative. >
ool BF
39 B MD71. 72. 73. 74. Scatole da incasso in materiale
T T T plastico complete di telaio portamoduli.
O O - N <
304.5 MD81.82.83.804.84.86.808.89.812. Visiere @)
R decorative inalluminio. Sipossono aggiungere alle 8
f o 0O scatole da incasso MD71.72.73.74. 0
213 mmln 3
1] MD91.92.93.904.94.96.908.99.912. Tettuccipara- | 9
pioggia in alluminio anodizzato completi di telaio e}
s O O i portamoduli. Siutilizzano peril montaggioaparete. | 2
' || >
J ) cle! of fo of fo of O
MD 71 MD 72 MD 73 MD 74 TiT —
m
o . m
Visiere decorative 151 - 8
— ™ B " z
1 o ) . . ) >
4145
3 e )
! : X 5
323
i o
2315
140
MD 81 MD 82 MD 83 MD 804 MD 84 MD 86 MD 808
Tettucci parapioggia con telai portamoduli ‘ 401 o
1
151 . —
R !
4145
4145 Tf
' 323
323
f
2315
i ﬁ . Y
L i jm] [ | i ] LI D MD 89 MD 812 *25‘¢
MD 91 MD 92 MD 93 MD 904
f‘727647 } 401 ‘ 80 ‘
T S I I E— 1 1 11 ]
4145
? L [ 11 [T ]
323
e
2315
T [ 11 1] [ 1T 1] (i 11 ] I 11T T LI T CT T LI 11T T
MD 94 MD 96 MD 908 MD 99 MD 912 65
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie MODY

Moduli pulsanti a fila singola

Moduli per portiere elettrico

cocc e cCocc e coco
coccc cCoco e cocc e
coree e cvcoree e corere e
L 10
1O L 1O
MD 10 MD 11 MD 12
senza pulsanti 1 pulsante 2 pulsanti
Moduli pulsanti
L 10O
10O 10
L 10O . JO 10O
L 1O L 10O L JO L 1O
MD 21 MD 22 MD 23 MD 24
1 pulsante 2 pulsanti 3 pulsanti 4 pulsanti
Moduli pulsanti a doppia fila
Moduli per portiere elettrico
cocc e cooc e
o7 2 oo
OoL__JO
oL 10 oL 1O
MD 122 MD 124
2 pulsanti 4 pulsanti
Moduli pulsanti
oL_JO
oL O oL_JO
oL O oL O oL_]O
oL O oL O oL 10O oL 1O
MD 222 MD 224 MD 226 MD 228
2 pulsanti 4 pulsanti 6 pulsanti 8 pulsanti

PORTIERE ELETTRICO

91 25.5

‘ ‘

] -

MD 30.

E' costituito da un doppio amplificatore (rice-
zione e trasmissione) con regolazione del vo-
lume dei 2 canali. Applicabile anche in
pulsantiere Prestige ed ErreP/R (per quest'ul-
timo tipo di pulsantiere occorre aggiungere
I'adattatore 299/1).

Regolazione del
volume trasmissione

Regolazione del volume ricezione

Morsetti

1 canale ricezione

2 canale trasmissione

3 alimentazione positiva 6 + 8Vcc - 60mA
4 massa

Moduli: neutro, numero civico, posti esterni amplificati, controllo acces-
si e telecamere

Smontaggio e protezione cartellini

portanome
I
o E——"

(7)@

cCocc e cocc e
coc oo cooc e
Smontaggio frontale del cartellino per l'inseri-
L 0O mento del nome dell'utente.
L O L0
MD20 MDSO0 MD 100 MD 200 4 e
neutro numero civico Postoesternoampli-  Posto esterno ampli- &&
ficato a 1 pulsante ficato a 2 pulsanti
(ved. pag. 9) (ved. pag. 9) i2 S
oNeNe)
2 88 o
OA O,, OB @
oo AL Nel modulo pulsanti, per evitare lo smontaggio
frontale del cartellino, inserire, neifoririportati
FC52P. Tastiera per FP52.Lettoredipros- MD41. MD41D. Teleca- infigura, unavite da3MAx12 per ogni cartellino
il controllo degli ac- simita per il controllo  mere in bianco e nero. dabloccare. Le vitinon sono fornite dalla ditta.
cessi (vedere le ca- degli accessi (vedere MD41C. Telecamera a
ratteristiche a pag.9). le caratteristiche a  colori (vedere le caratteri-
pag.9). stiche a pag.81).
FARF/ISA 8 =
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PULSANTIERE serie MODY

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI
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MD 100. Modulo a 1 pulsante.

E’ applicabile in tutti gli impianti citofonici,
telefonici, intercomunicanti e videocitofonici.
E’ completo di portiere elettrico amplificato nei
due canali, regolazione volume del canale "ri-
cezione", pulsante dichiamata e placca fronta-
le in alluminio anodizzato. Puo sostituire in
molte installazione il modulo MD11 e MD30 e
utilizza tutti gli altriaccessori della serie Mody.

MD 200. Modulo a 2 pulsanti.

Morsetti

- massa

~~ ingresso tensione 13Vca-0,13A

1  canale ricezione

2 canale trasmissione

C  comune pulsanti

_~a pulsanti di chiamata

& lampadaillumina-cartellini (24V-70mA)

Morsetti lampade illumina-cartellini
Pulsanti di chiamata

Comune pulsanti di chiamata
Morsetti pulsante luce-scale
Regolazione volume esterno
Morsettiera fonia/alimentazione

OO WNPRE

Schemiinstallativi

Perl'applicazione deimoduliMD100 e MD200
vedere glischemiinstallativiad un soloingres-
so dei capitoli “citofonia”, "videocitofonia" e
"telefonia” (es. pagg.30, 32, 46, 48, 98, 102,

120, 178 e 180).

TASTIERA PER CONTROLLO AC-
CESSI

124 45
e e e
} oNoNe)
o000
90 o eNe)
v | 999
o -
FC52P. 19

Tastiera elettronica a 12 tasti e 2 relé per
I'apertura di serrature e per il controllo degli
accessi.

4 codici programmabili per ognirelé. Tempodi
azionamento programmabile da 1 a 99 secon-
di per ogni relé o funzionamento bistabile del
relé 1. Segnali acustici e visivi di tasto premu-
to, combinazione errata e accettazione pro-
grammazione.

Dati tecnici

Alimentazione: 12Vcalcc +10%

Assorbimento a riposo: 0,015A
Massimo assorbimento: 0,1A
Tensione di scambio: 12Vca-5A

Numero di codici del releé 1: 4

Numero di codici del relé 2: 4 o attivazione
diretta

da1la99 sec.

(o bistabile relé 1)
Temperatura di funzionamento: 0° + +40°C
Umidita massima ammissibile: 85% RH

Tempo di chiusura dei rele:

Morsetti

1 scambio normalmente chiuso del relé n°2
2 scambio normalmente aperto del relé n°2
3 comune scambio relé n°2

4 scambio normalmente chiuso del rele n°1
5 scambio normalmente aperto del relé n°1
6 comune scambio n°1

7 massa o ingresso tensione alternata

8 ingresso tensione positiva o alternata
9-10 pulsante apriporta opzionale

NN
bt ]
[tojofs]7]6[5[4[3[2[1 |
apriporta 12Vca relél relé 2
12Vee
Esempi di composizione
I I I 1 I
— — orrrs
Hch B | 7577~
O
C— o
. o 10
[OCN0]
R soe |C Do
000o 9069 C_ 0O
go¢ 2% | e
I T I
crrrs
72722
oC O
o0
[ E—

LETTORE DI PROSSIMITA'

45
o
}
90
v
L
FP52. EChE

L'articolo permette I'attivazione di 2 rele trami-
te portachiavi e tessere elettroniche formato
ISO basate sutecnologiaatrasponder. Tempo
di azionamento programmabile da 1 a 63 se-
condiperognirele. 4 tessere utenti e 1 master
allegate al prodotto. Segnali acustici e visivi di
controllo e display a 3 cifre per visualizzare
numeri e codici durante la programmazione e
ilfunzionamento.

Dati tecnici

Alimentazione 12Vcalcc +10%
Assorbimento a riposo 0,1A

Massimo assorbimento 0,25A
Tensione di scambio 24Vca - 2A
Numero massimo di tessere 490

Numero massimo di tessere Master 10
Numero di relé 2
Tempo di chiusura dei rele da 1la63sec.

Distanza minima di riconoscimento 3cm
Tempo massimo di riconoscimento 1 sec.
Temperatura di funzionamento  0° + +40°C
Massima umidita ammissibile 85% RH

Morsetti

+/A  ingresso tensione positiva o alternata
-/A  massa o ingresso tensione alternata
PB pulsante apriporta

NC2 scambio normalmente chiuso del rele 2
NA2 scambio normalmente aperto del relé 2
C2 scambio comune del relé 2

NC1 scambio normalmente chiuso del rele 1
NA1 scambio normalmente aperto del relé 1
Cl scambio comune del relé 1

888
@

o) o)
N @

H

X\ Ledriconoscimentotessere.Lampeggiante
durante il riconoscimento delle tessere.

NS

@ Led attivazione relé. Led a 2 colori per
verificare I'attivazione (colore verde)olanon
attivazione (colore rosso) dei rele.

—+) Led programmazione tessere. Acceso
durante la programmazione delle tessere.

® Ledcancellazioneeprogrammazionetes-
sere Master. Acceso durante la cancellazio-
ne delle tessere utente e durante la program-
mazione/cancellazione delle tessere Master.

. ¢
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie MODY
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1.65m

Murare lascatoladaincasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimenta-
zione allato superiore tenendo i bordifrontalia
filo e a piombo dell'intonaco finito.

=
ieiisi\gimiie]

frll1mr||1 rl [ 17 rl 13
l'} ]
gl H
|-J M
u h
\LL [d LT 1 LT T~ TT 13/

Inserimento delle boccole passacavo tra le
scatole daincasso. Le boccole devono essere
inserite prima della muratura.

FARFISAN

13

-

- -

LI |

Posizione delle aperture passacavo.

o

IHIH—"?H

Muratura e passaggio dei cavi.

=T —n O
s O O
[iF T O
== 1 o

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli.

Montaggio dei moduli al telaio.

C

< >

(G
e p

i

~O[T&aL_ il
e— T o 4 |

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli sulla scatola da incasso.

Si consiglia di applicare un cartoncino di pro-
tezione (a) tra le placche e il muro.
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie MODY

L]

|

|

L]

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.

Fissaggio superiore della pulsantiera.

|

AN
AN
AN
AN

000000 YW

WL

Allineamento della pulsantiera.

Visiere decorative

=

L |

Applicazione della visiera decorativa tra la
scatola da incasso e il telaio portamoduli.

Tettucci parapioggia

Smontaggio della parte superiore del telaio
portamoduli dal tettuccio parapioggia.

7 R\
O
2
/] /]
\ﬂ" < If
[ 1

D
Lo

N~

| DS Omc—In1|

Inserimento dei moduli e fissaggio al muro del
tettuccio parapioggia.

—

Fissaggio della parte superiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.
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11

(MT12 - 1 2004)

FARFISAN

/ N 7T £ R C O VM 5

VINOJOLID

VINO43 13 |




Pulsanti a fila singola

POSTI ESTERNI
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58 pulsanti

52 pulsanti

48 pulsanti
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POSTI ESTERNI Pulsanti a fila singola

PULSANTIERE serie MODY Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere. g
I\ Composizione Portiere Moduliper Modulipulsantie Scatoleincasso Visiere Tettucci m
puls. edimensioni elettrico portiere numero civico o neutro etelai decorative parapioggia %
1| G 1eaxzisas 1 MD30 1 MD11 - - - 1 MD71 1 MD81 1 MD91 >
2 | =8 (LxHxP) 1 MD30 1 MD12 - - - 1 MD71 1 MD81 1 MD91
3| 1 MD30 1 MD10 1 MD23 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
4 | | 1 MD30 1MD10 | 1 MD24 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
M= 124x213¢19 1 MD30 1 MD11 1 MD24 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
6 ‘ (LxHXP) 1 MD30 1 MD12 1 MD24 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
7 | & 1 MD30 1 MD10 1 MD24 1 MD23 - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
8 ;g 1 MD30 1 MD10 2 MD24 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
9 gg 124x304.5x19 1 MD30 1 MD11 2 MD24 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
10 | =8 (LxHXP) 1 MD30 1 MD12 2 MD24 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
11 | e 1 MD30 1 MD10 2 MD24 1 MD23 - 2MD72 | 1 MD84® 1 MD94 m
12 ég %g J4x21301 1 MD30 1 MD10 3 MD24 - - 2MD72 m| 1 MD84m 1 MD94 m
13 %§ E§ (LxHXP) 1 MD30 1 MD11 3 MD24 - - 2 MD72 m 1 MD84 m 1 MD9%4 = ;|
14 1 MD30 1 MD12 3 MD24 - - 2MD72 m| 1 MD84m 1MD94 m | —
15 1 MD30 1 MD10 3MD24 1MD23 1 * 2 MD73 1 MD86 1 MD96 i
16 722 |2 1 MD30 1 MD10 4 MD24 - 1o 2 MD73 1 MD86 1 MD96 S
17 %é %é 1 MD30 1 MD11 4 MD24 - 1+ 2 MD73 1 MD86 1 MD96 >
18 sl 1 MD30 1 MD12 4 MD24 ] 1+ 2 MD73 1 MD86 1 MD96
19 Eé Eé 1 MD30 1 MD10 4 MD24 1 MD23 - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
20 | 248x304.5x19 1 MD30 1 MD10 5 MD24 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
E1 1 MD30 1 MD11 5 MD24 ] ] 2 MD73 1 MD86 1 MD96
22 1 MD30 1 MD12 5 MD24 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
23 1 MD30 1 MD10 5MD24 1MD23 1 * 2 MD74 1 MD808 1 MD908
24 1 MD30 1 MD10 6 MD24 - 1% 2 MD74 1 MD808 1 MD908
25 1 MD30 1 MD11 6 MD24 - 1+ 2 MD74 1 MD808 1 MD908
26 1 MD30 1 MD12 6 MD24 - 1% 2 MD74 1 MD808 1 MD908
27 1 MD30 1 MD12 6 MD24 1 MD21 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
28 1 MD30 1 MD12 6 MD24 1 MD22 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
29 1 MD30 1 MD12 6 MD24 1 MD23 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
30 1 MD30 1 MD12 7 MD24 - - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
31 %5 g:ggg %5 1 MD30 1 MD11 6 MD24 2 MD23 - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
32 |[=95T=31=¢ 1 MD30 1 MD10 8 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
=38 [=48 | =8|372x304,5
=== 1 MD30 1 MD11 8 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
34 [E=SI=8I58 (L xHXP)| 1 MD30 1 MD12 8 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
35 1 MD30 1 MD10 8MD24 1 MD23 2 * 3 MD74 1 MD812 1 MD912
36 o 1 MD30 1 MD12 8MD24 2MD21 1 * 3 MD74 1 MD812 1 MD912
37 =HEIES 1 MD30 1 MD11 9 MD24 - 2 3 MD74 1 MD812 1 MD912
38 —2|=8=3 1 MD30 1 MD10 9 MD24 2 MD21 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
39 ;é %é § 1 MD30 1 MD11 9 MD24 2 MD21 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
40| [=3 ;é g 1 MD30 1 MD12 9 MD24 2 MD21 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
41 1 1 MD30 1 MD11 9 MD24 2 MD22 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
43| A 1 MD30 1MDI12 | 10 MD24 1 MD21 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
45 1 MD30 1 MD12 10 MD24 1 MD23 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
46 1 MD30 1 MD12 11 MD24 - - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
48 | =EER=s = 1 MD30 1 MD10 12 MD24 - 3 * 4 MD74 - -
50 %g %é §§ §§ 1 MD30 1 MD10 12 MD24 2 MD21 1 * 4 MD74 - -
52 | |=S=ie = 1 MD30 1 MD11 12 MD24 3 MD21 - 4 MD74 - -
53 | [=sl=sl—=sl—is 1 MD30 1 MD12 12 MD24 3 MD21 - 4 MD74 - -
55 | |=R1=81=R1=8 1 MD30 1 MD11 13 MD24 2 MD21 - 4 MD74 - -
58 496x395x19 1 MD30 1 MD10 14 MD24 1 MD22 - 4 MD74 - ;
62 (LxHxP) 1 MD30 1 MD12 15 MD24 - - 4 MD74 - -
m 0 MD74 0 MD804 o MD904 * MD20 o MD50 o FC52P o FP52 Opzionale | Al posto delle

MD71, 72,73, 74
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POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

I | PULSANTIERE serie MODY Esempi di composizione di pulsantiere Mody in impianti citofonici
-n I I I I I I I I I I I I
o gzz2z geeze gzgzt gzzze gzzze gezee
Z o0 o0
= oo o0 o0 oC 10
> — o | — o110 o110 o110
o0 o0 o0 o0
i i o0 o0 o0 o0
2 pulsanti 4 pulsanti S0 S0 S0 S0
oC_10 oC_10 oC_10 oC_10
o0 o0 o0 o0
o0 o0 o0 o0
22227 22227 22222 2222% 0 0 0 0
o0 . . . .
o0 o 10 14 pulsanti 16 pulsanti 18 pulsanti 20 pulsanti
oC_10 [S]me) [S]mme)
oo o0 o0 o0
oo oo o0 o0
oo oo o0 o) I I L L I I
T T T T 22222 22222 22222 22222
cerre cOrTe oo coree
. . . . o0
6 pulsanti 8 pulsanti 10 pulsanti 12 pulsanti oo oo
or—10 [S]me) oC_10
oo o110 o0 oC 0
oo o0 o0 oo
' - 3 ¢ T ' ' e ' 8:8 8:8 8:8 8:8
ooz O O | zzzz2z OO0 || zzz22
o0 | 2222% OO | 2622Z OO0 | 6222Z o0 OLC_10 (6] m—e) o0
oo o110 o0 | o0 oo jo/mmme} o0 oo
oo o0 lor—0 oo | oo oC 10 o110 Joimmmls) oo
oo [oc—0 oo o0 OC_JO OO o0 oo} [S/mme) oC_10
o0 | o0 o0} oc—0o oo | oo oo o0 o0 oo
OO0 | o0 oo oo oo | oo oo o0 o0 o0
— S0 60 oo |oc—o oo |o—o o0 oo o0 oo
I [1T T T T T T T T
m
I"I_'I 22 pulsanti 26 pulsanti 28 pulsanti 22 pulsanti 24 pulsanti 26 pulsanti 28 pulsanti
8
Z T 1 I
22222
> [—)50 Zzz22
T T T T T T T T T T T T
Z2222 22822 OoC 0 | 22222 o0 oL 0 | oCIO
22222 o0 | 2227% o0 | 2222Z o0 | o0 OC 0 | o0
oo [o]mmm'e) o0 o0 | o0 o0 | o0
|<lmne) o0 oo oo mn's] [oimm’s) o6 | oo
o0 | o0 S0 | OO0 OO | o0 o0 | o0 OO0 | OO0 OCJO | o0
o0 | o0 o0 | O30 OC 10 | 00 o0 | o0 o0 | o0 o0 | o0
o6 | 60 o0 | O30 o0 | 00 o0 | o0 o0 | o0 o0 | o0
oC 0| o6 S0 | 630 o 10| &0 oo | oo omn'e) foimmle) oo | oo
OC_10 | OO OC_J0 [O0 OC_10 | o0 OC_10 o0 OC_10 | OO OC_JO o0
o0 | S0 S0 | S0 OC 0 | o0 o0 | o0 OC 0 | 00 S0 | &0
o6 | o0 OC 0 | 00 OC 10 | o0 o0 | o0 o0 | o0 o0 | o0
SC 10| oo S0 | o0 o0 | 610 oo | o0 SO0 | 60 S0 | S0
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
32 pulsanti 36 pulsanti 38 pulsanti 42 pulsanti 46 pulsanti 48 pulsanti
I I I I I I I I I I I I I I I I
2222 ZEEE2 2222, 2222
22222 22222 22222 oo | 22222
o0 oo | oo o0 | o0
Ol o O o] ke (e} Ol O | oC 10 o oo o T 1T 71 T T 1 11 T
OLCJO [ OO0 OC 0 o0 OO [ OC0 OCJO [ 00 22222 OC 0 [ 22222 [OC—O
OO | oC30 o0 | o0 oo | oo OLC_JO | o0 OC 0 | zzzzz | OC_0O OC 0 | zzzzz | OC_0O
O O || O O O O || O o] Ol O | OC_JO OLC_JO | oo oC0 oC—0O OC 0 | oCJ0o | o0
O O || Of Ol O || O o] O O | Of (o] OoC_JC || O oC o oo oo OoC o | oC0 | o0
OC_0 | o0 oC_Jo | o0 OC_JO o0 OO0 | OO OO [ OO [o—0O OC_JO | OO [OoC_0O
S0 | o0 S0 | S0 S0 | o0 S0 | 00 OO0 | o0 | o0 S0 | o0 | S0
S0 | o0 S0 | S0 S0 | o0 S0 | 00 OC 0 | o0 | =0 S0 | o0 | o0
S0 60 S0 | &0 o0 | S0 olmmm's] foimm's) oo | oo | oo S0 | o6 | o6
OO0 o0 oC_10 | o0 OC_JO o0 OO0 | OO OC_ O[O0 o0 OC_J0 [ o0 [oC0
S0 | 60 o6 | o0 o0 | S0 o0 | o0 OO0 | 610 | o0 S0 | o0 | o0
S0 | 60 S0 | S0 o0 | S0 o0 | o0 OC 0 | 60 | OC=0 S0 | o0 | o0
S0 160 o0 | 60 o0 | &0 o0 | 60 col oo | oo oo oo oco
T T T T T T T T T T T T T T T T
50 pulsanti 54 pulsanti 56 pulsanti 58 pulsanti 62 pulsanti 68 pulsanti
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
22222 Z2222 [®] O zzzzz | O [e] OC_J0 | zzzzz [ OC__0O
222%% 22227 OC 0 | 2222% | o—0 OC 0 | 222%2% | o—0O
[o/mme) OC 0O OoC0O oC30 Ol O | O O || O O
oo oo S0l oo | &0 o0 oC 0 [olmm'ell fe'mmm'e] fe!amms)
OC_JO [ o0 [ o0 OC_10 | o0 | o0 OC 0 | o0 [ o0 OC_JO [oC_o | o0
o0 | o0 | o0 OC 10 | OO | o0 OO0 | 60 | 60 o0 | S0 | S0
o0 | o0 | o0 OC 10 | OO | o0 OO0 | o0 | 60 S0 | o0 | o0
o0 | O O | oC O o110 O || OC 0 o0 | Of | oC 0 oo joC o | oC—1o
OCJO o0 | o0 o0 | o0 | o0 S0 | o0 | o0 OC_JO [oC_10 [ o0
o0 | o0 | o0 OC 10 | o0 | o0 S0 | o0 | S0 o0 | o6 | S0
o0 | o0 | o0 OC 10 | o0 | o0 S0 | o0 | o0 o0 | o6 | S0
oo | oo | oo o oloc ol oo o olor ol oo jo/mmm'ell fs'mmn'e] [o!amn's)
OC_JO [oCJo [oC0O OC_10 | o0 [ o0 OC o oo o0 OLC_JO | o0 [ o0
o0 | o0 | o0 OO0 | OO | o0 OO0 | 60 | 60 S0 | =0 | =0
OC 0 | o0 | o0 o0 | OO | o0 OC 0 | o0 | o0 S0 | S0 | =30
oo | oo | o0 oo | oo | oo ool oo loc=0o o0 | S0 | S0
T T T T T T T T T T T T I I T T I I T T T T T T
76 pulsanti 82 pulsanti 88 pulsanti 92 pulsanti
I I I I I 1T I I I I I I I I I I I I T T T T
Z 22222 o] oo o0
z. OO | P7zzzz | OC_JO | OC_JO Ol OoCJ0O | o0
o0 o0 | o0 o o0 | o0
oo o oo ot o o0 |or o | S0 | 610 O o0 | o0
[emmm'e) K} O | O O || OC30 [emmm'e) K} OL_ O [ OC30 OC_JO | OC20 | o200 | oC0 O oC_O | Of O
OC 0 | OO | SO0 | S0 o0 | o o0 | OO S0 | SO0 | S0 | S0 O o0 | o0
OC 0 | OO | o0 | S0 o0 |0 OO | O30 S0 | S0 | S0 | o0 O o0 | o0
oC_JO | O O | O O | oC_ O [o/mmne) ke [o/mne) fo/munle] oC_Jo|oC o oo | oC 10 O O | O (o]
OC_JO | OO [ o0 | o0 o0 O OO | O30 OC_10 [oC_JO [oJo [o—1o O o [o—o
OO0 | 010 | O30 | o0 o0 | O OC0 | =0 S0 | 0 | S0 | OO O o | o=
OO | OO0 | O30 | S0 o0 O OC 0 | o0 o0 | 60 | 60 | OO O o | oe=0
S0 | o0 | S0 | S0 OC 0| OC 10 | 00 | S0 oo | oo | S | oo O oloro
OCJ0 | OO | o0 | o0 OC_JO | o0 | o0 | o0 OC_10[OCJ0 | OO oo Ol o [o0
S0 | 610 | o0 | S0 OC 0 | 010 | o0 | o0 OC 10 | O30 | o0 | o0 o o | oo
oC_JO | O O | O O || OC_JO OC 0 || OCJ0 | OO0 | o0 OC_JO | OC 10 | OO | OCJO Ol O | OC0 | O O | OC 20
OC 0 | 610 | O30 | 60 ool ool oo oo o0 | 630 | o0 | o010 ool oo oo | oo
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
96 pulsanti 104 pulsanti 116 pulsanti 124 pulsanti
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POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

PULSANTIERE serie MODY Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere. (—_?
I\ Composizione Portiere Moduliper Modulipulsantie Scatoleincasso Visiere Tettucci 'Io'l
puls. edimensioni elettrico portiere numero civicooneutro etelai decorative parapioggia g
2 | g 12axazisxe 1 MD30 1 MD122 - - - 1 MD71 1 MD81 1 MD91 >
4 | B=8]  xHxP) 1 MD30 1 MD124 - - - 1 MD71 1 MD81 1 MD91
6 1 MD30 1 MD10 1 MD226 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
8 | [ 1 MD30 1 MD10 1 MD228 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
0] 2] 1ecisas 1 MD30 1 MD122 1 MD228 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
12| = (LxHXP) 1 MD30 1 MD124 1 MD228 - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
14 | fzzzz 1 MD30 1 MD10 1 MD228 1 MD226 - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
16 | fi=t 1 MD30 1 MD10 2 MD228 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
18| F=3| Lexcoasao | L MD30 1MD122 | 2 MD228 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
20 | =3 (LxHxP) 1 MD30 1 MD124 2 MD228 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93
220 1 MD30 1 MD10 2 MD228 1 MD226 - 2MD72 W| 1MD84 W | 1 MD94 M
24 | [5=5|2| Lieiaqe | 1 MD30 1 MD10 3 MD228 - - 2MD72 m| 1MD84m| 1MD94m
26 | [i=5]c=8| ©xHxP [ 1 mD3o 1MD122 | 3 MD228 - - 2MD72 m| 1MDs4m| 1MD94m | —|
28| 1 MD30 1 MD124 3 MD228 - - 2MD72 m| 1MDS4m| 1MDY4m| IO
30 1 MD30 1 MD10 3MD228 1 MD226 1 * 2 MD73 1 MD86 1 MD96 AL
2| [(=zZ= 1 MD30 1 MD10 4 MD228 - 1+ 2 MD73 1 MD86 1 MD96 %
u| == 1 MD30 1 MD122 4 MD228 - 1+ 2 MD73 1 MD86 1 MD96 >
36 | (== 1 MD30 1 MD124 | 4 MD228 - 1 2 MD73 1 MD86 1 MD96
38 | T 1 MD30 1 MD10 4 MD228 1 MD226 - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
40 Haney® |1 mp3o 1 MD10 5 MD228 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
| 42 | 1 MD30 1 MD122 5 MD228 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
44 1 MD30 1 MD124 5 MD228 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
46 | = 1 MD30 1 MD10 5 MD228 1 MD226 1 * 2 MD74 1 MD808 1 MD908
a8 | [i=2]=2 1 MD30 1 MD10 6 MD228 - 1+ 2 MD74 1 MD808 1 MD908
50 | | == 1 MD30 1 MD122 6 MD228 - 1+ 2 MD74 1 MD808 1 MD908
52 | | == 1 MD30 1 MD124 6 MD228 - 1+ 2 MD74 1 MD808 1 MD908
54 | 555528 1 MD30 1MD124 | 6MD228 1 MD222 - 2 MD74 1MD808 | 1 MD908
56 | 1 MD30 1 MD124 6 MD228 1 MD224 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
58 2o’ 1 MD30 1MD124 | 6 MD228 1 MD226 - 2 MD74 1 MD808 | 1 MD908
60 1 MD30 1 MD124 7 MD228 - - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
62 7% | =% 1 MD30 1MD122 | 6MD228 2 MD226 - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
64 == 1 MD30 1 MD10 8 MD228 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
66 éz zé 3723043 1 MD30 1 MD122 8 MD228 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
68 S B2l xHxPl 1 b0 1 MD124 8 MD228 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
70 1 MD30 1 MD10 8 MD228 1 MD226 2 * 3 MD74 1 MD812 1 MD912
2 1 MD30 1 MD124 8 MD228 2 MD222 1 * 3 MD74 1 MD812 1 MD912
74 | | = EE = 1 MD30 1 MD122 | 9 MD228 - 2+ 3 MD74 1 MD812 1 MD912
76 §§§ == 1 MD30 1 MD10 9 MD228 2 MD222 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
78 | [5=5(8=8]8=2 1 MD30 1 MD122 9 MD228 2 MD222 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
80 égé == 1 MD30 1 MD124 9 MD228 2 MD222 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
go | Frm 1 MD30 1 MD122 9 MD228 2 MD224 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
86 ity 1 MD30 1 MD124 | 10 MD228 1 MD222 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
920 1 MD30 1 MD124 | 10 MD228 1 MD226 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
92 1 MD30 1 MD124 | 11 MD228 - - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
926 Tt - 1 MD30 1 MD10 12 MD228 - 3 * 4 MD74 - -
100 S %%é s—sls= 1 MD30 1 MD10 12 MD228 2 MD222 1 * 4 MD74 - -
104 dES4ESqE=s 1 MD30 1 MD122 | 12 MD228 3 MD222 - 4 MD74 - -
106 A=A EEESS 1 MD30 1 MD124 | 12 MD228 3 MD222 - 4 MD74 - -
110 § §§§ §§§ %%é 1 MD30 1 MD122 | 12 MD228 3 MD224 - 4 MD74 - -
116 496x395X19 1 MD30 1 MD122 | 12 MD228 3 MD226 - 4 MD74 - -
124 (LxHXP) 1 MD30 1 MD124 15 MD228 - - 4 MD74 - -
m 0 MD74 0 MD804 0 MD904 * MD20 0 MD50 0 FC52P 0 FP52 Opzionale | Al posto delle

MD71,72,73,74

L ‘:l". s FARFISA
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POSTI ESTERNI

Pulsantiere serie MATRIX

Scatole da incasso con telai portamoduli

Pulsantiere "antivandal" in acciaio inox studia-

128 65 te per opporre resistenza allo scasso, alla
penetrazione di solidi e gettid'acqua (grado di
) protezione IP45 per la protezione da corpi
o o 9 ] ? solidi esterni ed infiltrazioni e d'acqua; IK09
5 O contro gli urti).
H O H Scatole da incasso, telai portamoduli, cornici
362 o decorative in alluminio pressofuso, moduli pul-
santi, moduli con gruppo fonico incorporato
Ce o =— o oF ° (conosenzatelecamera) sono glielementiche
A compongono le pulsantiere Matrix.
H O H L'oculata scelta deivarimoduli permette un‘am-
245 X piae varia possibilita installativa; dallimpianto
monofamiliare al complesso condominiale;
T B . — . O ° dall'impianto citofonico al videocitofonico.
i Gli elementi che compongono tali pulsantiere
128 sono stati studiati per consentire sia l'allinea-
H O H H O H H O H O mento in configurazione verticale che quello
orizzontale.
o — o o — o o — 0 ul J
MA 71 MA 72 MA 73
Cornici decorative Moduli video con gruppo fonico
incorporato
140 19
T P il
374
MA 42 MA 43
256 senza pulsanti e con con 1 pulsante e tele-
telecamera in bianco/ camera in bianco/nero
T 1 | ] [ ] nero
MA 42C MA 43C
140 senza pulsanti e con  con 1 pulsante e tele-
telecamera a colori camera a colori
o Per le loro caratteristiche vedere a pagina 86.
MA 61 MA 62 MA 63

Moduli con gruppo fonico incorporato

senza gruppo fonico

MA 10P MA 11P MA 12P MA 20 MA 22 MA 24

senza pulsanti 1 pulsante 2 pulsanti neutro 2 pulsanti 4 pulsanti
FARFISA 16 =
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POSTI ESTERNI

Pulsantiere serie MATRIX

Modulicongruppo fonicoincorporato

MA 10P.

-gruppo fonico amplificato con regolazione
del volume dei 2 canali (ricezione e trasmis-
sione)

-placca frontale in acciaio

-led rosso di servizio.

MA 11P.

Si differenzia dal modello precedente per la
presenzadiun pulsante di chiamata e relativo
portacartellini con schermo trasparente
antiscasso e retro illuminazione a LED di
colorazione verde.

MA 12P.
Con 2 pulsanti di chiamata.

Modulisenzagruppofonico

MA 20.
- placca frontale in acciaio.

MA 22.

Si differenzia dal modello precedente per la
presenzadidue pulsantidichiamata e relativi
portacartellini con schermo trasparente
antiscasso e retro illuminazione a LED di
coloreverde.

MA 24.
Con 4 pulsanti di chiamata.

Regolazioni audio

Se necessario, € possibile regolare il volume
dei 2 canali audio variando opportunamente
gli appositi potenziometri.

Regolazione volume | | Regolazione volume
trasmissione ricezione
I B —
[¢]
1 /T 3
q

00j/@@@®

| ,

(o]
el
MA10P MA1MP MA12P

(¢] O

Morsetti e caratteristichedei moduli MATRIX

MA10P MA11lP MA12P MA20 MA22 MA24 MA42 MA43
MA42C MA43C
1 1 1 1 1 Linea fonica ricezione
2 2 2 2 2 Linea fonica trasmissione
3 3 3 3 3 Ingresso tensione positiva per gruppo fonico (6+12Vcc)
4 4 4 4 4 Massa fonica
- - - - - - - - Ingresso tensione alternata o massaper Led ill.-cartellini (12Vca-cc)
A A A A A A A Ingressotensione alternata o positiva per Led illuminazione-cartellini
C C Cc C C Comune pulsanti di chiamata
P1 P1 P1 P1 P1 Pulsante di chiamata
P2 P2 P2 Pulsante di chiamata
P3 Pulsante di chiamata
P4 Pulsante di chiamata
\% \% Uscita segnale video (cavo coassiale)
M M Massa video (schermo coassiale)
H H Ingresso tensione positiva per telecamera (18+24Vcc)
L- L- L- L- L-  Ingresso tensione alternata o massa per Led di servizio
L+ L+ L+ L+ L+ Ingressotensione alternataocontinuaper Led diservizio (12Vca-cc)
. "l"., 7 FARF/ISA
' (MT12 - 1 2004) / N T E R C O M S
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POSTI ESTERNI

O
6‘ Pulsantiere serie MATRIX
%)
A o——1—0o A
> e

oot =

C—30
< [ ]
@) C—30
0 C_— O
3 —Te|
3 30O
(@)
P
>

1,65m

_|
m
—
m
T
(@)
Z
>

Murare lascatola daincasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimen-
tazione allato superiore tenendoi bordifrontali
a filo e a piombo dell'intonaco finito.

-LMOMJ-
1"

Posizione delle aperture passacavo.

X =234 >rZ

FARFISAN

-- 4(((((((((((((((((@

Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei moduli al telaio.

Inserimento deidistanzialitrale sca-
toledaincasso. | distanzialidevono
essereinseritiprimadellamuratura.

s & & & &

/ N T £ R C O M S
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POSTI ESTERNI

Pulsantiere serie MATRIX

Per agevolare il collegamento elettrico all'impianto si consiglia di
inserire, nell'apposita apertura della scatola da incasso e come
raffigurato in figura, la piastrina in metallo fornita a corredo. A tale
piastrina € possibile agganciare il telaio con i moduli precedente-
mente assemblati. Lasciare la piastrina nella scatola affinché
possa essere riutilizzata in caso di successive manutenzioni.

2ol

Collegamento dei conduttori alle morsettiere dei moduli.

Fissaggio deltelaio allasca-
i ,/ I tola da incasso. Prima di
serrarelevitiallineareiltela-

/ O// io.

Applicare le guarnizioni di protezione,
a corredo del prodotto, nella parte
interna delle aperture delle cornici.

g g S

/
00,0000 005"
Al e o ooo,0o0
7 oo

o o

o o

oo

of

o oo

oooopooa

o
o

’ 0o’ o0 oo o

Sl /o
, 1O
Q—ﬁ:‘—o j

, °
/ ) O
/ A O
, , o 0
"4 g [\ :0 /
Sy /PO
[ | &
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
O/ O Fissaggio della cornice al telaio
portamoduli.
// //
/ /
/ /
/ /

FARFISAN
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POSTI ESTERNI

VINO4OLID

VINO43T13 |

2 pulsanti

4 pulsanti

PULSANTIERE serie MATRIX

5 pulsanti

23 pulsanti

31 pulsanti

6 pulsanti

Esempi di composizione in impianti citofonici

8 pulsanti

9 pulsanti

32 pulsanti

X -0 4H4>r<Z

FARFISAN

N T £ R C€C O M 5

41 pulsanti

44 pulsanti

30 pulsanti

34 pulsanti

46 pulsanti

20
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POSTI ESTERNI

@
PULSANTIERE serie MATRIX Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere. | o
N° Composizione Moduli gruppo Moduli pulsanti e neutro Cornici Scatole incasso 8
puls. e dimensioni fonico decorative e telai Z
1 140X140X19 1 MA11P - - - 1 MA61 1 MA71 >
2 (LxHXP) 1 MA12P - - - 1 MA61 1 MA71
3 1 MA11P 1 MA22 - - 1 MA62 1 MA72
4 1 MA10P 1 MA24 - - 1 MA62 1 MA72
5 140x256x19 1 MA11P 1 MA24 - - 1 MA62 1 MA72
6 (Lt 1 MA12P 1 MA24 - - 1 MA62 1 MA72
7 1 MA11P 1 MA24 1 MA22 - 1 MA63 1 MA73
8 1?3:?_,7;‘?,1)9 1 MA10P 2 MA24 - - 1 MA63 1 MA73
9 1 MA11P 2 MA24 - - 1 MA63 1 MA73
10 1 MA12P 2 MA24 - - 1 MA63 1 MA73
11 1 MA11P 2 MA24 1 MA22 - 2 MA62 2 MA72
12 2BOX256x19 1 MA12P 2 MA24 1 MA22 - 2 MA62 2 MA72 E
13 (LxHxP) 1 MA11P 3 MA24 - - 2 MA62 2 MA72 m
14 1 MA12P 3 MA24 - - 2 MAB2 2 MAT72 8
15 1 MA11P 3 MA24 1 MA22 1 MA20 2 MA63 2 MAT73 J%
16 1 MA10P 4 MA24 - 1 MA20 2 MA63 2 MA73
17 1 MA11P 4 MA24 - 1 MA20 2 MA63 2 MA73
18 1 MA10P 4 MA24 1 MA22 - 2 MA63 2 MA73
19 1 MA11P 4 MA24 1 MA22 - 2 MA63 2 MAT73
20 1 MA12P 4 MA24 1 MA22 - 2 MA63 2 MA73
280x374x19
21 (LXHXP) 1 MA11P 5 MA24 - - 2 MA63 2 MA73
22 1 MA12P 5 MA24 - - 2 MA63 2 MA73
23 1 MA11P 5 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MA62 4 MAT2
24 1 MA10P 6 MA24 - 1 MA20 4 MAG2 4 MAT2
25 1 MA11P 6 MA24 - 1 MA20 4 MAG2 4 MAT2
26 1 MA12P 6 MA24 - 1 MA20 4 MA62 4 MAT2
27 1 MA11P 6 MA24 1 MA22 - 4 MAG2 4 MAT2
28 5?3:35521)9 1 MA12P 6 MA24 1 MA22 - 4 MAG2 4 MAT72
29 1 MA11P 7 MA24 - - 4 MA62 4 MAT2
1 MA12P 7 MA24 - - 4 MAG2 4 MAT2
1 MA11P 7 MA24 1 MA22 - 3 MA63 3 MA73
422;374 1 MA12P 7 MA24 1 MA22 - 3 MA63 3 MA73
(LxHxP) 1 MA11P 8 MA24 - - 3 MAG3 3 MA73
1 MA12P 8 MA24 - - 3 MA63 3 MA73
1 MA11P 8 MA24 1 MA22 2 MA20 4 MAG3 4 MA73
36 1 MA10P 9 MA24 - 2 MA20 4 MA63 4 MA73
37 1 MA11P 9 MA24 - 2 MA20 4 MA63 4 MAT73
38 1 MA12P 9 MA24 - 2 MA20 4 MAG3 4 MAT73
39 1 MA11P 9 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MA63 4 MAT73
40 1 MA12P 9 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MAG3 4 MAT73
41 1 MA11P 10 MA24 - 1 MA20 4 MA63 4 MAT73
42 1 MA12P 10 MA24 - 1 MA20 4 MA63 4 MAT73
43 580:?47;‘?1)9 1 MA11P 10 MA24 1 MA22 - 4 MAB3 4 MAT73
44 1 MA12P 10 MA24 1 MA22 - 4 MA63 4 MAT73
45 1 MA11P 11 MA24 - - 4 MAG3 4 MAT73
46 1 MA12P 11 MA24 - - 4 MAG3 4 MAT73

FARFISAN
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie ErreP/R

- - 376
— — - 313
— . 250
SE [— — = - —218.5
—l I — — | | =
s (B |l=e 2
S I =t I S —t S — | | =
s=|| |5 = = =
s |E = = s (B |t
RP12 RP10 RP8 RP6 RP4 RP2 RP1
RP. Pulsantiere con frontale e pul-
0 313 santiinalluminio anodizzato, complete
: 2815 i lampade illumina-cartellini. All'inter-
= : 250 no delle pulsantiere siinserisce il por-
= = : —2185 fiere elettrico.
= = = Per una buonaresa acustica e per
= = = = evitare fischi di innesco, murare le
= = = = pulsantiereafilomuroconilmicro-
= = = = fono ben aderente alla placca fron-
2 2 s=|| |5 tale.
R14 R12 R10 R8
40mm PORTIERE ELETTRICO

R. Pulsantiere a soli pul-
santi. Senza possibilita di
alloggiamento del portiere
elettrico. Abbinate alle pre-
cedenti consentono la rea-
lizzazione di impianti con
chiamate superioria 12 (ve-
deretabella).

‘ ‘

')
/

337C. E’costituito da un doppio amplificatore
(ricezione e trasmissione) con regolazione
volume del canale “ricezione”.

Applicabile all'interno delle pulsantiere RP o
TM (o in altri tipi di pulsantiere utilizzando
I'adattatore art.299).

Provvisto di microfono ad elettrete e di altopar-
lante tropicalizzato.

Morsetti

1 canale ricezione

2 canale trasmissione

3 alimentazione positiva 6 + 8Vcc - 60mA
4 massa

Componibilita delle varie pulsantiere serie ErreP/R e loro dimensioni

L e H = Dimensioni delle placche

| e h = Dimensioni delle scatole da incasso

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI

40 122

164

JaE

RP100. Posto esterno amplificato a 1 pul-
sante.

E’ completo di portiere elettrico amplificato nei
due canali, regolazionivolume, pulsante dichia-
mata, placca frontale in alluminio anodizzato,
tettuccio antipioggia e lampada illumina-car-
tellino.

Fissabile a parete con tasselli ad espansione
0 su scatola a muro.

RP200. Posto esterno amplificato a 2 pul-
santi.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca

Assorbimento: 130mA

Morsetti

2 Canale fonico di trasmissione

1 Canale fonico di ricezione

C Comune pulsanti

P1 Pulsante di chiamata

P2  Pulsante di chiamata

- Massa

~~ Ingresso tensione alternata 13Vca

R w .
! =
\ = —
Serie R RP R+RP+R R+RP+R+R R+R+RP+R+R
H L mm 112 mm 224 mm 336 mm 448 mm 560 L H
R8 RP1 R8+RP1=9 2R8+RP1=17 3R8+RP1=25 4R8+RP1=33
218.5 206.5
R8 RP2 R8+RP2=10 2R8+RP2=18 3R8+RP2=26 4R8+RP2=34
250 R10 RP4 R10+RP4=14 2R10+RP4=24 3R10+RP4=34 4R10+RP4=44 238
281.5 R12 RP6 R12+RP6=18 2R12+RP6=30 3R12+RP6=42 4R12+RP6=54 269.5
313 R14 RP8 R14+RP8=22 2R14+RP8=36 3R14+RP8=50 4R14+RP8=64 301
H mm 103 mm 215 mm 327 mm 439 mm 551 | h
FNNRFISAN 22 Il» -
/I N T E R C O M S (MT12 - 1 2004) '




POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie UP

Versione esterno-muro
106 46

UP 100. Pulsantiera amplificata ad 1 pulsante.

E’' applicabile in tutti gli impianti citofonici 4+1 ed impianti
intercomunicanti.

E’ completo di portiere elettrico amplificato nei due canali, regolazione
volume del canale "ricezione", pulsante di chiamata e placcafrontale in
alluminio anodizzato. Fissabile a parete tramite tasselliad espansione.

UP 200. Pulsantiera amplificata a 2 pulsanti.

Versione daincasso

100 _ 425

UP 11. Pulsantiera amplificata ad 1 pulsante.

E’' applicabile in tutti gli impianti citofonici 4+1 ed impianti
intercomunicanti.

E’ completo di portiere elettrico amplificato nei due canali, regolazione
volume del canale "ricezione", pulsante dichiamata e placcafrontale in
alluminio anodizzato.

Per il montaggio occorre:

- murare la scatola da incasso;

- applicare il gruppo fonico;

- effettuare i collegamenti;

- avvitare la placca alla scatola da incasso.

UP 12. Pulsantiera amplificata a 2 pulsanti.

90 .40

1 canale ricezione

Conduttori

fooco]
L i Morsetti
- massa
L i ~ingresso tensione 13Vca-70mA

2 canale trasmissione

C conduttore giallo collegato al co-
mune dei pulsanti di chiamata.

ALTO
up

QG maeA=a

Regolazione volume esterno

=

(MT12 - 1 2004)
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ALIMENTATORI

Glialimentatori sono protetti contro sovracca-
richi o cortocircuiti da un sensore di tempera-
tura (Termoprotettore). Per il ripristino occorre
togliere latensione direte per circa 1 minuto e
ridare tensione dopo aver eliminato il difetto.
Non ostruire le aperture o fessure diventilazio-
ne odismaltimento calore per non pregiudica-
reil corretto funzionamento dell’apparato.

Gli alimentatori sono realizzati in contenitori
perilfissaggio suguida DIN o possono essere
fissatiamuro tramite 2 tasselliad espansione.
Tutti gli alimentatori descrittiin questo manuale
sostituiscono quellidelle serie precedenti aventi
sigla analoga.

Es: il PRS 220 sostituisce il PRS 220D, PRS
220K, ecc.; il PRS 226 sostituisce il PRS
226D e il PRS 226K.

Tultti gli alimentatori forniscono alimentazione
per un carico massimo di 6 lampade da 24V-
3W per l'illuminazione dei portacartellini delle
pulsantiere. Per un numero superiore aggiun-
gere un trasformatore PRS 210.

Dati tecnici generali
Tensione d'ingresso:
Temperatura di funzionamento:
Massima umidita ammissibile:

127V o0 220-230Vca
0° + 50°C
90% RH

Avvertenze

Tutti gli alimentatori e il trasformatore presenti
in questo manuale hanno la possibilita di fun-
zionare con tensione di rete di 127V o 220-
230V.

Controllare attentamente il loro collega-
mento.

127Vca 220-230Vca
o OO O O O
0 127V 230V 0 127V 230V
\/\/\/\/—/\' \/\/\/\/_l

PRS 210. TRASFORMATORE.

E’ utilizzabile per alimentare gli apparati fun-
zionanti a 13Vca; posti esterni amplificati
MD100, MD200, RP100, RP200 e serie UP,
accessori, serrature supplementari, lampade
illumina-cartellini, ecc.

Dati tecnici
Potenza: 15VA
Tensione d'uscita: 13Vca

Massima corrente ad uso continuo: 0,7A
Massima corrente ad uso intermittente: 1A

Contenitore: DIN 3 moduli A
Peso: 0,42Kg
Approvazioni: VDE conforme EN60065

G |

— |

~ 89

PRS210

PRS 220. ALIMENTATORE CITOFONICO
STABILIZZATO.

E’ utilizzabile per alimentare i sistemi citofonici
4+1 (serraturaelettrica, lampade illumina-car-
tellini, portieri elettrici, ecc.).

Dati tecnici

Potenza: 15VA
Contenitore:  DIN 4 moduli A
Peso: 0,45 Kg

Approvazioni: VDE (conforme EN60065)

Morsetti d'uscita

- Massa

+ Alimentazione fonica 6Vcc-0,1A

~. Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini, scambiatori (ser-
vizio continuo 0,6A)
- serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

PRS226. ALIMENTATORE-COMMUTATO-
RESTABILIZZATO.

E’ utilizzabile per alimentare i sistemi inter-
comunicanti citofonici e consente dicommuta-
re automaticamente il collegamento fonico del
posto esterno e del servizio intercomunicante
verso i citofoni.

Dati tecnici

Potenza: 18VA

Contenitore: DIN 6 moduli A

Peso: 0,5Kg

Approvazioni:  VDE conforme EN60065

Morsetti d’uscita
- Massa
+ Alimentazione fonica 8Vcc-0,1A
X Alimentazione per servizi ausiliari 12Vcc-0,2A
~. Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini, scambiatori (ser-
vizio continuo 0,6A)
- serratura elettrica e sonerie (servizio
intermittente 1A)

7 Alimentazione 13Vca per serratura elettrica e
sonerie (servizio intermittente 1A)

A Uscita per chiamata da pulsantiere 13Vca-
0,15A

G Linea fonica ricezione dai citofoni

2 Linea fonica trasmissione verso i citofoni

D Linea fonica trasmissione verso il portiere

elettrico
C+ Linea fonica ricezione dal portiere elettrico

PRS226E. ALIMENTATORE-COMMUTA-
TORE STABILIZZATO.

Comeil precedente, maconiseguenti morsetti
aggiuntivi e la variazione del morsetto 7.

7 Uscitasoneriaelettronica per intercomunicanti
Y Uscita soneria elettronica per pulsantiere

-

|

65

‘ — |
\70\‘ 89 ‘ PRS220

9 Ingresso nota elettronica per commutazione
su impianti multifamiliari

4 Comune scambio del relé pilotato dall'ingres-
so 9

4a Scambio NC del relé pilotato dall'ingresso 9

4b Scambio NA del relé pilotato dall'ingresso 9

PRS240. ALIMENTATORE STABILIZZATO
CON DUE SONERIE ELETTRONICHE.
E’un alimentatore conincorporato un genera-
tore di 2 note elettroniche per effettuare le
chiamate ai citofoni. Fornisce le tensioni ne-
cessarie al corretto funzionamento di un im-
pianto citofonico.

Dati tecnici

Potenza: 18VA

Frequenza soneria: 450 Hz modulata
Contenitore: DIN 6 moduli A

Peso: 0,5 Kg

Approvazioni: VDE conforme EN60065

Morsetti d'uscita
- Massa
+ Alimentazione fonica 7,2Vcc-0,1A
X Alimentazione per serviziausiliari 12Vcc-0,2A
~. Alimentazione 13Vca per:
-lampade illumina-cartellini (servizio continuo
0,6A)
- serratura elettrica (servizio intermittente 1A)
C+ Uscitanota elettronicamodulata 12Vpp-0,25A
7 Uscita nota elettronica continua 12Vpp-0,25A

PRS 235. ALIMENTATORE PER IMPIANTI
CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE.

E’ utilizzabile per alimentare i sistemi citofonici
4+1 con segreto di conversazione e utilizzanti
i citofoni serie Project. Consente dimetterein
comunicazione fonica con il posto esterno il
solo citofono chiamato disabilitando tutti gli
altri utenti.

Dati tecnici

Potenza: 18VA

Contenitore: DIN 6 moduli A

Peso: 0,5Kg

Approvazioni:  VDE conforme EN60065

Morsetti d'uscita

- Massa

+ Alimentazione fonica 7,2Vcc-0,1A

X Alimentazione per servizi aus. 12Vcc-0,2A

~ Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini (servizio continuo
0,6A)
- serratura elettrica e sonerie (servizio
intermittente 1A)

C+ Alimentazione per sonerie 13Vca-0,15A

U f
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MODULI DI SERVIZIO
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1473. SCAMBIATORE.

Siusa negliimpianti con due o piu ingressi per
commutare le linee foniche e I'apertura della
serratura sull'ingresso chiamante. Fissabile
subarraDIN o con 2tasselliad espansione. In
contenitore barra DIN 8 moduli A.

L'art.1473 sostituisce in tutte le sue funzioni i
modelli 473 e 273.

Dati tecnici

Alimentazione: 13Vca; 15+21Vce
Assorbimento: 0,1A

Numero di scambi: 4

Massima corrente di commutazione: 5A (50V)

Contenitore: DIN 8 moduli A
Temperatura di funzionamento:  0° + 50°C
Massima umidita ammissibile: 90% RH

Morsetti

1 Ingresso tensione d'alimentazione

2 Massa

3 e 4 Abilitazione per commutare in posizione b
gli scambi - stato di autoritenuta

5 e 6 Abilitazione per commutare in posizione a
gli scambi - stato di riposo

7,8,9,10 Comune scambi relé

7a,8a,9a,10a Posizione ariposo degliscambidel
relé

7b,8b,9b,10b Posizione in autoritenuta degli
scambi del releé

11 Abilitazione logica, con comando di massa,

stato di riposo
12 Abilitazione logica, con comando di massa,

stato di autoritenuta
13 Ingresso soneria elettronica proveniente dal
PRS240

89

1471. RELE' UNIVERSALE

Alimentato a bassatensione e bassa corrente
(continua o alternata) pud commutare sino a
50V e 5A max.

Utilizzabile per servizi ausiliari (es.luce-scale,
chiamataper 4 o piu sonerie, apertura serratu-
ra, ecc.). Fissabile subarra DIN o con 2 tasselli
ad espansione. In contenitore barra DIN 3
moduli A.

Dati tecnici

Alimentazione: 13Vca; 12+24Vcc
Assorbimento: 0,05A

Numero di scambi: 1

Corrente di commutazione: 5A (50V)
Contenitore: DIN 3 moduli A
Temperatura di funzionamento:
Massima umidita ammissibile:

0° +50°C
90% RH

Morsetti

70 89

1472. RELE' A 2 SCAMBI.

Sidifferenziadal 1471 perilnumero maggiore
di scambi e per la presenza del morsetto d'in-
gresso 9S.

Dati tecnici

Alimentazione: 13Vca; 12+24Vcc
Assorbimento: 0,05A

Numero di scambi: 2

Corrente di commutazione: 1A (24V)
Contenitore: DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento:
Massima umidita ammissibile:

0° + 50°C
90% RH

Morsetti

Oltre ai morsetti dell'art.1471, vi sono:

11 Comune del lI° scambio

12 Contatto normalmente aperto del I1° scambio
13 Contatto normalmente chiuso del [I° scambio
9S Ingresso nota elettronica con carico resistivo

1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc - Massa 6 7 12 13
2 Ingresso tensione continua 21Vcc 10-—Pt—
3 Ingresso semionda negativa 0 massa 20—
5 Comune scambio relé
6 Scambio normalmente aperto delrele |  EFfy
7 Scambio normalmente chiuso del relé 30—t4¢—
1 6 9s
5 1
2 é—o 7 -
per commutare in posizione “a” gliscambi- | R __ 7T __
3 5 1471E. RELE' UNIVERSALE
per commutare in posizione “b” gli scambi -
Si differenzia dal 1471 per la presenza dei
morsettid'ingresso 9S,9Te 9P.InbarraDIN4
moduli A.
[7b] 7a] 8b] 8a ] 9b | 9a|10b]108] Morsetti ) )
Oltre ai morsetti dell'art.1471, vi sono:
9P Ingressonotaelettronica senzacaricoresistivo
9S Ingresso nota elettronica con carico resistivo
e T4 9T Ingresso nota elettronicatemporizzata (1 sec.)
- Massa
1 0—pt— 6
L7 [ 8 [ 9 [10] 20— 07
5
30—«
98 Q_Hﬁ 9P
9T O—H—Q:]@
I
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NORME INSTALLATIVE

Caratteristiche generali

- L'intubazione dei conduttori di qualsiasi impianto citofonico e
videocitofonico deve essere effettuata separatamente dall'impianto
luce o industriale come prescritto dalle norme CEl e tutto I'impianto
deve essere eseguito secondo le disposizioni di legge vigenti e nel
rispetto della legge 46/90.

- E’ obbligatorio prevedere a monte dell’alimentatore un appropriato
interruttore di sezionamento e protezione. Nel caso di piu alimentatori
(anchein divisione a scale) utilizzare un unico interruttore generale.

- Prima di collegare I'alimentatore accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete elettrica.

- Per motivi di compatibilita elettromagnetica, tutti i moduli di servizio
devono essere installati nelle vicinanze del proprio alimentatore.

Conduttori

1) Perilbuonfunzionamento diunimpianto citofonico occorre effettua-
re una corretta scelta del tipo di cavo da utilizzare.

2) I conduttorivanno dimensionati secondo la distanza deivariapparati
e secondo la corrente assorbita dagli stessi.

3) Non utilizzare piu conduttoriin parallelo per raggiungere la sezione
richiesta (es.: cavi telefonici multicoppia) ma utilizzare un solo con-
duttore di sezione adeguata. Utilizzando cavi multipolari occorre
sceglierli con caratteristiche di bassi parametri parassiti (bassa
capacita per metro, bassa induttanza su Ohm).

4) Se nell'impianto sono previsti alimentatori aggiuntivi collocarli nelle
vicinanze delle apparecchiature che ognuno deve alimentare.

Ronzio di sottofondo

Per evitare possibili ronzii sulla linea fonica, si consiglia di:

5) nonfarpassareicavicitofonici o telefonicinella stessa canalizzazione
dei conduttori che alimentano carichiin alternata;

6) evitare diutilizzare lo stesso cavo multipolare per trasmettere segnali
fonici ed alimentazioniin alternata (lampade, posti esterniamplifica-
ti, serrature elettriche). Perle alimentazioniin alternata usare sempre
conduttori separati;

7) non collegare mai le lampade illumina-cartellini (o altri dispositivi
alimentati in alternata) sul morsetto 4 (-) del gruppo fonico; dal
morsetto - (meno) dell'alimentatore devono partire 2 conduttori, uno
per il morsetto 4 del gruppo fonico e I'altro per il collegamento delle
lampade (o altri dispositivi alimentati in alternata);

8) per lilluminazione delle lampade illumina-cartellini & consigliato
l'utilizzo di un trasformatore aggiuntivo (tipo PRS210) da 12V e
potenza adeguata (ogni lampada assorbe 75mA) con i relativi 2
conduttori di alimentazione separati dai conduttori fonici;

9) perimpianti alunghe distanze tra il posto esterno e l'ultimo citofono,
si consiglia di collocare |'alimentatore nelle vicinanze del posto
esterno erilanciare I'azionamento della serratura elettricaconunrele
perevitare induzioni dialternata lungo lamontante (vedere glischemi
dellacolonnalaterale).

TABELLA DEI CONDUTTORI

Distanza Fonia e chiamate Serratura e massa (*)
— [
m. mm?2 mm mm?2 mm
S [%] S 1%}

50 0,35 0,7 0,75 1
100 0,35 0,7 1 1,2
200 0,5 0,8 2 14
300 0,75 1 2,5 1,6
400 1 1,2 - -

(*) Conduttoriin grassetto.

RILANCIOAZIONAMENTO SERRATURAELETTRICA

In impianti a lunga distanza o se occorre azionare piu serrature
contemporaneamente inserire unrelé come daindicato neglischemi
aggiuntiviseguenti.

Azionamento serraturaelettricatramiterelé aggiuntivo

al morsetto 5
del citofono
r
releé } usare l'alimentatore
aggiuntvo | PRS231 0 PRS240 al
} posto del PRS220
PRS231
PRS240
m—————-
S ] &
e —— E
H—

Collegamento di 2 serrature con apertura contemporanea

(Si12MO/1).

alimentatore presente almorsetto 3del almorsetto5del

nell'impianto citofono citofono

PRS220 PRS210

trasformatore
aggiuntivo

relé aggiuntivo

rele aggiuntivo

Collegamento di 2 serrature di cui una sempre abilitabile in un
impianto con divisione a scale (Si16MO/1; Si 16MO/2).

almorsetto5del
citofono

almorsetto 3del
citofono

rele aggiuntivo

alimentatore presente nel-
limpianto

PR‘3727267@

1473
zizlr;blatore di PA = pulsante apriporta
SE = serratura elettrica
diodo
(100V-1A)
R , alle altre scale
3
rele 1471
aggiuntivo

alimentatore presente nel-
limpianto
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NORME INSTALLATIVE

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

SONERIAAGGIUNTIVA

Se il volume della soneria € insufficiente o occorre rilanciare la
chiamatain un altro ambiente & possibile aggiungere una soneria

supplementare abilitatadaunrele.
()

Rilancio soneriatramite modulorelédainserire
all'internodel citofono

|——————- o

|

morsetti  © \.'\’ ‘
; I

citofono 3 . Q }

I

I

I

12 + 48Vcalcc

™

Rilancio soneriatramitereléin contenitore
barraDIN

morsetti
citofono

12Vcalcc + 230Vca

APPLICAZIONE DIUNAMPLIFICATOREAUDIO

In impianti intercomunicanti con lunghe distanze tra citofoni ed
alimentatore, peraumentareillivello audio degliintercomunicanti, si
consigliadiinserire unamplificatore art.2443 (per le caratteristiche
vedere apag.90). Lo schemaseguente pud essere applicato intutti
gliimpiantiintercomunicanti (dapag.47 apag.61).

|

}

|

I F e

! 0 —&J

} 12!

| | 5%

| } o232

\ @ L

i | __ N N

} } ‘r % Gl2[—]7 Nello schema

| 2443 | } ! Si11MO/3dipa-

[ | [ | gina 61 si usa il
PRS226

} } } @ } morsetto 9 (solo

} } } } PRS226E).

i ‘ \ —[~[+]c+[p A

| | 4

i |

| |

i |

| |

| |

| |

| t

| |

\ |

Impiantibase.

Intutti gliimpianti citofonici & sufficiente sollevare il microtelefono per
conversare conil posto esterno.

La chiamata & segnalata acusticamente da un ronzatore o soneria
elettronica.

Per azionare I'apertura della serratura é sufficiente premere il
pulsante conil simbolo della chiave.

Negliimpianti con due o pitingressila comunicazione e I'apertura
dellaserraturavengono commutati automaticamente sull’ingresso
dov'e avvenutal'ultima chiamata, lasciando isolati gli altri.

Impianticon segreto di conversazione.

Intutti gliimpianti citofonici base (non intercomunicanti) & possibile
avere il segreto fonico (solo il citofono chiamato € abilitato a
comunicare conil posto esterno) inserendoin ogni citofonoil modulo
disegretodi conversazione art. SM 50.

Dalmomentoin cuisiriceve lachiamata, 'utente hacirca30 secondi
ditempo perrispondere e, sollevandoil microtelefono, pud conver-
sare peruntempoillimitato. Riponendo il microtelefono il sistema
ritorna nella condizione di riposo. Qualora un utente non riponga
correttamente il microtelefono, una successiva chiamata ad un altro
citofono, automaticamente lo esclude dal collegamento fonico con
ilposto esterno.

Sistemiintercomunicanti senzaposto esterno.

I sistemiintercomunicanti permettono di effettuare conversazionitra

i diversiutenti sollevando semplicemente il microtelefono dell'appa-

recchiointeressato; qualsiasi utente pud inserirsiin unaconversa-

zione in corso.

Perevitareinterferenze € opportunorispettare la seguente normadi

utilizzo:

- sollevare il microtelefono;

- assicurarsi che non ci sia alcuna conversazione in corso;

- premereil pulsante di chiamata corrispondente all'utente deside-
rato.

Sistemiintercomunicanti collegatiaposto esterno.

Talisistemi permettono di effettuare conversazionitradue o piu utenti

interni, conl'esclusione del posto esterno, oppure trauninterno ed

ilposto esterno.

Quandossi effettuauna chiamata dalla pulsantiera esterna, automa-

ticamente siinserisce lalineafonica del portiere elettrico; quando

si effettua una chiamata da uno dei citofoni, automaticamente si

inserisce lalineafonicaintercomunicante interna con esclusione di

quellaesterna.

L'utente chiamato deve semplicemente sollevare il microtelefono.

Qualsiasi utente pud inserirsiin unaconversazione in corso.

Perevitareinterferenze € opportunorispettare laseguente normadi

utilizzo:

- sollevare ilmicrotelefono;

- assicurarsi che non ci sia alcuna conversazione in corso;

- premere il pulsante di chiamata corrispondente all'utente deside-
rato.

Quando ¢ previsto nello schemadi collegamento, le chiamate interne

hanno unsuono elettronico (notamodulata) distinto dalle chiamate

esterne (ronzatore).

Perazionarela serraturaelettrica occorre premere il pulsante con

il simbolo della chiave. Con tale operazione l'impianto ritorna al

serviziointercomunicante con esclusione del posto esterno.

(MT12 - 1 2004)
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RICERCA GUASTI

CONTROLLI PRELIMINARI

- Controllare la presenzadellatensione direte
sui morsetti 230 (0 127) e 0 dell'alimentatore.
- Gli alimentatori sono sprovvisti di fusibili, ma
sono protetti contro sovraccarichi o cortocircuiti
da un sensore di temperatura (Termopro-
tettore). Per il ripristino occorre togliere la ten-

sione direte per circa 1 minuto. Ridare tensio-
ne dopo aver eliminato il difetto.

- Controllare le tensioni d’'uscita dell'alimenta-
tore (vedere in dettaglio i valori indicati nel
capitolo alimentatori).

- Controllare che le sezioni dei conduttori siano
conformi aquantoindicato a pagina 26 e nelle
descrizioni di ogni singolo schema.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Non funziona niente.

Mancanza di tensione di rete. Cortocircuito o
sovraccarico sui morsetti di uscita dell’alimen-
tatore. Alimentatore difettoso.

La serratura non funziona.

Serratura difettosa. La sezione dei conduttori
indicatiin grassetto € insufficiente. Un condut-
tore dicollegamento alla serratura € interrotto.
Alimentatore difettoso.

Non si effettuano le chiamate dal posto
esterno.

Il collegamento al comune dei pulsanti della
pulsantiera e interrotto. Alimentatore difettoso.

Non si effettualachiamataaun solo citofo-
no.

Il filo di collegamento dal posto esterno al
citofono e interrotto. Il ronzatore del citofono €
difettoso oregolato male. Nei citofoni con chia-
mata elettronica controllare il corretto aggan-
cio del microtelefono.

Mancafoniain entrambi i canali.
Mancanza di tensione di alimentazione tra 3
(+) e 4 (-) del portiere elettrico (6 + 8Vcc).
Cortocircuito tra + e - dell’alimentatore. Ali-
mentatore difettoso.

Manca fonia dai citofoni al posto esterno.
Il collegamento 1 dai citofoni al portiere elettri-
coeinterrotto oin cortocircuito. Mancail colle-
gamento di massa al morsetto 4 del portiere
elettrico.

Portiere elettrico difettoso.

Manca fonia dal posto esterno ai citofoni.
Il collegamento 2 dai citofoni al portiere elettri-
coeinterrotto oin cortocircuito. Portiere elettri-
co difettoso.

Fonia con ronzio di fondo (50/60Hz).
Collegamenti errati o sezione dei conduttori
non adeguate (vedere il paragrafo specifico a
pagina 26). Alimentatore difettoso.

Sul posto esterno sisenteunfischio (effet-
to Larsen).

Il portiere elettrico & alloggiato male nella
pulsantiera. Abbassare i volumi.

Ricezione radio sul posto esterno.

Il difetto si puo verificare quando nelle vicinan-
ze operaun'emittente. Applicare un condensa-
tore da 0,1pF tra i morsetti 1 e 3 del portiere
elettrico.

IMPIANTI INTERCOMUNICANTI

Manca fonia in entrambi i canali. Fonia
intercomunicante non funziona.
Cortocircuito tra + e - dell'alimentatore. Ali-
mentatore difettoso.

Si effettuano le chiamate dal posto ester-
no. Mancafoniain entrambiicanali. Fonia
intercomunicante funziona.

Mancanza di tensione di alimentazione tra 3
(+) e 4 (-) del portiere elettrico (8Vcc). Portiere
elettrico difettoso. Alimentatore difettoso.

Manca fonia dai citofoni al posto esterno.
Il collegamento tra 1 dei citofoni e G dell'ali-
mentatore é interrotto. Il collegamento tra D
dell’alimentatore e 1 del portiere elettrico e
interrotto. Portiere elettrico difettoso. Alimen-
tatore difettoso.

Manca fonia dal posto esterno ai citofoni.
Il collegamento tra 2 dei citofoni e 2 dell’alimen-
tatore & interrotto. Il collegamento tra C+ del-
I'alimentatore e 2 del portiere elettrico € inter-
rotto. Portiere elettrico difettoso. Alimentatore
difettoso.

Si effettuanole chiamateintercomunicanti,
ma il posto esterno rimane inserito.
Controllare che il conduttore 7 sia collegato al
7 dell’alimentatore e non al morsetto ~. Ali-
mentatore difettoso.

Non si effettuano le chiamateintercomuni-
canti.

Controllare che il conduttore 7 sia collegato al
7 dell'alimentatore. Alimentatore difettoso.

Manca la fonia nel servizio intercomuni-
cante.
Alimentatore difettoso.

IMPIANTI CON PIU INGRESSI

L’ingresso A non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 5 e 6 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso.

L'ingresso B non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 3 e 4 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso. Mancanzadialimenta-
zione su 1 e 2 dello scambiatore (13Vca).
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SCHEMIINSTALLATIVI

Inquesto capitolo sono presenti gli schemiinstallativi pit utilizzati nel settore citofonico. Arichiestala ACI Farfisa fornisce schemiinstallativi
per configurazioninon presentiin questo manuale.

oImpianticonlopitingressiprincipali

«Impianticon lopiuingressiprincipaliedingressisecondaridiscala

«Impianticon segretofonico

«Impiantiintercomunicanti senzaposto esterno

«Impiantiintercomunicanticon 1o piuingressiprincipali
«Impiantiintercomunicanticon 1o pitingressiprincipaliedingressisecondaridiscala
«Impianticon chiamatadipiano

«Impianticonserviziointercomunicantetracitofoniin singoli appartamenti

Siricordache, perunamigliore leggibilita deglischemi, non érispettatalasequenzadei morsetti diogni singolo articolo per cui & valido
solamenteil codice (lettera e/o numero) del morsetto e non la sequenza grafica.
Inoltre siinforma che i morsetti aventila stessalettera o numero sono anche identici nelle loro funzioni.

Gliarticoli possono avere un numero maggiore dimorsetti di quelli visualizzati suglischemiinstallativi. Tali morsetti eccedentinon devono
essereutilizzati.

-Glischemiinstallativiintercomunicanti collegatia 1 o piu posti esterni prevedono I'utilizzo di 5 citofoni intercomunicanti (vedere gli
schemidapag.47 apag.61). Se ne occorressero un numero differente si consiglia difar riferimento agli schemi aggiuntivi presenti alle
pagg. 62+70 prestando attenzione altipo diinstallazione (chiamate singole o chiamata comune dal posto esterno). Siconsigliadifotocopiare
lo schema applicativo da utilizzare (2, 3, 4, 6 o 7 citofoni) ed applicarlo al posto dei 5 citofoni presenti nello schema base.

Esempio: fotocopiando lo schemaapplicativo di4 citofoniintercomunicanti di pagina 66 e applicandolo sullo schemainstallativo di pagina
53(Si121L/5M), allineandolo ai 6 conduttori dellamontante, si otterra unimpianto di 4 citofoni intercomunicanti collegati a 2 posti esterni
con chiamata comune e soneria elettronica per chiamate interne.

-Nel capitolo "telefonia" visono solo alcuni schemiinstallativi citotelefonici (pagg.173+175); sono pero utilizzabili molti deglischemi del
capitolo "citofonia" seguendo le indicazioni presenti nella pagina 170.
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Si 11MO/1

CITOFONI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO

Qta Articolo Descrizione
N . . .
PT 510 C|Fofono a 1 pulsante serie Project Chiamata di piano
1 PRS220 Alimentatore o
. . Questo schema applicativo permet-
1 PA™ Pulsante apriporta (opzionale) te di avere la chiamata di piano diffe-
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
1 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (?) Tettucci parapioggia
1 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

* Oltre al modello citato si possono utilizzare tutti i citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3 I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

Modalita di funzionamento. Vedere a pagina 27.

Note

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di
pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo "telefonia").

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

renziata da quella proveniente dalla

pulsantiera.

Pulsante
di piano

FP

[

Pulsante
di piano

Usare l'alimentato-
re con soneria elet-
tronica PRS240 al
posto del PRS220.

PT510

Schema applicativo

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200, RP100, RP200 e serie UP si consiglia di
sovrapporre il presente schema a quello di pagina 31 allineandolo alla colonna montante.

Per le serie RP ed UP si possono realizzare impianti mono-bifamiliari, mentre per la serie Mody
possono essere realizzatiimpianti multifamiliari aggiungendo la quantita necessaria di moduli pulsanti.

Nota
- Peri conduttori di alimentazione in alternata attenersi alla nota 6 delle norme installative di pag.26.

PRS210
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Si 11MO/2

CITOFONI CON SEGRETO DI CONVERSAZ

IONE COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO

Qta Articolo Descrizione

PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project Chi di bi
SM 50 Modulo segreto di conversazione lamata di piano
1 PRS235 Alimentatore ngsto schema} appllcagv_o permet-
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale) te dlgvere la chiamata di plano diffe-
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) renziata da quella proveniente dalla

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
1 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (3 Tettucci parapioggia
1 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73

1 MA10P-11P-12P
MA20-22-24
MAG61+63

... Infunzione del numero di utenti.

Scatole da incasso e telai portamoduli
Moduli gruppo fonico

Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

* Qltre al modello citato si possono utilizzare tutti i citofoni della serie Project.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.
(3 | tettucci parapioggia si usano al posto delle

Modalita di funzionamento
Vedere a pagina 27.

Note

scatole da incasso e delle visiere decorative.

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di

pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioniinstallative ed alla tabella di pagina 26.
- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo "telefonia").
- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100,
sovrapporre il presente schema a quello di pagi

MD200, RP100, RP200 e serie UP si consiglia di
na 33 allineandolo alla colonna montante.

pulsantiera.

Pulsante
di piano

Pulsante
di piano

N

1

@ PRS235

Aggiungere in ogni
citofono un buzzer
SR41

Per le serie RP ed UP si possono realizzare impianti mono-bifamiliari, mentre per la serie Mody
possono essere realizzati impianti multifamiliari aggiungendo la quantita necessaria di moduli pulsanti.

Nota
- Periconduttori di alimentazione in alternata attenersi alla nota 6 delle norme installative di pag.26.

RP100
RP200

UP12
UP200

FARFISAN

Citofoni serie Project

BT

AW

\ | S
C | kX 2136
B RO

=] SM 50

In ogni citofono occorre:

-tagliareil ponticello mobile (W1)
che unisce i morsetti3 e 7;

-spostareil collegamento mobi-
le delronzatore dalmorsetto 3al 7;

- effettuare il collegamento tra il
morsetto 7 del citofono e il =(meno)
del modulo di segreto.
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Si 12MO/1

CITOFONI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

Qta Articolo Descrizione
PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project - .
1 PRS220 Alimentatore Chiamata di piano
1 1473 Scambiatore Questo schema applicativo permet-
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale) te di avere la chiamata di piano diffe-
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15) e "o ‘
I |
a fila singola a fila doppia zi“:,?::ée o
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli ot
2 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico )
2 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative T
2 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (3) Tettucci parapioggia
2 MD30 MD30 Portiere elettrico Lo,
J FP I ;
Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21) Pulsante !
di piano

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
2 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

* Oltre almodello citato sipossono utilizzare tuttii citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3) I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni:

- Lefunzioniaudio e I'apertura della serratura vengono scambiate automaticamente almomento della
chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

Note

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di
pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioniinstallative ed alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo “telefonia").

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

Usare l'alimentato-
re con soneria elet-
tronica PRS240 al
posto del PRS220.
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Si 13MO/1

CITOFONI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

Qta Articolo Descrizione

PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project Chi di pi

1 PRS220 Alimentatore lamata di piano

2 1473 Scambiatore Questo schema applicativo permet-
3 PA ** Pulsante apriporta (opzionale) te di avere la chiamata di piano diffe-
3 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) renziata da quella proveniente dalla

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
3 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
3 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
3 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (3) Tettucci parapioggia
3 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
3 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

* Oltre al modello citato si possono utilizzare tutti i citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3) I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni:

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della
chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

Note

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di
pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo “telefonia").

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

pulsantiera.

n [
- FP I ;
Pulsante :‘ h 1

di piano

PT510

Pulsante
di piano

Usare Il'alimentato-
re con soneria elet-
tronica PRS240 al
posto del PRS220.
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Si 16MO/1

IMPIANTO CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE (divisione a scale)

Qta Articolo Descrizione

PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project Chiamata di piano

)1<+X 3?783220 gllmergt'attore Questo schema applicativo permet-
14X PA ** PE?srgntlz g;r)?iporta (opzionale) te di avere la chiamata di piano diffe-
14X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) renziata da quella proveniente dalla

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1+X MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
1+X MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (?) Tettucci parapioggia
1+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1+X MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

X Infunzione delnumerodiscale.

* QOltre al modello citato si possono utilizzare tuttii citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3 I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni:

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della
chiamata e virimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gliingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono funzionare contempo-
raneamente.

Note

- Sono utilizzabili anche le pulsantiere serie Prestige e TM. Per quest'ultimo tipo occorre richiedere la
versione con i comuni separati.

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di
pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioniinstallative ed alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo "telefonia").

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

Lapulsantieradell'ingresso principale deve avere i
comuni separati. Uncomune ogniingresso secondario.
| pulsanti della serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

||_— comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

™ comune pulsanti 3 e 4

pulsantiera.

n [
- FP I ;
Pulsante :‘ h 1

di piano

PT510

Pulsante P
di piano

Usare Il'alimentato-
re con soneria elet-
tronica PRS240 al
posto del PRS220.

Applicazione dellapulsantiera
Matrix

Il comune dei pulsanti di ogni singolo
modulo NON é separabile. Per la
composizione della pulsantiera del-
l'ingresso principale occorre effet-
tuare un‘opportunasceltadeivari mo-
duli pulsanti per ottenere il numero
necessario di pulsanti per ogni co-
mune.
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@
_|
% IMPIANTO MONOFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE (divisione a scale)
@]
)Z> Q.ta Articolo Descrizione
PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project
1+X PRS220 Alimentatore
X 1473 Scambiatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)
Ingressi secondari
X MD71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
X MD11 Modulo per portiere elettrico
X MD81 Visiera decorativa
X MD91 (3) Tettuccio parapioggia
X MD30 Portiere elettrico
— | Ingressoprincipale
il afila singola  a fila doppia
m MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
8 1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
= MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
> | .- MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
1 MD92 +912 (3 MD92 +912 () Tettucci parapioggia
1 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

Ingressi secondari

X MA71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
X MA11P Modulo gruppo fonico
X MAG61 Cornice decorativa Schema applicativo
o Utilizzandoi posti esterniamplificatiMD100, RP100, UP11

Ingresso principale _ , , ed UP100, come ingressi secondari monofamiliari, si con-

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli siglia di sovrapporre il presente schemaa quello di pagina
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico 41 allineandolo alla colonnamontante.

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
1 MAG61 + 63 Cornici decorative Attenzione.

) ) . - Nei posti esterniamplificatiRP100 non occorre ponticellare
... Infunzione del numero di utenti. i morsetti C e ~o.
X Infunzione del nu_merlescale. N L . . . - Periconduttoridialimentazione in alternata attenersialla
* Oltre al modello citato si possono utilizzare tuttii citofoni delle serie Project, nota 6 delle norme installative di pag.26.

PuntoVirgola, 900 e 700.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3) | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle
visiere decorative.

Modalita di funzionamento @f&sgo
Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni: 250v E@ [
- Lefunzioniaudio e I'apertura della serratura vengono scambiate automatica- 0—
mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una
chiamatadall'altro ingresso.
- | servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Note

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8
delle norme installative di pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioniinstallative ed
alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo
"telefonia™).

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.
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Si 17MO/1

IMPIANTO CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E DUE PRINCIPALI COMUNI (divisione a scale)

Qta Articolo Descrizione

PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project Chiamata di piano

§+>)(( T§7S3220 gg?;gtittzi Questo schema applicativo permet-
2)4(-X PA ** Pulsantle apriporta (opzionale) te di avere la chiamata di piano diffe-
24X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) renziata da quella proveniente dalla

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
2+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
2+X MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
2+X MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (?) Tettucci parapioggia
2+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
2+X MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MAZ20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

X Infunzione delnumerodiscale.

* Oltre al modello citato si possono utilizzare tutti i citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

(3 I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni:

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della
chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I serviziverso gliingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono funzionare contempo-
raneamente.

Note

- Sono utilizzabili anche le pulsantiere serie Prestige e TM. Per quest'ultimo tipo occorre richiedere la
versione con i comuni separati.

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di
pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni (vedere il capitolo "telefonia").

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

Lapulsantieradell'ingresso principale deve avere i
comuni separati. Uncomune ogniingresso secondario.
| pulsanti della serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

| _— comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

|~ comune pulsanti 3 e 4

pulsantiera.

n I
- FP | ‘
Pulsante :‘ h 1

di piano

PT510

FP |

[

Pulsante P
di piano

Usare l'alimentato-
re con soneria elet-
tronica PRS240 al
posto del PRS220.

Applicazione dellapulsantiera
Matrix

Il comune dei pulsanti di ogni singolo
modulo NON é separabile. Per la
composizione della pulsantiera del-
l'ingresso principale occorre effet-
tuare un'opportunasceltadeivari mo-
duli pulsanti per ottenere il numero
necessario di pulsanti per ogni co-
mune.
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Si 100L/2

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

PT 520
PT 524 CT 2

T RR

FW1

Qta Articolo Descrizione

2 PT524 * Citofono a 1 pulsante CT 1

1 PRS220 Alimentatore

* Oltre al modello citato si possono utilizzare i citofoni PT520 e PT520W D{ K; /:‘
i\/lodalitédifunzionamento T T T

Vedere a pagina 27. [6[2]9 1 [3[5]7

[5]7]

N I FAERENE
il

Note

- In tuttii citofoni tagliare il ponticello mobile W1 che unisce i morsetti3 e 7.

- Nel citofono CT1 spostare il collegamento mobile del ronzatore dal morsetto 3al 7.

- Nel citofono CT2 spostare il collegamento mobile del ronzatore dal morsetto 3 al 2 e
collegare insieme imorsetti2 e 7.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di
pag.26.

Si 100L/11

CITOFONI INTERCOMUNICANTI (da 2 a 11 utenti)

Qta Articolo Descrizione

PT520W Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo
1 PRS231 Alimentatore

... Infunzione del numero di utenti (vedere tabella).

Modalita di funzionamento
Vedere a pagina 27.

Note

- In tuttii citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7.

- Intuttii citofoni spostare il collegamento mobile del ronzatore dal morsetto 3 al 2.

- Intutti i citofoni collegare uno dei due morsetti del gruppo pulsante singolo al morsetto 7.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di
pag.26.

Tabellaper lasceltadei citofoni e quantita di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Qta Project
intercomunicanti PT520 PT501 PT524

2 2 0 2

0

4

10

18

28

40

© |0 (N o |0 | |w

54

10 10 70

11 11 88

FARFISAN 44
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Si 115L/5S

VINOJOLID

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON CHIAMATE SINGOLE E SONERIA ELETTRONICA
PER CHIAMATE INTERNE

Q.ta  Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo

SR40 Soneriaelettronica

1 PRS226 Alimentatore-commutatore

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+73 MD71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124  Moduli per portiere elettrico Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i
MD21 + 24 MD222 + 228  Moduli pulsanti morsetti 3 e 7 ed applicare:
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico - la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
1 MD81 + 83 MD81 + 83 Visiere decorative 7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,
1 MD91 + 93* MD91 + 93* Tettucci parapioggia - oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
1 MD30 MD30 Portiere elettrico i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del
Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21) morsetto ~\ come visualizzato negli schemi).
MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico
MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro S 18- -- PT520 - - - -,
MA61+63 Cornici decorative l's 7 :l:
6 32 1 5P1
vede0e
... Infunzione delnumero diutenti (vedere tabella). D

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da In ogni citofono applicare il

N incasso e delle visiere decorative. gruppopulsantesingoloecol- | _%o ®
Avrticoli non forniti dalla ACI Farfisa. legare uno dei due morsetti
del pulsante al morsetto 7. PT 501
Modalita di funzionamento. Vedere a pagina 27.
Note Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadiaccessori necessarial tipo
- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellinilegge- | diimpianto richiesto
re le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26. 3 Proiect Sch i
- Perildimensionamento dei conduttori attenersialle indica- Qta rojec chemaapplica-
zioni installative ed alla tabella di pag.26. intercomunicanti| PT520 PT501 | SR40/SR41] tivo a pagina:
- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o |l
catalogo generale. 2 2 0 2 62 64
3 3 3 3 62 64
4 4 8 4 62 64
5 5 15 5 63 a7
6 6 24 6 63 65
| |
| | 7 7 35 7 * 65
| I
} PRS226 ! 8 8 48 8 %
| |
| & 3 9 9 63 9 *
}L—NXC+DAJ 10 10 80 10 *
* arichiesta
Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200, RP200, UP12

e UP200 (serie RP e UP solo per impianti bifamiliari) si consiglia di
sovrapporre il presente schemaaquello dipagina 47 allineandolo alla
colonnamontante.

Attenzione.

- Nel posto esterno RP200 tagliare il ponticello W1.

- Nei posti esterni serie UP non collegare ed isolare il conduttore
giallo.

- Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alla nota 6
delle norme installative di pag.26.

FARFISA s ‘:l",
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VINOJOLID

Si 111L/5M

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON CHIAMATA COMUNE E SONERIA ELETTRONICA

PER CHIAMATE INTERNE

Q.ta  Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo

SR40 Soneriaelettronica

1 PRS226 Alimentatore-commutatore

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody

1 MD71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
1 MD11 Modulo per portiere elettrico

1 MD81 Visiera decorativa

1 MD91* Tettuccio parapioggia

1 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix

1 MA71 Scatola da incasso e telai portamoduli
1 MA11P Modulo gruppo fonico
1 MAG61 Cornice decorativa

... Infunzione del numero diutenti (vedere tabella).

* |l tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola da
incasso e della visiera decorativa.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento. Vedere a pagina 27.
Note

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinilegge-
re le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26.

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i
morsetti 3 e 7 ed applicare:

-la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,

- oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del
morsetto ~\ come visualizzato negli schemi).

'"12'" PT520 - - - -,
I? 7 I:II
"6 321 5P1 |
eedese
S0 ®
In ogni citofono applicare il =~ Tt
gruppopulsantesingoloecol- | _%o (P3)
legare uno dei due morsetti
PT 501

del pulsante al morsetto 7.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersialle indica-
zioni installative ed alla tabella di pagina 26.

Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadi accessorinecessarial tipo
di impianto richiesto

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il
catalogo generale.

FARFISAN

Qta Project Schemaapplica-
intercomunicanti | PT520 PT501 | SR40/SR41| tivo a pagina:

2 2 0 2 66

3 3 3 3 66

4 4 8 4 66

5 5 15 5 49

6 6 24 6 67

7 7 35 7 67

8 8 48 8 *

9 9 63 9 *

10 10 80 10 *

* arichiesta

Schema applicativo

Utilizzando i posti esterni amplificatiMD100, RP100, UP11 e UP100
si consiglia di sovrapporre il presente schema a quello di pagina 49
allineandolo alla colonna montante.

Attenzione.

- Nel posto esterno RP100 tagliare il ponticello W1.

- Nei posti esterni serie UP non collegare ed isolare il conduttore
giallo.

- Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alla nota 6

/ N T £ R C O M S
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Si 125L/5S

5 CITOFONIINTERCOMUNICANTI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI CON CHIAMATE SINGOLE E SONERIA ELETTRONICA PER

CHIAMATE INTERNE

Qta  Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo

SR40 Soneriaelettronica

1 PRS226 Alimentatore-commutatore

1 1473 Scambiatore

2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)

a fila singola a fila doppia
MD71+73 MD71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
2 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
2 MD81 + 83 MD81 + 83 Visiere decorative
2 MD91 + 93* MD91 + 93* Tettucci parapioggia
2 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
2 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero diutenti (vedere tabella).

* |tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da
incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le

seguentivariazioni:

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono
scambiate automaticamente al momento della chiama-
ta e vi rimangono finché non avviene una chiamata
dall'altroingresso.

Note

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini
leggere le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle
indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il
catalogogenerale.

FARFISAN

morsetti 3 e 7 ed applicare:

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i

- la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,

- oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del
morsetto ~~ come visualizzato negli schemi).

legare uno dei due morsetti
del pulsante al morsetto 7.

I__é__ PT520 - - - -,
I? 7 I:II
"6 321 5P1 |
®98ee® [,

®o
In ogni citofono applicare il ~ — _g
gruppopulsantesingoloecol- | _®o

Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadi accessorinecessarial tipo

di impianto richiesto

/ N T £ R C O M S

Qta Project Schemaapplica-
intercomunicanti| PT520 PT501 | SR40/SR41] tivo a pagina:

2 2 0 2 62 64

3 3 3 3 62 64

4 4 8 4 62 64

5 5 15 5 63 51

6 6 24 6 63 65

7 7 35 7 * 65

8 8 48 8 *

9 9 63 9 *

10 10 80 10 *

* arichiesta
5o "llll»
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@
_|
% 5 CITOFONIINTERCOMUNICANTI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI CON CHIAMATA COMUNE E SONERIA ELETTRONICA PER
% CHIAMATE INTERNE
> | Qta Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo
SR40 Soneriaelettronica
1 PRS226 Alimentatore-commutatore
1 1473 Scambiatore
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody

2 MD71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
2 MD11 M_quo per port_lere elettrico Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i
2 MD81 Visiera decorativa morsetti 3 e 7 ed applicare:
2 MD91* Tettuccio parapioggia - la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
2 MD30 Portiere elettrico 7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,
- oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
Posto esterno serie Matrix i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del
2 MA71 Scatola da incasso e telai portamoduli morsetto ~~ come visualizzato negli schemi).
2 MA11P Modulo gruppo fonico
2 MAG61 Cornice decorativa
... Infunzione del numero di utenti (vedere tabella). T é- - PT520 - - - -,
] o ® —n
* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da 197 X
incasso e delle visiere decorative. 1 8§32 1 5P1 |
B o . X o S w—
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa. === é- -
(¢}
In ogni citofono applicare il =~ R @

Modalita di funzionamento )
gruppo pulsante singolo e col-

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le se- legare uno dei due morsetti =~ ] )

guent VanIaZ.IOHIZ . , del pulsante al morsetto 7. PT 501
- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono
scambiate automaticamente al momento della chiamata
evirimangono finché non avviene una chiamatadall‘altro Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadi accessorinecessarial tipo
ingresso_ di impianto richiesto
Note Qta Project Schemaapplica-
- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileg- intercomunicanti| PT520 | PT501 | SR40/SR41] tivo a pagina:
gere le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26.
- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indi- 2 2 0 2 66
cazioni installative ed alla tabella di pagina 26. 3 3 3 3 66
- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il
catalogo generale. 4 4 ) 4 66
5 5 15 5 53
6 6 24 6 67
7 7 35 7 67
8 8 48 8 *
9 9 63 9 *
10 10 80 10 *
* arichiesta

S OmMm« Q0T
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CiTOFONIA

CT2 CT3 CT4 CT5

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI CON CHIAMATA COMUNE E SONERIA ELETTRONICA PER
CT1

CHIAMATE INTERNE

- 7T AT AT

PT520+
PT501+

SR40

PT520+
PT501+

SR40

PT520+
PT501+

SR40

Matrix

Mody

Matrix

Mody

FARFISAN
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5
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Si 135L/5S

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI CON CHIAMATE SINGOLE E SONERIA ELETTRONICA PER
CHIAMATE INTERNE
Q.ta  Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo
SR40 Soneriaelettronica
1 PRS226 Alimentatore-commutatore
2 1473 Scambiatore
3 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
3 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)
a fila singola a fila doppia
MD71+73 MD71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli o A o ) e
N foni tagl | llo W1 ch
3 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico e ?%C'f;sp'"faﬁgf'ce 0 Wi che unisce
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti o - la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico 7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,
3 MD81 + 83 MD81 -+ 83 Visiere Qecorgtive ) - oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
3 MD91 -+ 93* MD91 + 93* Tettucci parapioggia i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
3 MD30 MD30 Portiere elettrico conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
3 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero diutenti (vedere tabella).

* |tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da
incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le

seguentivariazioni:

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono
scambiate automaticamente al momento della chiama-
ta e vi rimangono finché non avviene una chiamata
dall'altroingresso.

Note

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini
leggere le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle
indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il
catalogogenerale.

FARFISAN

morsetto ~~ come visualizzato negli schemi).

legare uno dei due morsetti
del pulsante al morsetto 7.

I__é__ PT520 - - - -,
I? 7 I:II
"6 321 5P1 |
®98ee® [,

®o
In ogni citofono applicare il ~ — _g
gruppopulsantesingoloecol- | _®o

Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadi accessorinecessarial tipo

di impianto richiesto

/ N T £ R C O M S

Qta Project Schemaapplica-
intercomunicanti | PT520 PT501 | SR40/SR41| tivo a pagina:

2 2 0 2 62 64

3 3 3 3 62 64

4 4 8 4 62 64

5 5 15 5 63 55

6 6 24 6 63 65

7 7 35 7 * 65

8 8 48 8 *

9 9 63 9 *

10 10 80 10 *

* arichiesta
54 ‘:'lll.» —

(MT12 - | 2004) '




Si 135L/5S

CiTOFONIA

5 CITOFONIINTERCOMUNICANTI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI CON CHIAMATE SINGOLE E SONERIA ELETTRONICA PER

CHIAMATE INTERNE

CT5

CT4

CT3

CT2

CT1

1]
12|
[o]
3}
6|
m.5 |
7
~

Matrix

Matrix

FARFISAN
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Si 131L/5M

Posto esterno serie Mody

MD71
MD11
MD81
MD91*
MD30

WWwwww

Posto esterno serie Matrix

3 MA71
3 MA11P
3 MAG1

... Infunzione delnumerodiu

Modalita di funzionamento
Come l'impianto base descr
guentivariazioni:

Scatola da incasso e telaio portamoduli
Modulo per portiere elettrico

Visiera decorativa

Tettuccio parapioggia

Portiere elettrico

Scatola da incasso e telai portamoduli
Modulo gruppo fonico
Cornice decorativa

tenti (vederetabella).

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da
incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

itto a pagina 27, con le se-

@)
3
.,o.l 5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI CON CHIAMATA COMUNE E SONERIA ELETTRONICA PER
% CHIAMATE INTERNE
> | Qta  Articolo Desctrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo
SR40 Soneriaelettronica
1 PRS226 Alimentatore-commutatore
2 1473 Scambiatore
3 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
3 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i
morsetti 3 e 7 ed applicare:

- la soneria elettronica SR40 collegando i conduttori
7 e 9 ai rispettivi morsetti 3 e 9 del citofono,

- oppure usare il buzzer SR41 collegando insieme
i morsetti 3 del buzzer e del citofono e collegando i
conduttori di chiamata al morsetto 4 (al posto del
morsetto ~\ come visualizzato negli schemi).

'"12'" PT520 - - - -,
I% 7 I:II
"6 321 5P1 |
vede0e
S0 ®
In ogni citofono applicare il =~ Tt
gruppopulsantesingoloecol- | _%o (P3)
legare uno dei due morsetti
PT 501

del pulsante al morsetto 7.

— OmMm« Q0T

- Le funzioni audio e I'apertura della serratura vengono
scambiate automaticamente al momento della chiamata
evirimangono finché non avviene una chiamata dall'altro
ingresso.

Note

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellini leg-
gere le note 6 e 7 delle norme installative di pag.26.

- Perildimensionamento dei conduttori attenersialle indi-
cazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il
catalogogenerale.

FARFISAN

Tabellaperlasceltadeicitofoni e quantitadi accessorinecessarial tipo

di impianto richiesto

/ N T £ R C O M S

Qta Project Schemaapplica-
intercomunicanti | PT520 PT501 | SR40/SR41| tivo a pagina:

2 2 0 2 66

3 3 3 3 66

4 4 8 4 66

5 5 15 5 57

6 6 24 6 67

7 7 35 7 67

8 8 48 8 *

9 9 63 9 *

10 10 80 10 *

* arichiesta
56 ‘:'lll.» —
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Si 161L/1

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)

Ingressi secondari

Ingresso principale

MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico

MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione del numero di utenti.

X Infunzione delnumerodiscale.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere
decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 27, con le seguenti variazioni:

- Lefunzioniaudio e 'aperturadella serratura vengono scambiate automaticamente al
momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro
ingresso.

- | servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle
norme installative di pag.26.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla
tabella di pagina 26.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 o il catalogo generale.

S OmMm« Q0T

FARFISAN 58

X MA71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
X MA11P Modulo gruppo fonico
X MAG61 Cornice decorativa

O
_|
% IMPIANTO INTERCOMUNICANTE MONOFAMILIARE CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE (divisione a
O | scale)
P
> | Qta  Articolo Descrizione
PT520 Citofono espandibile serie Project
PT501 Gruppo pulsante singolo
1 PRS220 Alimentatore
X PRS226E Alimentatore-commutatore
X 1473 Scambiatore
1+X  PA** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X  SE** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)
Ingressi secondari
X MD71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
X MD11 Modulo per portiere elettrico
X MD81 Visiera decoratva | ______________ ,
X MD91* Tettuccio parapioggia | PT520 !
X MD30 Portiere elettrico ' L L .
1 7 0 1 |
Ingresso principale i P 8 ) E 7 |
a fila singola a fila doppia e @ @ : —® '
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli I @ - I !
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico | 2 ! i PRS226E |
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti L|e @ 2 Tt :
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico ' !
1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative “TPts01 -
1 MD92 + 912* MD92 + 912*  Tettucci parapioggia |
1 MD30 MD30 Portiere elettrico

- Inogni citofono intercomunicante applica-
reilgruppo pulsante singolo collegando uno
dei due morsetti del pulsante al morsetto 7
dell'alimentatore PRS226E.

- Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
mate intercomunicanti.

Tabella per la scelta dei citofoni e quantita di
accessorinecessari al tipo di impianto richiesto

Qita Project
intercomunicanti PT520 PT501

2 2 0
3 3 3
4 4 8
5 5 15
6 6 24
7 7 35
8 8 48
9 9 63
10 10 80

/ N T £ R C O M S (MT12 - 1 2004)
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Si 11MO/3

IMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A UN POSTO ESTERNO. Con servizio intercomunicante in 1 o piu
appartamenti e segreto fonico verso |'esterno e verso gli altri appartamenti.
Q.ta  Articolo Descrizione
PT 510 * Citofono a 1 pulsante serie Project
1 PRS220 Alimentatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)
a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico ietidiuiaieieieieieiet !
MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti 1 PT520 |
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico ! | oo .
1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative ! Pl é | ! '
1 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (3 Tettucci parapioggia i > ' i ; !
1 MD30 MD30 Portiere elettrico | T ' !
@ @ o} !
. . . ! 1 ! PRS226E ,
Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21) ' ® @ @ I L. I
! 2 —
MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli [ F i
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico PT501 |
MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
MAB1+63 Cornici decorative - In ogni citofono intercomunicante applica-
L . . . . reilgruppo pulsante singolo collegando uno
Articoli occorrenti per ogni appartamento intercomunicante dei due morsetti del pulsante al morsetto 7
. . dell'alimentatore PRS226E.
PT520 Citofono a 2 pulsanti - Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
PT501 Gruppo pulsante singolo mate intercomunicanti.
1 PRS226E Alimentatore-commutatore
... Infunzione del numero di utenti.
* Oltre al modello citato si possono utilizzare tutti i citofoni delle serie Project, PuntoVirgola, 900 e 700.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.
(3) I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
Modalita di funzionamento
Vedere a pagina 27.
Note
- Per utilizzare i posti esterni amplificati MD100 e MD200, Tabella per la scelta dei citofoni e quantita di accessori necessari al
abbinare lo schema di pagina 61 a quello di pagina 30 tipo di impianto richiesto
allineandolo alla colonnamontante.
- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le N - :
. . ) ta Project Schema applica-
note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.26. Q ! PPl
- Perildimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazio- intercomunicanti PT520 PT501 tivo a pagina:
ni installative ed alla tabella di pagina 26.
- Al posto dei citofoni si possono utilizzare anche i telefoni 2 2 0 68
(vedere il capitolo "telefonia”). 3 3 3 68
- Peraltritipi di pulsantiere vedere le pagg.22 e 23 oil catalogo
generale. 4 4 8 69
5 5 15 69
6 6 24 70
7 7 35 70
8 8 48 a richiesta
9 9 63 arichiesta
10 10 80 arichiesta

FARFISA o ‘:"p
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CiTOFONIA

TELEFONIA

230V
127V

IMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A UN POSTO ESTERNO. Con servizio intercomunicante in 1 o piu
o

appartamenti e segreto fonico verso I'esterno e verso gli altri appartamenti.

PRS226E

CT3

CT2

CT1

| _
[

|
xn<—L‘ 9

T D

HC+

I

|

|

|

|

| I

PT520+
PT501

PT520+
PT501

PT520+
PT501

FARFISAN ‘
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Matrix

PV100
Mody
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Schemi aggiuntivi

Intercomunicazione multifamiliare

SCHEMI AGGIUNTIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA DA ESTERNO SINGOLA. ENTRAMBE LE CHIAMATE

ABILITANO IL RONZATORE.

- Abbinabili agli schemi: Si 115L/5S; Si 125L/5S; Si 135L/5S

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

o}
el

l
|
|
|

[~ ]o] Jefe[~]-]

x
£
X

PT520

all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che

PT520

unisce i morsetti3 e 7.

3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

CT1 CT2 CT3

o T e |
iy i ESE |
{ICHI I o] }
3 — 3 — 13 | |
| | | | | |
|— | [—1 | \— = |
1S = 1S =T M5~ |
7 - 7 - 7 |
— e Hpr— T
X 4—‘:{& | \_‘Li | \_‘LEEZ |
xn ~a— P2l - el }
[I—— -—_ | —— |

PT520+ PT520+ PT520+

PT501 PT501 PT501
_%__ PT 520 - - __
® :
\ 9 7 )
6 3 2 1 5P1

PR

77777 T 539
all'alimentatore - _E®° (P2)

24
- _F@O ®3)
PT 501

Inogni citofono applicare il gruppo
pulsante singolo e collegare uno
dei due morsetti del pulsante al
morsetto 7.

Nei citofoni tagliare il ponticello W1
che unisce i morsetti3e 7.

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

CT1 CT2 CT3 CT4
— — ! r—-" r; 777777 |
1 I H1 i | __]l_-_ PT520-_-__
Py Py 2! 2 ! '® !
o1 ! o1 ! =1 iyl I | 1
[ [ }i | =R } X 9 7 )
13— 13— 13— 13| 6 32 1 5FP1
| I:II
}? } }? } ‘? } }? i :@@.@@Q@-----J
| | H e = | D
17 1 17 | 17 | 17 |
e 1 HPt— Heil— Heil ] ____®°
x2 P1—+ 6 | — P2|—+ P2 | I
{P1] 16} 1P2] P2] ‘
X3 :Epz } Hﬁ } h? } Hﬁ 1 -~ 2°®
1 Bl Rl L ! PT 501
xn Hﬁ T }ﬁ T HP3— ;T |
— — I— . o e . .
== === - oo ! In ogni citofono applicare il gruppo pul-
sante singolo e collegare uno dei due
morsetti del pulsante al morsetto 7.
PT520+ PT520+ PT520+ PT520+
PT501 PT501 PT501 PT501

all'alimentatore

FARFISAN

Nei citofoni tagliare il ponticello W1
che unisce i morsetti3e 7.
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Intercomunicazione multifamiliare

Schemi aggiuntivi

CiTOFONIA

CT2 CT3 CT4 CT5

CT1

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Y
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PT520+
PT501

CT5

cT4

sante singolo e collegare uno dei due

morsetti del pulsante al morsetto 7.

.
=
o
o
<%
o
=}
I~
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o
2
]
L
=3
o
©
o
c
]
2
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=
(8]
i<
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o
£

CT3

all'alimentatore

CT2

CcT1

Nei citofoni tagliare il ponticello
W1 che unisce i morsetti3 e 7.

6 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

PT520+
PT501

FARFISAN
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PT520+
PT501

PT520+

PT501
morsetti del pulsante al morsetto 7.
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Schemi aggiuntivi

Intercomunicazione multifamiliare

SCHEMI AGGIUNTIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA DA ESTERNO SINGOLA IN ALTERNATA E CHIAMATE

INTERNE ELETTRONICHE

- Abbinabili agli schemi: Si 115L/5S; Si 125L/5S; Si 135L/5S

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

cT cT2
— 7 ‘: 7777777 |
1 il |
2 12 = ]
Mg } g |
112 2 |
13 i 3 | !
| XN ~g—1 |
1ol 8 o 1
m.5 = m5 |
7 — = 1
I~ It I
[laa, Ll |
1|P1 H -SR40 !
— erisre] |
PT520+ PT520+
SR40 SR40

all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per I'applica-
zione vedereidisegnipresenti nella pagina descrittiva dello schema
darealizzare).

3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

CT1 CT2 CT3

— ! " = |
I 1 i I
W2 | | 2 | 2 |
Fo1 1 1= i |
oy 19y 19 |
f3 =t 13—t 1.3 | !
o] | x-=—je| | m=—iol o |
m5 =T m5 = TS5~ I
7 ey 7 1
| oy =1 1 =1~ |
| P Ll I
I[PT—+ i~ P2 I
—1 ! LI L d2 I
= 1 T - |
[P2— {{P2 1~Hsra0]
[— [ | |
PT520+ PT520+ PT520+
PT501+ PT501+ PT501+
SR40 SR40 SR40

all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
zione vedereidisegnipresenti nella pagina descrittiva dello schema
darealizzare).

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
———-L - zione vedereidisegni presenti nella pagina descrittiva dello schema

all'alimentatore
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Intercomunicazione multifamiliare

Schemi aggiuntivi
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6 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
zione vedereidisegnipresenti nella pagina descrittiva dello schema

darealizzare).

7 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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all'alimentatore

applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per 'applica-
zione vedereidisegni presenti nella pagina descrittiva dello schema

darealizzare).
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Schemi aggiuntivi

Intercomunicazione monofamiliare

SCHEMI AGGIUNTIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA COMUNE IN ALTERNATA DALL'ESTERNO ED ELETTRO-

NICA PER INTERNI
- Abbinabili agli schemi: Si 111L/5M; Si 121L/5M; Si 131L/5M

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
zione vedereidisegni presenti nella pagina descrittiva dello schema
darealizzare).

3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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all'alimentatore

Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
zione vedereidisegni presenti nella pagina descrittiva dello schema
darealizzare).

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Nei citofoni tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti3 e 7 ed
applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per l'applica-
RSP U N O A, zione vedereidisegni presentinella pagina descrittivadello schema
ol darealizzare).
all'alimentatore
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Intercomunicazione monofamiliare

Schemi aggiuntivi

l

applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per lI'applica-
zione vedereidisegni presenti nella pagina descrittiva dello schema

darealizzare).

CT7

PT520+
PT501+

SR40

FARFISAN

/ N 7T £ R C O VM 5

CcTé
PT520+
PT501+

CTé
(1]
12
L9}
13
16|
15
17!
P1]
P2
(P3|
&
{P5]
]

—
11P8]
PT520+
PT501+
SR40

SR40

| 4+ I [ 4+
>> o o > > o | o= o
SR = = EZUO IS = ~[a] [ [ wl [o] I E&m4
g8, O I[~[offe[<[~[a]a] [2] [a[ [o] [& gEg g8, o I[fof~[e[-[~a]a] [2] [z] [o] T2 [g]] PEg

1= 00w | = [N

PRS210
PRS210

|
|
T ~
cT4
—— 7
1
[2 1
fo] |
3
& | |
16—
15 =
7
[P —
P2 ;
— |
P3—
[ |
— |
[T
|
(P4—
|
| ﬁ |
|
PT520+
PT501+
SR40
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applicare la soneria elettronica SR40 o buzzer SR41 (per I'applica-
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Schemi aggiuntivi Intercomunicazione in impianti condominiali

SCHEMI AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERCOMUNICANTI MONOFAMILIARI IN IMPIANTI CONDOMINIALI.
CHIAMATA ESTERNA IN ALTERNATA ED ELETTRONICA PER INTERNI.
- Abbinabili agli schemi: Si 11MO/1; Si 11MO/2; Si 12MO0O/1; Si13MO/1; Si 16MO/1; Si 17MO/1 (esempio applicativo a pagina 61 - Si11MO/3).
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! @ o —— : dell'alimentatore PRS226E.
oo - I | PRS226E - Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
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i dell'alimentatore PRS226E.
-------------- ! - Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
mate intercomunicanti.
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Schemi aggiuntivi Intercomunicazione in impianti condominiali

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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- In ogni citofono intercomunicante applica-
reilgruppo pulsante singolo collegando uno
dei due morsetti del pulsante al morsetto 7
dell'alimentatore PRS226E.

- Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
mate intercomunicanti.
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- Inogni citofono intercomunicante applica-
reilgruppo pulsante singolo collegando uno
dei due morsetti del pulsante al morsetto 7
dell'alimentatore PRS226E.

- Non utilizzare il pulsante n°1 per le chia-
mate intercomunicanti.
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Intercomunicazione in impianti condominiali

Schemi aggiuntivi

CiTOFONIA

6 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Videocitofoni serie Project

215,5

PT5160. Videocitofono bicolore a tubo piatto
(Flat) con segreto audio-video, microfono elettro-
nico, doppio suono elettronico differenziato (nota
modulata e nota continua), montaggio ad innesto
e connettori per il collegamento alla staffa. Com-
prensivo di 2 pulsanti per accensione di controllo
e apertura della serratura e possibilita di aggiun-
gere 6 pulsanti supplementari di servizio (fornitia
corredo) per accensioni di controllo aggiuntive,
chiamate intercomunicanti, accensione luce-sca-
le, apertura serrature supplementari, ecc. La
massima corrente accettabile dai pulsanti € di
60mA. Per correnti superiori utilizzare I'inseritore
art.1471. llvideocitofono é fissabile a parete (sen-
za incasso) utilizzando la staffa art WB5100 o
WB5160. Per particolari esigenze € possibile
separare il comune dei pulsanti contrassegnati
conlesigle P4, P5e P6, tagliandoil ponticello W1
presente sul circuito stampato della staffa di fis-
saggio WB5160. Il comune di questi pulsanti e il
morsetto 2C. Inquesto caso lamassima corrente
accettabile dai 3 pulsanti & di 0,5A.

PT5160W. Come il precedente, ma di colore
bianco.

Dati tecnici

Alimentazione 18+24Vcc
Assorbimento 0,35A
Cinescopio 4" FLAT CRT
Standard televisivo 625linee
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Q  0,8+1,5Vpp
Tempo di accensione 2+4 sec.
Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH

PT5160W-LCD. Versione con schermo LCD a
colori del videocitofono PT5160W.

N.B.: siapplicaintutti glischemiinstallativi video
con cavo coassiale.

215

Staffe per il fissaggio a parete dei PT5160, PT5160W, PT5160W-LCD.

WB5100. La staffa & comprensiva di
morsettiera per il collegamento all'im-
pianto e si utilizza quando occorre in-
stallare videocitofoni con 2 pulsanti (ac-
censione di controllo e apriporta) e una
sola chiamata.

Morsetti

1 Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp
2 Massagenerale

3 Massavideo

4 Accensione di controllo - pulsante <&
8 Uscita alimentazione positiva per

= ©

11
12
13

14

distributori video di piano 12Vcc
Apriporta - pulsante @=w

Ingresso chiamata dal posto esterno
(180mA)

Massa fonica

Uscita microfono

Ingresso altoparlante e spegnimento
automatico

Ingresso alimentazione positiva
18+24Vce

Non collegato

WB5160. La staffa € comprensiva di 2 mor-
settiere per il collegamento all'impianto e si
utilizza quando occorre installare videocitofoni
con i pulsanti aggiuntivi e/o le 2 sonerie diffe-
renziate.

Sul circuito stampato della staffa difissaggio &
presente un ponticello mobile J1 posizionato
per avere il servizio intercomunicante senza
segreto fonico (posizione A). Utilizzando i
videocitofoni PT5160, PT5160W e PT5160W-
LCD in impianti multifamiliari senza servizio
intercomunicante, si pudripristinare il segreto
fonico posizionando in B il ponticello (vedi
figura di pag.73).

Morsetti
| morsetti da 1 a 14 hanno le stesse funzioni e
caratteristiche del precedente.

\% Ingresso abilitazione per impianti digitali

X1 Ingresso alimentazione alternata 13Vca-
0,35A

X2 Ingresso chiamata intercomunicante

(comando di massa)
1C Comune pulsanti P1, P2 e P3
2C Comune pulsanti P4, P5 e P6
P1+P6 Pulsanti di servizio - max 60mA

o
g mpem e (o) |
@ ! ®
43 [060000000C0]
\ 405 E [0000G00000)
| &) ! D
---------- B
: 122 ;
140 + 150 cm
Misure per il fissaggio della staffa WB5100 o
WB5160 al muro e altezza consigliata dalla
pavimentazione.
[1 \ \ \ \ \ \ \ \ 7
/AN I A

Installazione pulsanti supplementari

L

Smontaggio copripulsanti.

Montaggio pulsanti supplementari.

/ N T £ R C O M S

Dati tecnici
Alimentazione 18+24Vce
Assorbimento 0,4A ﬁ
Schermo 4" LCD @
Standard televisivo PAL ?
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz g @
Banda passante >5MHz e
Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp f— —
Tempo di accensione 1 sec. — e
Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH
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S

Fissaggio della staffa WB5100 o WB5160 a
muro utilizzando una scatola da 83,5mm e
un tassello ad espansione.

3
VINO4OLI1003dIN

1
i

Fissaggio della staffa WB5100 o WB5160 a
muro con tasselli ad espansione. Fissaggio del videocitofono sulla staffa. Smontaggio del videocitofono dalla staffa.

Segreto fonico o servizio intercomunicante

WB 5160
TA 5160

ﬁ C} O X1X2 2C 1C P1 P2 P3 P4 P5 P6
-
:
® 1 2| A Posizione per avere

248910111213 14V 7 il servizio intercomunicante.

Fnmnnn g
ﬂ —
® 1 é—j% 123 J
(7 2 N
| B posizione per avere
Inserimento dei connettori del videocitofono sulle il segreto fonico.

morsettiere della staffa.

123 J1

TA5160. Adattatore datavolo pervideocito-
foni PT5160, PT5160W e PT5160W-LCD.
Completo di cavo di collegamento a 20 con-
duttori, scatola diderivazione e staffadifissag-
gio con 2 morsettiere.

Morsetti
| morsetti hanno la stessa numerazione, funzioni
e caratteristiche di quelli della staffa WB5160.

Istruzioni di montaggio
Effettuareicollegamentidel cavo for-
nito a corredo alla morsettiera del-
I'adattatore datavolo.

Effettuare i collegamenti dell'impian-
to alla scatola di derivazione.
Inserire i 2 connettori del videocitofo-
no sulle morsettiere dell'adattatore da
tavolo.

Fissare il videocitofono all'adattato-
re.

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Scatola di derivazione. Fissaggio del videocitofono
all'adattatore da tavolo.
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PT5660W. Videocitofono bianco atubo tradi-
zionale con segreto audio-video, microfono
elettronico, doppio suono elettronico differen-
ziato (notamodulata e nota continua), montag-
gioad innesto e connettori per il collegamento
alla staffa. Comprensivo di 2 pulsanti per ac-
censione dicontrollo e aperturadellaserratura
e possibilita di aggiungere 6 pulsanti supple-
mentari di servizio (forniti a corredo) per ac-
censioni di controllo aggiuntive, chiamate
intercomunicanti, accensione luce-scale, aper-
turaserrature supplementari, ecc. Lamassima
corrente accettabile dai pulsanti & di 60mA.
Per correnti superiori utilizzare l'inseritore
art.1471.

Ilvideocitofono é fissabile a parete utilizzando
la staffa art. WB5600 o WB5660 e la scatola
daincasso art.1283.

Per particolari esigenze € possibile separare
il comune dei pulsanti contrassegnati con le
sigle P4, P5 e P6, tagliando il ponticello W1
presente sul circuito stampato della staffa di
fissaggio WB5660. Il comune di questi pulsan-
ti & ilmorsetto 2C. In questo caso la massima
corrente accettabile dai 3 pulsanti e di 0,5A.

Dati tecnici

Alimentazione 18+24Vce
Assorbimento 0,6A
Cinescopio 4,5-90°
Standard televisivo 625 linee
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50+60Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp
Tempo di accensione 5+7 sec.
Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH

Staffe per il fissaggio a parete del videocitofono PT5660W.

WB5600. La staffa € comprensiva di
morsettiera per il collegamento all'im-
pianto e si utilizza quando occorre in-
stallare videocitofoni con 2 pulsanti (ac-
censione di controllo e apriporta) e una
sola chiamata.

Morsetti

1 Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp

2 Massagenerale

3 Massavideo

4 Accensione di controllo - pulsante &

8 Uscita alimentazione positiva per
distributori video di piano 12Vcc

9 Apriporta - pulsante @

10 Ingresso chiamata dal posto esterno

(180mA)

11 Massa fonica

12 Uscita microfono

13 Ingresso altoparlante e spegnimento
automatico

14 Ingresso alimentazione positiva
18+24Vce

V  Non collegato

WB5660. La staffa € comprensiva di 2 mor-
settiere per il collegamento all'impianto e si
utilizzaquando occorre installare videocitofoni
con i pulsanti aggiuntivi e/o le 2 sonerie diffe-
renziate.

Sul circuito stampato della staffa difissaggio &
presente un ponticello mobile J1 posizionato
per avere il servizio intercomunicante senza
segreto fonico (posizione A). Utilizzando i
videocitofoni PT5660W in impianti multifami-
liari senza servizio intercomunicante, si puo
ripristinare il segreto fonico posizionandoin B
il ponticello (vedi figura di pag.75).

Morsetti
| morsetti da 1 a 14 hanno le stesse funzioni e
caratteristiche del precedente.

\% Ingresso abilitazione per impianti digitali

X1 Ingresso alimentazione alternata 13Vca-
0,35A

X2 Ingresso chiamata intercomunicante

(comando di massa)
1C Comune pulsanti P1, P2 e P3
2C Comune pulsanti P4, P5 e P6
P1+P6 Pulsanti di servizio - max 60mA

Fissaggio della staffa WB5600 o WB5660 sulla scatola da incasso 1283.

& E
G S

3 T

Inserimento dei connettori del videocitofono sulle morsettiere della staffa.
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Fissaggio del videocitofono sulla staffa.

Installazione pulsanti supplementari

-

]

)
.

Smontaggio copripulsanti.

Montaggio pulsanti supplementari.

\2»

1

Smontaggio del videocitofono dalla staffa.

1283. Scatoladaincasso per videocitofoni
artt. PT5660W e PV1260.

Murare la scatola ad un'altezza di circa 1,5m
dallapavimentazione tenendoibordifrontalia
filo e a piombo dell'intonaco finito.

140 =~ 150 cm

Segreto fonico o servizio intercomunicante

®

posizione per avere
ilserviziointercomunicante.

posizione per avere
il segreto fonico.

WB 5660

FARFISAN
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PT5860. Videocitofono reflex bicolore con
segreto audio-video, microfono elettronico,
doppio suono elettronico differenziato (nota
modulata e nota continua), montaggio ad inne-
sto e connettori per il collegamento alla staffa.
Comprensivo di 2 pulsanti per accensione di
controllo e apertura della serratura e possibili-
ta di aggiungere 6 pulsanti supplementari di
servizio (forniti a corredo) per accensioni di
controlloaggiuntive, chiamate intercomunicanti,
accensione luce-scale, apertura serrature sup-
plementari, ecc. Lamassima corrente accetta-
bile dai pulsanti & di 60mA. Per correnti supe-
riori utilizzare I'inseritore art.1471.

Il videocitofono € fissabile a parete (senza
incasso) utilizzando la staffa art. WB5600 o
WB5660.

Per particolari esigenze é possibile separare
il comune dei pulsanti contrassegnati con le
sigle P4, P5 e P6, tagliando il ponticello W1
presente sul circuito stampato della staffa di
fissaggio WB5660. Il comune di questi pulsan-
ti & il morsetto 2C. In questo caso la massima
corrente accettabile dai 3 pulsanti & di 0,5A.

PT5860W. Come il precedente, ma di colore
bianco.

Dati tecnici
Alimentazione 18+24Vce
Assorbimento 0,6A
Cinescopio 4,5-90°
Standard televisivo 625linee
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50+60Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp
Tempo di accensione 5+7 sec.
Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH
[\

Staffe per il fissaggio a parete

dei videocitofoni PT5860 e PT5860W.

WB5600. La staffa € comprensiva di
morsettiera per il collegamento all'im-
pianto e si utilizza quando occorre in-
stallare videocitofoni con 2 pulsanti (ac-
censione di controllo e apriporta) e una
sola chiamata.

Morsetti

1 Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp
2 Massagenerale

3 Massavideo

4 Accensione di controllo - pulsante &
8 Uscita alimentazione positiva per

= ©

11
12
13

14

distributori video di piano 12Vcc
Apriporta - pulsante @=w

Ingresso chiamata dal posto esterno
(180mA)

Massa fonica

Uscita microfono

Ingresso altoparlante e spegnimento
automatico

Ingresso alimentazione positiva
18+24Vce

Non collegato

WB5660. La staffa € comprensiva di 2
morsettiere per il collegamento all'impianto e
siutilizza quando occorre installare videocito-
foni con i pulsanti aggiuntivi e/o le 2 sonerie
differenziate.

Sul circuito stampato della staffa difissaggio &
presente un ponticello mobile J1 posizionato
per avere il servizio intercomunicante senza
segreto fonico (posizione A). Utilizzando i
videocitofoni PT5860 e PT5860W in impianti
multifamiliari senza serviziointercomunicante,
si pudripristinare il segreto fonico posizionan-
do in B il ponticello (vedi figura di pag.77).

Morsetti
| morsetti da 1 a 14 hanno le stesse funzioni e
caratteristiche del precedente.

\% Ingresso abilitazione per impianti digitali

X1 Ingresso alimentazione alternata 13Vca-
0,35A

X2 Ingresso chiamata intercomunicante

(comando di massa)
1C Comune pulsanti P1, P2 e P3
2C Comune pulsanti P4, P5 e P6
P1+P6 Pulsanti di servizio - max 60mA

} 138 }

P o |® '

§ L §®
§ H
AL =
R
® ®
Misure per il fissaggio della staffa WB5600 0 WB5660
al muro e altezza consigliata dalla pavimentazione.
140 + 150 cm

Fissaggio della staffa WB5600 e WB5660 a muro
utilizzando tasselli ad espansione.
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Inserimento dei connettori del videocitofono sulle morsettiere della
staffa.

Fissaggio del videocitofono sulla staffa.

\2

Installazione pulsanti supplementari

Smontaggio del videocitofono dalla staffa.

-
Ega

]

Segreto fonico o servizio intercomunicante

)
.

Smontaggio copripulsanti. )
O A posizione per avere
il serviziointercomunicante.
123
C B posizione per avere
il segreto fonico.
123 J
|
&® 1 1 X
S— —— I
—_= 2)
L — R
WB 5660

Montaggio pulsanti supplementari.
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Videocitofoni serie PuntoVirgola
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PV2160. Videocitofono bicolore a tubo piatto
(Flat) con segreto audio-video, microfono elet-
tronico, doppio suono elettronico differenziato
(notamodulata e nota continua), montaggio ad
innesto e connettori per il collegamento alla
staffa. Comprensivo di 2 pulsanti per accen-
sione di controllo e apertura della serratura e
possibilita di aggiungere 5 pulsanti supple-
mentari di servizio (forniti a corredo) per ac-
censioni di controllo aggiuntive, chiamate
intercomunicanti, accensione luce-scale, aper-
turaserrature supplementari, ecc. Lamassima
corrente accettabile dai pulsanti & di 60mA.
Per correnti superiori utilizzare I'inseritore
art.1471.

Il videocitofono € fissabile a parete (senza
incasso) utilizzando la staffa art. WB2100 o
WB2160.

Per particolari esigenze & possibile separare
il comune dei pulsanti contrassegnati con le
sigle T4 e T5, tagliando il ponticello W1 pre-
sente sul circuito stampato della staffa di fis-
saggio WB2160. Il comune diquesti pulsantie
il morsetto 2C. In questo caso la massima
corrente accettabile dai 2 pulsanti e di 0,5A.

PV2160W. Come il precedente, madi colore
bianco.

Dati tecnici

Alimentazione 18+24Vce
Assorbimento 0,35A
Cinescopio 4"FLAT CRT
Standard televisivo 625 linee
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp
Tempo di accensione 2+4 sec.
Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umidita ammissibile 90%RH

Staffe per il fissaggio a parete dei videocitofoni PV2160 e PV2160W.

WB2100. La staffa € comprensiva di
morsettiera per il collegamento all'im-
pianto e si utilizza quando occorre in-
stallare videocitofoni con 2 pulsanti (ac-
censione di controllo e apriporta) e una
sola chiamata.

Morsetti
Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp
Massa generale
Massa video
Accensione di controllo - pulsante &
Uscita alimentazione positiva per
distributori video di piano 12Vcc
Apriporta
0 Ingresso chiamata dal posto esterno
(180mA)
Massa fonica
Uscita microfono
Ingresso altoparlante e spegnimento
automatico
Ingresso alimentazione positiva
18+24Vce
V  Non collegato

= © oA WNE

WB2160. La staffa € comprensiva di 2 mor-
settiere per il collegamento all'impianto e si
utilizza quando occorre installare videocitofoni
con i pulsanti aggiuntivi e/o le 2 sonerie diffe-
renziate.

Sul circuito stampato della staffa difissaggio &
presente un ponticello mobile J1 posizionato
per avere il servizio intercomunicante senza
segreto fonico (posizione A). Utilizzando i
videocitofoni PV2160 e PV2160W in impianti
multifamiliari senza serviziointercomunicante,
sipudripristinare il segreto fonico posizionan-
do in B il ponticello (vedi figura di pag.79).

Morsetti
| morsetti da 1 a 14 hanno le stesse funzioni e
caratteristiche del precedente.

\% Ingresso abilitazione per impianti digitali

X1 Ingresso alimentazione alternata 13Vca-
0,35A

X2 Ingresso chiamata intercomunicante

(comando di massa)
1C Comune pulsanti T1, T2 e T3
2C Comune pulsanti T4 e T5
T1+T5 Pulsanti di servizio - max 60mA

P1 Non collegato
o R =
[ Y |D D
42.5 5
1
19 |
1 1
335 1 :
1
1 1
1 1
R Ole
T F\E——r—
1
: 74 .
140 = 150 cm
Misure per il fissaggio della staffa WB2100 o WB2160 al
muro e altezza consigliata dalla pavimentazione.

~

- — Y
G

o 0| i

-- @p__— o

Fissaggio della staffa WB2100 0 WB 2160 amuro utilizzando tasselli ad espansione.
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Inserimento dei connettori del videocitofono sulle morsettiere della staffa.

N
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PV1260. Videocitofono bicolore a tubo tradi-
zionale con segreto audio-video, microfono
elettronico, doppio suono elettronico differen-
ziato (notamodulata e nota continua), montag-
gio ad innesto e connettori per il collegamento
alla staffa. Comprensivo di 2 pulsanti per ac-
censione dicontrollo e aperturadella serratura
e possibilita di aggiungere 6 pulsanti supple-
mentari di servizio (forniti a corredo) per ac-
censioni di controllo aggiuntive, chiamate
intercomunicanti, accensione luce-scale, aper-
turaserrature supplementari, ecc. Lamassima
corrente accettabile dai pulsanti & di 60mA.

Fissaggio del videocitofono sulla staffa. Per correnti superiori utilizzare linseritore
art.1471.
Ilvideocitofono é fissabile a parete utilizzando
Segreto fonico o servizio intercomunicante la staffa art. WB1200 o WB1260 e la scatola

daincasso art.1283.
Per particolari esigenze é possibile separare
| o il comune dei pulsanti contrassegnati con le
P 1[0 [0 P A posizione per ave- | sigle P4, P5 e P6, tagliando il ponticello W1
re il servizio inter- | presente sul circuito stampato della staffa di

@:E [j@? 75“3 = comunicante. fissaggio WB1260. Il comune di questi pulsan-
3 SH 1 2 3 J1 ti & il morsetto 2C. In questo caso la massima

E 1\ﬁ1 WJ; corrente accettabile dai 3 pulsanti & di 0,5A.
T3 13 . -
D 2| |12 B posizione per ave- | Dati tecnici

: . Alimentazione 18+24Vce
123 12) re il segreto fonico. Assorbimento 0,6A
Cinescopio 4,5-90°
ig g 12 3J1 Standard televisivo 625 linee
X1 4 Frequenza diriga 15625Hz
b P ° b Frequenza di quadro 50+60Hz
— y Banda passante >5MHz
— Ampiezza segnale video su 75Q  0,8+1,5Vpp
Tempo di accensione 5+7 sec.
WB2160 Temperatura di funzionamento 0°++50°C
Massima umidita ammissibile 90%RH

I ]
Installazione pulsanti supplementari i [ @ . @ m®
o I =
g I e
7 J; 77777 - & @ B

Fissaggio della staffa WB1200 0 WB 1260
sulla scatola da incasso 1283.

Montaggio pulsanti
supplementari.

Smontaggio copripulsanti.
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Staffe per il fissaggio a parete del
videocitofono PV1260.

WB1200. La staffa € comprensiva di mor-
settiera per il collegamento all'impianto e si
utilizzaquando occorreinstallare videocitofoni

1283. Scatola da incasso per videocitofoni
artt. PV1260 e PT5660W.

Murare la scatola ad un'altezza di circa 1,5m
dalla pavimentazione tenendoibordifrontalia

con 2 pulsanti (accensione di controllo e
apriporta) e una sola chiamata.

filo e a piombo dell'intonaco finito.

Morsetti
Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp
Massa generale
Massa video
Accensione di controllo - pulsante &
Uscita alimentazione positiva per
distributori video di piano 12Vcc
Apriporta - pulsante @

0 Ingresso chiamata dal posto esterno
(180mA)

11 Massa fonica

Uscita microfono

Ingresso altoparlante e spegnimento

automatico

14 Ingresso alimentazione positiva

18+24Vce

Non collegato

175 —
.

Inserimento dei connettori del
videocitofono sulle morsettiere
della staffa.

VINO4OLI003diN
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WB1260. La staffa € comprensiva di 2 mor-
settiere per il collegamento all'impianto e si
utilizzaquando occorre installare videocitofoni
con i pulsanti aggiuntivi e/o le 2 sonerie diffe-
renziate.

Sul circuito stampato della staffa difissaggio &
presente un ponticello mobile J1 posizionato
per avere il servizio intercomunicante senza
segreto fonico (posizione A). Utilizzando il
videocitofono PV1260inimpiantimultifamiliari | AT T T T T T T T T T T T T T T T 1
senza servizio intercomunicante, si puo ripri-
stinare il segreto fonico posizionando in B il
ponticello (vedifigura).

l—H—Hfl_HﬁL
<

140 = 150 cm

Fissaggio del videocitofono sulla staffa.

Morsetti Installazione pulsanti supplementari
I morsetti da 1 a 14 hanno le stesse funzioni e

caratteristiche del precedente.

\% Ingresso abilitazione per impianti digitali

X1 Ingresso alimentazione alternata 13Vca-
0,35A

X2 Ingresso chiamata intercomunicante

(comando di massa)
1C Comune pulsanti P1, P2 e P3
2C Comune pulsanti P4, P5 e P6
P1+P6 Pulsanti di servizio - max 60mA

Segreto fonico o servizio intercomunicante

@U@

WB1260

M ef

X1 X2 2C 1C P1 P2 P3 P4 P

@

s il

el 2 A
2 489 1011 1213 1L75n
m -

posizione per avere il
servizio intercomunicante.

P C (i 12 3J1
L @ osizione per avere il
B gegreto for?ico Montaggio pulsanti supplementari.
12 3d
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PULSANTIERE

Per le caratteristiche e l'assemblaggio dei
moduli pulsanti, portiere elettrico, scatole da

incasso, tettucci parapioggia, visiere
decorative e moduli vari vedere il capitolo

"citofonia" da pagina 7 a pagina 11.

TELECAMERE
r—fm4447A4ﬂ 52 kﬁ
L |CeD

|-
19

MDA41.

Modulotelecamera (B/N) orientabile completo

di:

-sensore a stato solido (CCD), autoiris elettro-
nico, ottica fissa da 3,6mm e 6 led a raggi
infrarossi;

- placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

-brandeggio orizzontale e verticale.

MD41C Color.

Modulo telecamera a colori orientabile com-

pleto di:

-sensore a stato solido (CCD), autoiris ed
ottica fissa da 4mm;

- placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

-brandeggio orizzontale e verticale.

Morsetti

uscita segnale video

massa

non collegato

ingresso tensione d'alimentazione

Inmgs<

Installazione

1.65m

Murare la scatola daincasso dellapulsantiera
ad un’altezzadicirca 1,65m dalla pavimenta-
zione al lato superiore tenendo i bordi frontali
a filo e a piombo dell'intonaco finito.
Posizionare la telecamera in modo chei
raggi solario altrefonti luminose dirette o
riflesse di forte intensita non colpiscano
I'obiettivo dellatelecamera.

Brandeggi

Se necessario & possibile variare manualmen-

te linquadratura della telecamera tramite i

brandeggi orizzontali e verticali posti sul retro

dellatelecamera.

Per poter effettuare le regolazioni occorre:

- togliere lavite superiore della pulsantiera per
accedere al retro della telecamera;

- allentare la vite del brandeggio orizzontale o
verticale (o entrambe se occorre regolare
l'immagine in tutte le direzioni);

- spostare la vite nella direzione desiderata;

- avvitare la vite per bloccare il brandeggio
nella posizione desiderata;

- richiudere la placca della pulsantiera.

+—>

orizzontale (+15°)

verticale (+15°)

Dati tecnici MD41 MD41C
Alimentazione 21+3Vcce 21+3Vce
Assorbimento 0,2A 0,4A

Uscita segnale video 1Vpp su 75Q 1Vpp su 75Q
Standard segnale video CCIR PAL
llluminazione minima 2 Lux 2,5Lux
Bilanciamento bianco - auto

Sensore CCD 1/4" BIN CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenzaorizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenzaverticale 50Hz 50Hz

Ottica 3,6mm; F5 4mm; F4

Messa a fuoco regolabile 0,1m + oo 0,6m +
Diaframma autoiris elettronico autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale +15° +15°
Brandeggio verticale +15° +15°
Temperaturadifunzionamento -10°++40°C -10°++40°C
Massima umidita ammissibile  80%RH 80%RH

Nota
Le telecamere MD40 e MD40C hanno le stess
MD41C ma non hanno il brandeggio.

e caratteristiche dei rispettivi modelli MD41 e
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Pulsanti a fila singola

Esempi di composizione di pulsantiere Mody in impianti videocitofonici

POSTI ESTERNI
Pulsantiere serie MODY
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POSTI ESTERNI Pulsanti a fila singola

Pulsantiere serie MODY Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere.
I\ Composizione Modulo Portiere Moduliper Modulipulsantie Scatoleincasso|  Visiere Tettucci
puls. edimensioni telecamera elettrico portiere numero civicooneutro etelai decorative parapioggia
1 124x213x19 1 MD41 1 MD30 1 MD11 - - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
2 | [z P 1 MD41 1 MD30 1 MD12 - - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
/o
O I I - -
3 | =5 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |1 MD23 1 MD73 1 MD83 1 MD93
4 — 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |1 MD24 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93 <
—o
(o] - - D
5 | 1oaxs05x1 == 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |1 MD24 1 MD73 1 MD83 1 MD93 &
6 (LxHxP) |=8 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |1 MD24 - - 1 MD73 1 MD83 1 MD93 8
7 z§' 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |1 MD24 1 MD23 - 2MD72m | 1 MDS84M| 1MD94W | 3
Ly —"C 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |2 MD24 - - 2MD72m| 1MD84m| 1 MD94m %
9 | [=8l=¢ 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |2 MD24 - - 2MD72m| 1MDSam| 1MD94m | O
248x213x19 zZ
10 (LxHxP) | 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |2 MD24 - - 2MD72m | 1MD84m| 1MD94N | T
11 1 MD41 1 MD30 1MDI0 |2MD24 1MD23 1 *| 2 MD73 1 MD86 1 MD96
12 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |3 MD24 - 1 *| 2MD73 1 MD86 1 MD96
13 ;g 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |3 MD24 - 1 *| 2MD73 1 MD86 1 MD96
14 | gz s 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |3 MD24 - 1 *| 2MD73 1 MD86 1 MD96
15 | | =281=s¢ 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |3 MD24 1 MD23 - | 2wmD73 1 MD86 1 MD96
0| =%
16 | [=8l—=8 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |4 MD24 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
17 | 248x304,5x19 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |4 MD24 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
18 | (LxHxP) 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |4 MD24 - - 2 MD73 1 MD86 1 MD96
19 1 MD41 1 MD30 1MDI0 |4 MD24 1MD23 1 *| 2 MD74 1 MD808 1 MD908
20 §§ 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |5 MD24 - 1 *| 2MD74 1 MD808 1 MD908
21 | (s 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |5 MD24 - 1 *| 2 MD74 1 MD808 1 MD908
22 sl=s 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |5 MD24 - 1 *| 2MD74 | 1MD808 | 1 MD908
o|lc—o
23 SI=s 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |5 MD24 1 MD21 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
24 | |=8|=s8 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |5 MD24 1 MD22 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
25 | 248x395x19 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |5 MD24 1 MD23 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
LXxHxXP
26 | XHXP) 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |6 MD24 - - | 2mD74 | 1MD8sos | 1 MD908
27 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |5 MD24 2 MD23 - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
28 372X304,5¢19 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |7 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
29 (LxHXP) 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |7 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
30 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |7 MD24 - - 3 MD73 1 MD89 1 MD99
31 1 MD41 1 MD30 1MD11 |6 MD24 2MD23 2 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
32 | = 1 MD41 1 MD30 1MD12 |6 MD24 2MD23 2 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
=0 <)
33| |=2__|=s 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |8 MD24 - 2 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
34 | |=gles =8 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |8 MD24 - 2 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
o |c—o o
35| |=8|=sl=:8 1 MD41 1 MD30 1MD12 |8 MD24 1MD21 1 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
36 | | =2 =5|=8 1 MDAL 1 MD30 1MD12 |8 MD24 2 MD21 - | 3mMD74 | 1wmD812 | 1 MD912
37 ’372 265 19’ 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |8 MD24 2 MD22 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
X X
38 (LxHXP) 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |8 MD24 2 MD22 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
39 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |8 MD24 2 MD23 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
40 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |8 MD24 2 MD23 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
41 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |9 MD24 1 MD23 - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
42 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |10 MD24 - - 3 MD74 1 MD812 1 MD912
43 1 MD41 1 MD30 1MD12 |8 MD24 3 MD23 3 *| 4 MD74 - -
45 |[=8 =2[=5| 1 mpa1 1 MD30 1 MD11 |11 MD24 - 3 *| 4 MD74 - -
(e} (e} Q
47 [=slzzE|=35[=%|| 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |11 MD24 3 MD21 - 4 MD74 - -
=] I=F] I=F] I=F]
48 |[=Ssf=3sl=s[=2| 1 MD41 1 MD30 1 MD11 |11 MD24 3 MD21 - 4 MD74 - -
] et I=F] I=F]
50 == ==t moa 1 MD30 1 MD10 |11 MD24 3 MD22 - 4 MD74 - -
52 |[HE=SH=S=9=S 1 MD4l 1 MD30 1 MD12 |11 MD24 3 MD22 - 4 MD74 - -
53 4(9L6;‘?495XP1)9 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |11 MD24 3 MD23 - 4 MD74 - -
55 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |11 MD24 3 MD23 - 4 MD74 - -
58 1 MD41 1 MD30 1 MD12 |14 MD24 - - 4 MD74 - -
m 0 MD74 0 MD804 0 MD904 *MD20 o MD50 o FC52P o FP52 Opzionale | Al posto delle
MD72, 73, 74
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POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

Pulsantiere serie MODY Esempi di composizione di pulsantiere Mody in impianti videocitofonici
I I I I
I I I I
22252 22222
o0
o0
gezze oo oo o5
o110 OO 10
o 10 oo O o) Q [®]
< 22222 OL_1O [Ce) oC_1o OC_ 10 oC_1o
S || 5= o= =5 8= =3
m | =3 v oo _ — oo
o
0 2 pulsanti 4 pulsanti 6 pulsanti 8 pulsanti 10 pulsanti 12 pulsanti 14 pulsanti 16 pulsanti 20 pulsanti
_|
o
8 I [T I I 1T I I 1T I
Z (e ]ll50 (o]
> I T I I | I I T I
o—o S 8= 22222 | oo gzzzz | 8=9
o0 OO o0 oo oo
o0 o0 oC o o o oC O
OO OO o0 OC_JO [ o0 OCJO [ oC30
o0 OO0 oC0o OC 0 | oC0 OoCJ0O | o0
OO OO0 oC0o QC0 | o0 OCJO | oCJ0
T T IO:)C? T T IO:)C? O:Cﬂ T C? P:q T T IO:C?
14 pulsanti 16 pulsanti 18 pulsanti 22 pulsanti 24 pulsanti 28 pulsanti

I I T T I I T T I I I I I I T T

(e |50 (o] o

T [o/mmn/e] [®]
O zeezs zzczz | OC_J0 zzzzz | OL_JO O zczzez [ OC_ 0
O Z227Z | o0 Z2Z22Z | o0 2222%Z | o330 O ZZZ¢Z | OO
O o0 oC—o o0 | oC30 O OoC 0 | o0
[©] o0 oo | oo oCo | o0 [®] QO O | O (@)
O [®] O || O o) oC_JO | O [e] O O | OC_JO [e] o0 | o0
O o0 [ oE0 oCo | oo o0 | o0 (e} O O || Of (o]
O OC_JO | o0 oo | oo o0 | o0 (e} O O || Of (o]
(@) (@] o] -] oo | O [©] C_Jo | oC_ 10 [e] O O || OO
OLCJO | oC=30 oC 0 | o0 OO [ o0 oC_o |oc—_0o OC_JO | oC=30 [e] [e] O O [e}
le] O | OCJO OC 0 | oo OLC 0 [ o0 oC o | oo oo | oC=30 (e} OC0 | OO0
OCJO | o0 oC o | oo OLC 0 [ o0 oC o | oo oo | oCc=0 (e} OC 0 | o220
OCJO | o0 I(D:)(D“ P:OI o0 | OC 0 oC o ) oC 1O oo | o0 o] o0 | oC 0
T T T T I T I I I I I T T T T T T T T T T T T

32 pulsanti 36 pulsanti 38 pulsanti 42 pulsanti 46 pulsanti 48 pulsanti 52 pulsanti

I 1T 1T T I 1T 1T T

Ol O || zzzzz | O (&)

OC 0 | 222%2% | o0

OC 10 | OC0 | OC 0

OoC_ 10| oC o | O 10

2 OC_JO [ o0 | L0

Z OC 3O | OC20 | OC 0

OC 10 | OC20 | OC 0

o0 Ol O | O O | O O

OC O [ O O | OC 0 OO0 [ O o0 OO | Of OC O

OC 0o [ O O | OC O OO0 [ O O || OC0 O30 | Of o0

OoC o | O O | OC 0O OO0 [ O O || OC0 O30 | Of o0

OC_ 0 | O O | OC 0 OC_ 10 | O 0 | 0O 10 O (o] ke @] (o]

I 1T 1T I T 1T 1T I T T T T
54 pulsanti 56 pulsanti 68 pulsanti

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
O O | zgzzzz | OC_JO OO [ zzzzz | OC_0O OC_J0 | gzzzz [ OC_O OLC_JO [ 2gzzz | OC_0O
OC 0 | 22222 | o0 OC 0 | 2222Z | o0 OC 0 | 6222% | o0 OC 0 | 2222%Z | o0
o0 oo oC—0 oC0o OC 0 | oCO0 | oC20 OC 0 | OC30 | oC30
oo o0 | oC 0 oC o | o0 | o0 oo | oC0 | o0 oC o | o0 o0
O O | OC0 | oC20 OO0 | Of O | OC20 oo | < O || OC0 OO | Of O | OC20
O O | OC30 | oC30 o0 | Of O | OC20 oC 0 | < O | OC0 OO | Of O | OC20
O O | OC30 | oC30 o0 | Of O | OC20 o0 | < O | OC0 OO0 | Of O | OC20
O (o} Ko oC o o0 | O (o] e} oC o O | oC 0 o0 | Of oC o
OC_JO | oC=0 | oC=30 OC_JO | OC30 | oC30 OC_JO | oC=30 | o230 OO | OC30 | oC30
OC 0 | oC=30 | o230 OC 0O | OC3J0 | oC30 OC 0 | oC30 | oC230 OC O | OC330 | oC30
OC0 | oC=20 | o320 OC0 | OC30 | oC30 OC 0 | oC10 | oC—20 OC O | OC30 | oC30
o0 | oC 0 | oC 0o OC o | O30 | oL IO oo oo | oo OoC o | o0 | o0
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
70 pulsanti 74 pulsanti 76 pulsanti 80 pulsanti

I I I I I I I I I I I 1T I I I I ITTT I I I I I I I I I I I I I

OC_O OL_JO | OC0

oC—0o OLC O | o0

Ol O O | oC0 oC—Oo OLC O | o0

Ol Ol O O || o110 o110 oL o | oo

[e] O o) Z22222 O O || Ol [e] Ol [e] [e] O || O [e]

o} O (@] OLC O | zzzzz | O O | oC0O oC_Oo OLC O | oC0

O O o] OLC DO | OC20 | O O | oC0 oC—o OLC O | oC0

[e} o] (@] OC o | oC0 | O O | oC_10 oC_1O OoLCJo | oC 1O

O O Ol OC IO | OoC200 | O O [ oC—0 oC_10 QL0 | oC0

le} O Ol OLC D0 | OO0 | Of O | OC0 oC—0o QL0 | o0

O O Ol OLC D0 | OO0 | O O | OC0 oC—o QL0 | oC0

(e} [®] Ol QL0 | OO0 | O O | OC 10 oC—10 QL0 | oC10

le) O [e] O O || O O || Of O || Ol [e] [e] [e] O O || Of [e]

O O O O O || O O || Of O || O (e} O (e} O O || Of (e}

(o] (e} O O O || O O || Of O || Ol (e} O (e} O O || Of (e}

(o] (o] P O O || Of O || Of O || O [e] Ol [e] O O || Of [e]

T T T T T T T T T T T T T T T
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POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

Pulsantiere serie MODY Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere.
I\ Composizione Modulo Portiere Moduliper Modulipulsantie Scatoleincasso|  Visiere Tettucci
puls. edimensioni telecamera elettrico portiere numero civicooneutro etelai decorative parapioggia
2 12ax213419 1 MD41 1 MD30 1 MD122 - - - | 1MD72 1 MD82 1 MD92
4 zz|  (LXHXP) 1 MD41 1 MD30 1 MD124 - - - 1 MD72 1 MD82 1 MD92
6 | =5 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |1 MD226 - - | 1MD73 1 MD83 1 MD93
8 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |1 MD228 - - | 1wmD73 1 MD83 1 MD93 <
10 | 1 as0a 5010 é% 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |1 MD228 - - | 1™mD73 1 MD83 1 MD93 &
12 | @xHxp) = 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |1 MD228 - - | 1wmDp73 1 MD83 1MD93 | O
14 §§§ 1 MD41 1 MD30 1MD10 |1 MD228 1MD226 - | 2MD72m| 1MD84m| 1 MD94m 9'
16 | Lrti— 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |2 MD228 - - | 2MD72m| 1MD84m| 1 MDY4m %
18 | |I=8l6=s 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |2 MD228 - - 2MD72m| 1 MD84m| 1 MD94m g
20 Zf:ﬂlfﬁl)g 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |2 MD228 - - | 2vD72m| 1MD84m| 1MD94m | T
22 1 MD41 1 MD30 1MD10 |2 MD228 1MD226 1 * | 2 MD73 1 MD86 1 MD96
24 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |3 MD228 - 1*| 2MD73 1 MD86 1 MD96
26 ggg 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |3 MD228 - 1*| 2MD73 1 MD86 1 MD96
28 | [zl 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |3 MD228 - 1*| 2MD73 1 MD86 1 MD96
30 | |8=1e=s8 1 MD41 1MD30 | 1MD1O |3 MD228 1MD226 - | 2 MD73 1 MD86 1 MD96
32 §§§ §§§ 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |4 MD228 - - | 2wmD73 1 MD86 1 MD96
34 | 248x3045x19 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |4 MD228 - - | 2MD73 1 MD86 1 MD96
36 | (xHxP) 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |4 MD228 - - | 2MD73 1 MD86 1 MD96
38 1 MD41 1 MD30 1MD10 |4 MD228 1MD226 1 * | 2 MD74 1 MD808 1 MD908
40 = 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |5 MD228 - 1*| 2MD74 1 MD808 1 MD908
A 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |5 MD228 - 1*| 2MD74 1 MD808 1 MD908
44 | [B=Ble—s 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |5 MD228 - 1*| 2MD74 | 1MD808 | 1 MD908
ARE=ES: 1 MD41 1MD30 | 1MDI24 |5MD228 1MD222 - | 2MD74 | 1MD808 | 1 MD908
48 | |3=5[8=8 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |5 MD228 1 MD224 - 2 MD74 1 MD808 1 MD908
50 | 248x395x19 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |5 MD228 1 MD226 - | 2 MD74 1 MD808 1 MD908
52| xR 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |6 MD228 - - | 2MD74 | 1MD808 | 1 MD908
54 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |5 MD228 2 MD226 - | 3 MD73 1 MD89 1 MD99
56 S7ox304.5x15 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |7 MD228 - - | 3MD73 1 MD89 1 MD99
58 (LxHXP) 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |7 MD228 - - | 3MD73 1 MD89 1 MD99
60 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |7 MD228 - - | 3MD73 1 MD89 1 MD99
62 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |6 MD228 2 MD226 2 * | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
64 | —ap—— 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |6 MD228 2 MD226 2 * | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
66 | |3 = 1 MD41 1MD30 | 1MDI22 |8 MD228 - 2*| 3MD74 | 1MD812 | 1 MD912
68 | [=tlosli= 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |8 MD228 - 2 *| 3 MD74 1 MD812 1 MD912
70 éig §§§ é%% 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |8 MD228 1MD222 1 * | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
2| [EEE 1 MD41 1 MD30 1MD124 |8 MD228 2MD222 - | 3MD74 | 1 MD812 | 1 MD912
4| s 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |8 MD228 2 MD224 - | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
76 | (LxHxP) 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |8 MD228 2 MD224 - | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
78 1 MD41 1 MD30 1 MD122 |8 MD228 2 MD226 - | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
80 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |8 MD228 2 MD226 - | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
82 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |9 MD228 1 MD226 - | 3 MD74 1 MD812 1 MD912
84 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |10 MD228 - - | 3MD74 1 MD812 1 MD912
86 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |8 MD228 3 MD226 3 * | 4 MD74 - -
90 [====E] 1mvp4ar | 1MD30 | 1MD122 [11 MD228 - 3+ | 4MD74 - -
94 %gg = g%g %%g 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |11 MD228 3 MD222 - | 4 MD74 - -
96 (E==s=0i=] 1 MDa1 1 MD30 1 MD122 |11 MD228 3 MD222 - | 4 MD74 - -
100 é%é é%é é%g é%g 1 MD41 1 MD30 1 MD10 |11 MD228 3 MD224 - 4 MD74 - -
104 |E=stegeeioo el 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |11 MD228 3 MD224 - | 4 MD74 - -
106 4ff:i9§§,1)9 1 MD41 1 MD30 1 MD10 11 MD228 3 MD226 - | 4 MD74 - -
110 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |11 MD228 3 MD226 - | 4 MD74 - -
116 1 MD41 1 MD30 1 MD124 |14 MD228 - - | 4MD74 - -
m 0 MD74 0 MD804 0 MD904 * MD20 o MD50 o FC52P o FP52 Opzionale | Al posto delle
MD72, 73, 74
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POSTI ESTERNI

Pulsantiere serie MATRIX

Moduli telecamere con gruppo fonico incorporato

MA 42.

Moduli completi di:

- telecamera CCD provvista di autoiris, ottica
fissa da 3,6mm e 6 led a raggi infrarossi

- gruppo fonico amplificato con regolazione
del volume dei 2 canali (ricezione e trasmis-
sione)

- placca frontale in acciaio completa di scher-
mo trasparente antiscasso

- brandeggio orizzontale e verticale

- led rosso di servizio.

MA 42C.
Versione a colori del modello MA42.

MA 43.

Sidifferenziadal modello MA42 per la presen-
za di un pulsante di chiamata e relativo
portacartellini con schermo trasparente
antiscasso e retro illuminazione da LED di
colorazione verde.

MA 43C.
Versione a colori del modello MA43.

Morsetti

1 Linea fonica ricezione

2 Linea fonica trasmissione

3 Ingresso tensione positiva per gruppo fonico
(6+12Vcc)

4 Massa fonica

- Ingresso tensione alternata o massa per Led
illumina-cartellini

A Ingressotensione alternata o continuaper Led
illumina-cartellini

C Comune pulsanti di chiamata

P1 Pulsante di chiamata

V Uscita segnale video (cavo coassiale)

M Massa video (schermo coassiale)

H Ingresso tensione positiva per telecamera
(18+24Vcc)

L- Ingresso tensione negativa per Led di servizio

L+ Ingresso tensione positiva per Led di servizio

Brandeggi

E'possibile variare manualmente l'inquadratu-
ra della telecamera allentando e spostando,
nella direzione desiderata, la vite del
brandeggio orizzontale e verticale.

(+15°)

Regolazioni audio

Se necessario, € possibile regolare il volume
dei 2 canali audio variando opportunamente
gli appositi potenziometri.

Regolazione volume | | Regolazione volume
ricezione trasmissione
— -

@D o dl®

o]
ol
MA42 MA42C MA43 MA43C

Installazione

1,65m

Murare la scatoladaincasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimen-
tazione allato superiore tenendoibordifrontali
a filo e a piombo dell'intonaco finito.
Posizionare la telecamera in modo che i
raggi solari o altre fonti luminose dirette o
riflesse di forte intensita non colpiscano
I'obiettivo dellatelecamera.

3
-

-

-

Posizione delle aperture
passacavo.

Dati tecnici MA42-MA43 MA42C-MA43C
Alimentazione 21+3Vce 21+3Vcce
Assorbimento 0,2A 0,4A
Uscita segnale video 1Vpp su 75Q 1Vpp su 75Q
Standard segnale video CCIR PAL
llluminazione minima 2 Lux 2,5Lux
Bilanciamento bianco - auto
Sensore CCD 1/4" BIN CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenzaorizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenzaverticale 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm; F5 4mm; F4
Messa a fuoco regolabile 0,Im + oo 0,6m +
Diaframma autoiris elettronico  autoiris elettronico § §
Brandeggio orizzontale *15° *15°
Brandeggio verticale +15° +15° = =
Temperaturadifunzionamento  -10°++40°C -10°=+40°C Inserimento dei distanziali tra le scatole da incas-
Massima umidita ammissibile 80%RH 80%RH so. | distanziali devono essere inseriti prima della
muratura. '
FARF/SA " ‘ ||||»
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POSTI ESTERNI
Pulsantiere serie MATRIX

O
O
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; %
0 / (@)
% | -+
@)
T
Muratura e passaggio % | O
dei cavi. Fissaggio del telaio alla scatola Z
da incasso. B | >
Eaa
Al @
/
‘ /
/ Or e
/ 7/
/ 7/
7/ //
[ Ny
, . . . io.
¢¥O —— Montaggio dei moduli al telaio

Inserire nell'appo-
sita apertura della
scatola da incas-
so (come raffigu-
ratoinfigura) lapia-
strina in metallo
fornita a corredo.
Sulla piastrina ag-
ganciare il telaio
con i moduli pre-
cedentemente
assemblati. La-
sciare la piastrina
nella scatola affin-
ché possa essere
riutilizzata in caso

di modifiche.
O ? 5 TR Applicare le guarnizioni di protezione, a
/ corredo del prodotto, nella parte interna
P S A delle aperture delle cornici.
] [ // po oo /
/ / o
/ o /
od | o S / .7~ 1O
P @ @ @ 0@ @ // é 9
/ ° g 3 W"
c o——1—0o [0
/ o
H H ‘ , O
¢ h O
’ M 0o
#
Al ¥ ] ,
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X Fissaggio della cornice al telaio
portamoduli.
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-
/
QO O — © OQ // //
/
Collegamento dei conduttori alle morsettiere dei K ///

moduli. §/ §
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie MATRIX

1 pulsante

3 pulsanti 4 pulsanti

Esempi di composizione in impianti videocitofonici

6 pulsanti 8 pulsanti

5 pulsanti

30 pulsanti 31 pulsanti

40 pulsanti

43 pulsanti

O
O
O
O

29 pulsanti

33 pulsanti

45 pulsanti
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POSTI ESTERNI

PULSANTIERE serie MATRIX Articoli occorrenti per lacomposizione delle pulsantiere.

N° Composizione Modulitelecamera Moduli pulsanti e neutro Cornici Scatole da

puls. e dimensioni e gruppo fonico decorative incasso e telai

1 1 MA43 - - - 1 MA61 1 MA71

2 1 MA42 1 MA22 - - 1 MA62 1 MA72

3 1 MA43 1 MA22 - - 1 MA62 1 MA72 <
4 12‘8:?5%1)9 1 MA42 1 MA24 - - 1 MA62 1 MA72 g
5 1 MA43 1 MA24 - - 1 MA62 1 MA72 @)
6 1 MA42 1 MA24 1 MA22 - 1 MA63 1 MA73 9'
7 1 MA43 1 MA24 1 MA22 - 1 MA63 1 MA73 %
8 110 :ffxpl)g 1 MA42 2 MA24 - - 1 MA63 1 MA73 g
9 1 MA43 2 MA24 - - 1 MA63 1 MA73 >
10 5= 1 MA42 2 MA24 1 MA22 - 2 MAB2 2 MA72

11 g 1 MA43 2 MA24 1 MA22 - 2 MA62 2 MA72

12 BOXI56X19 g 1 MA42 3 MA24 - - 2 MA62 2 MA72

13 (LxHxP) === 1 MA43 3 MA24 - - 2 MAB2 2 MA72

14 1 MA42 3 MA24 1 MA22 1 MA20 2 MA63 2 MA73

15 1 MA43 3 MA24 1 MA22 1 MA20 2 MA63 2 MA73

16 1 MA42 4 MA24 - 1 MA20 2 MA63 2 MA73

17 1 MA43 4 MA24 - 1 MA20 2 MA63 2 MA73

18 1 MA42 4 MA24 1 MA22 - 2 MA63 2 MA73

19 1 MA43 4 MA24 1 MA22 - 2 MA63 2 MA73

20 ZfLO:f_|7:XF,1)9 1 MA42 5 MA24 - - 2 MA63 2 MA73

21 1 MA43 5 MA24 - - 2 MA63 2 MA73

22 1 MA42 5 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MA62 4 MA72

23 1 MA43 5 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MAG2 4 MAT72

24 1 MA42 6 MA24 - 1 MA20 4 MA62 4 MA72

25 1 MA43 6 MA24 - 1 MA20 4 MA62 4 MAT72

26 1 MA42 6 MA24 1 MA22 - 4 MAG2 4 MAT72

27 1 MA43 6 MA24 1 MA22 - 4 MA62 4 MA72

28 5(635:355;1)9 1 MA42 7 MA24 - - 4 MAG2 4 MAT72

29 1 MA43 7 MA24 - - 4 MAG2 4 MAT72

30 1 MA42 7 MA24 1 MA22 - 3 MA63 3 MA73

31 420x374 1 MA43 7 MA24 1 MA22 - 3 MA63 3 MA73

32 (LetixP) 1 MA42 8 MA24 - - 3 MA63 3 MA73

33 1 MA43 8 MA24 - - 3 MA63 3 MA73

34 1 MA42 8 MA24 1 MA22 2 MA20 4 MA63 4 MA73

35 1 MA43 8 MA24 1 MA22 2 MA20 4 MA63 4 MA73

36 1 MA42 9 MA24 - 2 MA20 4 MA63 4 MA73

37 1 MA43 9 MA24 - 2 MA20 4 MA63 4 MA73

38 1 MA42 9 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MA63 4 MA73

39 1 MA43 9 MA24 1 MA22 1 MA20 4 MAG3 4 MA73

40 1 MA42 10 MA24 - 1 MA20 4 MA63 4 MA73

41 1 MA43 10 MA24 - 1 MA20 4 MA63 4 MA73

42 S60X374x1 1 MA42 10 MA24 1 MA22 - 4 MA63 4 MA73

43 (LxHXP) 1 MA43 10 MA24 1 MA22 - 4 MA63 4 MA73

44 1 MA42 11 MA24 - - 4 MAG63 4 MA73

45 1 MA43 11 MA24 - - 4 MA63 4 MA73

(MT12 - 1 2004) / N 7T £ R C O VM 5
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UNITA' DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

MODULI DI SERVIZIO

A~

140 N 89

1281. ALIMENTATORE STABILIZZATO
PER IMPIANTI VIDEO.

Abbinato altemporizzatore art.1382, consente
dialimentare abassatensione un videocitofo-
no (o 2 in parallelo tipo FLAT), una unita di
ripresa con telecamera a stato solido (CCD),
serraturaelettrica, lampade illumina-cartellini,
ecc.

Dati tecnici

Alimentazione da rete 127 0 230Vca
Frequenza 50/60Hz
Potenza 48VA
Temperatura di funzionamento  0°++40°C
Massima umidita ammissibile ~ 90%RH
Contenitore DIN 8 moduli A
Peso 0,95Kg
Approvazioni VDE conforme EN60065

Morsetti

A Alimentazione 13Vca per:
-lampade illumina-cartellini, scambiatori,
temporizzatore (servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica e chiamate (servizio
intermittente 1A)

- Massa

+ Alimentazione positiva 21Vcc-1A (funziona-
mento temporizzato)

I Ingresso comando logico di temporizzazione
0 = abilitato
+5Vcc = disabilitato

Note

- L’alimentatore é sprovvisto difusibili, matutte
le sue uscite sono protette contro sovrac-
carichi o cortocircuiti da sensori di tempe-
ratura. Per il loro ripristino occorre togliere la
tensione di rete per circa un minuto e ridare
tensione dopo aver eliminato il difetto.

- L’alimentatore vainstallato in unluogo asciut-
to e puo essere fissato su barra DIN o a
parete tramite gli appositi 2 fori.

-1l collegamento tra alimentatore 1281 e
temporizzatore 1382 non deve superare i
25cmdilunghezza.

Ty~

107.5\ 89

1382. TEMPORIZZATORE AUDIO-VIDEO.

Abbinato all'alimentatore stabilizzato art. 1281
consente di far funzionare in modo tempo-
rizzato (50 secondi) un impianto videocitofo-
nico. Inoltre consente I'aumento della tempo-
rizzazione durante la conversazione (3 minuti),
lo spegnimento automatico a fine conver-
sazione e 'accensione diun videocitofono alla
volta. Inserendo sull’'apposito connettore il
modulo per intercomunicanti art.1443E, si ot-
tiene lafunzione intercomunicante con segreto
verso il posto esterno.

Dati tecnici
Tempo di accensione:
- 50 sec. con microtelefono a riposo
- 3 min. con microtelefono sollevato
Temperatura di funzionamento 0°++50°C

Massima umidita ammissibile ~ 90%RH
Contenitore DIN 6 moduli A
Morsetti

I Uscita comando logico di temporizzazione

0/5Vce

Ingresso tensione positiva 18+28Vcc-2A

Massa

Ingresso-uscitatensione alternata 13Vca-1,6A

Uscita tensione alternata per comune pulsan-

tiera 13Vca-0,5A (servizio intermittente)

Uscita tensione positiva temporizzata per uni-

ta di ripresa 18+28Vcc-0,5A max

Massa

Ingresso canale fonico ditrasmissione 4,5Vcc-

10mA

2 Ingresso canale fonico di ricezione 2Vcc-

16mA

Uscita tensione positiva 8Vcc-0,1A

Apertura serratura elettrica 1A

Ingresso accensione di controllo dai videocito-

foni 5,5Vcc-90mA

9 Comando apertura serratura 50mA

11 Massa fonica

12 Uscita canale fonico di trasmissione 4,5Vcc-
10mA

13 Uscita canale fonico di ricezione 2Vcc-16mA

14 Uscita tensione positiva temporizzata per vi-
deocitofoni 18+28Vcc-1,5A max

I O>»'+

T

A w
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2443.INSERITORE-AMPLIFICATORE PER
INTERCOMUNICANTI.

E’ utilizzabile negliimpianti videocitofonicidove
occorre avere il servizio intercomunicante in
diversi appartamenti con segreto sia verso
I'esterno che verso glialtri utenti. Utilizzare un
art.2443 per ogni appartamento intercomuni-
cante. Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli
ad espansione. In contenitore DIN 4 moduli A.

Morsetti

F Massagenerale

B  Alimentazione 8Vcc-60mA

~~ Alimentazione 13Vca-70mA

12 Collegamento verso il microfono dei videoci-
tofoni

12a Uscitafoniaal posto esterno (canale trasmis-
sione)

13 Collegamento verso I'altoparlante dei video-
citofoni

13a Ingresso fonia dal posto esterno (canalerice-
zione)

14 Alimentazione temporizzata per collegamen-
to fonico verso il posto esterno 12+24Vcc-
60mA

0 Da ponticellare con F quando il morsetto 14
€ alimentato a 12Vcc (morsetto 8 del video-
citofono)

Nota
Se occorre variare il volume della fonia inter-
comunicante agire sul timmer R5.

12a 13a F 0

1443E. MODULO PER INTERCOMUNICANTI.
Inserito all'interno del temporizzatore art.1382, con-
sente di avere la funzione intercomunicante con se-

greto verso il posto esterno.

‘4
/

e ®

@@ @‘@ )

1382
AR CRORC)

Se occorre variare il volume della fonia inter-
comunicante agire sull'apposito trimmer.

4:*
s
O

N
T <

art.1443E
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MODULI DI SERVIZIO

NORME INSTALLATIVE
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1273TV. SCAMBIATORE.

Si usa negli impianti con due o piu ingressi
video per commutare automaticamente il se-
gnale video, le linee foniche e I'apertura della
serratura sull'ingresso chiamante.

Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione. In contenitore DIN 8 moduli A.
Per la commutazione del segnale video si
consiglia diusare i morsetti 8-8a-8b e 9-9a-9b
essendo fisicamente piu vicini.

Morsetti

1 Alimentazione 13Vca-0,1A (15+21Vcc)

2 Massa

3 e 4 Abilitazione per commutare in posizione b
gli scambi - stato di autoritenuta

5 e 6 Abilitazione per commutare in posizione a
gli scambi - stato di riposo

7,8,9,10,11,12,13 Comune scambi relé
7a,8a,9a,10a,11a,12ae 13a Posizione a ripo-
so degli scambi del relé

7b,8b,9b,10b,11b,12b e 13b Posizione in auto-
ritenuta degli scambi del releé

pt [7b][7a]8b[8a |9 [9a |

SENNE T
MEMORY,
OFF (a)

o] Jols] elm]-]

[o]eo

[10b]10a11b[11a[12b [12a[13b]13a]

1473. SCAMBIATORE. Vedere a pag.25.

1471. RELE' UNIVERSALE. Vedere a
pag.25

1471E. RELE' UNIVERSALE. Vedere a
pag.25.

1472. RELE' A 2 SCAMBI. Vedere a
pag.25.

70
|
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RL37. MODULO RILANCIO CHIAMA-
TE.

Modulo utilizzabile perrilanciare la chiama-
ta su ulteriori 3 citofoni o videocitofoni.
Permette di abilitare/disabilitare massimo
3 alimentatori supplementari video.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento: 0,04A

Assorbimento con soneria abilitata: 0,6A
Numero di scambi: 1
Massima corrente dicommutazione: 1A (24V)

Contenitore: DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento:  0°+50°C
Massima umidita ammissibile: 90% RH
Morsetti

~o Ingresso tensione alternata

- Massa

H Ingressotensione continuatemporizzata
21Vce

IV Abilitazione alimentatore supplementare

C Comune scambio relé

NA Scambio normalmente aperto del releé

9P Ingresso nota elettronica

9M Uscita nota elettronica abilitata dal
morsetto 9P

9R Uscita nota elettronica proveniente dal
morsetto 9P

B  Uscita tensione continua 8Vcc

I

—

s

[=]
]
é@ﬂ 2]

)

D? [
[o][E]

Caratteristiche generali

- L’intubazione dei conduttori di qualsiasi im-
pianto citofonico e videocitofonico deve essere
effettuata separatamente dall'impianto luce o
industriale come prescritto dalle norme CEl e
tutto I'impianto deve essere eseguito secondole
disposizioni di legge vigenti e nel rispetto della
legge 46/90.

E’ obbligatorio prevedere amonte dell’alimenta-
tore un appropriato interruttore di sezionamento
e protezione. Nel caso di piti alimentatori (anche
indivisione ascale) utilizzare un unicointerrutto-
re generale.

Prima di collegare 'alimentatore accertarsi che
i dati di targa siano rispondenti a quelli dellarete
elettrica.

Per motividi compatibilita elettromagnetica, tutti
imodulidi servizio devono essere installati nelle
vicinanze del proprio alimentatore.

Conduttori

1) Per il buon funzionamento di un impianto
videocitofonico occorre effettuare unacorretta
scelta del tipo di cavo da utilizzare.

2) | conduttori vanno dimensionati secondo la
distanza deivari apparati e secondo lacorrente
assorbita dagli stessi.

3) Non utilizzare piu conduttori in parallelo per
raggiungere lasezionerichiesta (es.: cavitele-
fonici multicoppia) ma utilizzare un solo condut-
tore di sezione adeguata. Utilizzando cavi
multipolari occorre sceglierli con caratteristi-
che dibassi parametri parassiti (bassa capaci-
ta per metro, bassa induttanza su Ohm).

4) Se nell'impianto sono previsti alimentatori ag-
giuntivi collocarli nelle vicinanze delle
apparecchiature che ognuno deve alimentare.

Ronzio di sottofondo

Per evitare possibili ronzii sulla linea fonica, si
consiglia di:

5) nonfar passare i cavicitofonici o telefonicinella
stessa canalizzazione dei conduttori che ali-
mentano carichiin alternata,;

6) evitare di utilizzare lo stesso cavo multipolare
pertrasmettere segnali fonici ed alimentazioni
in alternata (lampade, posti esterni amplificati,
serrature elettriche). Per le alimentazioniin al-
ternata usare sempre conduttori separati;

7) non collegare maile lampade illumina-cartellini
(o altri dispositivi alimentati in alternata) sul
morsetto 4 (-) del gruppo fonico; dal morsetto F
deltemporizzatore devono partire 2 conduttori,
uno per il morsetto 4 del gruppo fonico e l'altro
per il collegamento delle lampade (o altri
dispositivi alimentati in alternata);

8) per l'illuminazione delle lampade illumina-car-
tellini & consigliato I'utilizzo di un trasformatore
aggiuntivo (tipo PRS210) da 12V e potenza
adeguata (ogni lampada assorbe 75mA) con i
relativi 2 conduttori di alimentazione separati
dai conduttori fonici;

9) perimpiantialunghe distanze trail posto ester-
no e l'ultimo videocitofono, si consiglia di collo-
care l'alimentatore nelle vicinanze del posto
esterno (vedere schema a pag.97).

. ¢
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NORME INSTALLATIVE

TABELLA DEI CONDUTTORI

morsetti distanza
50m 100m 200m 300m

art. 1382 Smm? | gmm | Smm2 | dmm |Smm? | dmm | Smm? | dmm coassi
4-9-11-12-13 pianti
H-1-2-3-D 05 | 08 | 075 1 1 12 | 15 | 14
10 (chiamata)
F-14-A-S 0,75 1 1 12 |15 | 14 | 25 | 16
(conduttoriin grassetto)

Per il segnale video usare un cavo coassiale TV da 75Q a bassa perdita.

1304. Cavo multipolare con 10 con-
duttori di diverse sezioni e cavo

metri (50mtratemporizzatore ed unita
diripresa e 50m tra temporizzatore e
videocitofono).

ale da 75Q. Utilizzabile in im-
con distanza massima di 100

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO

Morsettieravideocitofoni

La resistenza di chiusura del segnale video
(75Q) e presente sullamorsettiera della staffa
dei videocitofoni.

75 Ohm vazione.
Dati tecnici
Alimentazione
Assorbimento  DV2
DVv4

Attenuazione di inserzione
Massimo segnale d'ingresso
Banda passante

DV2-DV4. DISTRIBUTORI VIDEO DI PIANO-
Permettono di disaccoppiare su 2 o 4 uscite il
segnale video prelevato dalla colonnamontante.
Fissabili a parete su scatole amuro, contasselli
ad espansione o inseribili nelle scatole di deri-

12Vceet2
50mA
100mA
0,8dB
2Vpp
>5MHz

N [

out2 [

ouT4

(

N +®:=| +
§] Egj IN
@: :Ej ouT 1
§1 Egj ouT 3

)

Collegamento seriale del cavo coassiale
(entra ed esce dal videocitofono)

Effettuando il collegamento video in modo
serialeoccorretoglierelaresistenzada 75Q
presente sullamorsettiera della staffa. Lasciarla
solamente sull’'ultimo videocitofono.

| videacitofoni collegabili serialmente sono mas-

simo 20.
750
VC = 12
8 ] ﬁll [(+]
1
DVv2-4
PT5160 55 ? e @@ .
IN
I e e
PV2160 VC ! 1
1 !
8 Ve @ [+]
o DV2-4 B
T [oureh—=er=—-
50 - PT5860 ° A

PT5660
PT5860

Per gliimpianti video multifamiliari si consiglia
I'utilizzo dei distributori video di piano che,
essendo alimentati dai videocitofoni ad esso
collegati (morsetto 8), non creano sovraccari-

Collegamento del cavo coassiale con distributori video di piano

zate devono e

chisull'alimentatore video. Le uscite non utiliz-

da 75Q fornite a corredo. | distributori video
utilizzabili sono massimo 12.

ssere chiuse con le resistenze

i
\
|
\
l ‘ !
| |
| VH——6
‘ gzzzz M-~
! [ty I
| | —e) |
| — !
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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Dati tecnici
476. DISTRIBUTORE-AMPLIFICATORE Alimentazione 21 + 3Voe
VIDEO. Morsetti Assorbimento massimo 250mA
Permette di distribuire il segnale video prove- | F Massa generale Guadagno: ] ]
niente dallatelecamerasu’s lineeindipenden- | 14 Alimentazione positiva - amassimo carico  da0a3,5dB (regolabile)
ti. Pud essere usato anche come amplificatore | N Ingresso segnale video ;3;?]3 alg‘:scéfnfg 75Q dala 9dB>(geMg|3|Zab|le)
video perimpianti alungadistanzacollegando | 1-2-3-4-5 Uscite segnale video Temperatura di funzionamento: ~ 0°++50°C
unasolauscita. . Massa video (schermo coassiale) Massima umidita ammissibile: 90% RH S
Contenitore DIN 8 moduli A (@]
m
o
Collegamento del cavo coassiale con distribuzione del segnale video su massimo 5 colonne montanti (seriale e/o con distributori | O
video di piano) 6‘
750 T
Inimpianti video con diverse mon- \VC 20 ve Y7 12 VC o
tantio connumero elevato diutenti 3 <
occorre utilizzare il distributore- 1 L DV2-4 | ; >
amplificatore video art.476. ooh—o=""11] 750
Non occorre chiudere le uscite P ON

inutilizzate sulla resistenza da PT 5160
75Q.

PT 5660
PT 5860

Collegamento del cavo coassiale con distribuzione del segnale video su piu di 5 colonne montanti

Dovendo utilizzare piu di un distributore . L, ==
video occorre alimentarlicon unalimenta-
tore supplementare art.1281.

1
Hz|
H
]
i
B
B
&

PV 2160

Collegamento del distributore video come amplificatore video per impianti alungadistanza.

Per questo utilizzo si collega una sola uscita; non chiudere le altre uscite sulla resistenza da 75Q.

& =4 &5 -
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MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

RICERCA GUASTI

Controllare che i collegamenti dell'impian-
to siano effettuati correttamente.

Mettere in funzione l'impianto collegando
I'alimentatore alla rete elettrica.

Premendo un pulsante dalla pulsantiera
esterna, si invia la chiamata al videocitofo-
no corrispondente, si attiva I'impianto per
un tempo di circa 50 secondi e I'immagine
appare sul videocitofono dopo pochi se-
condi.

L'utente chiamato, sollevando il microtele-
fono, puo conversare con I'esterno e con-
temporaneamente aumenta il tempo di atti-
vazione dell'impianto (circa 3 minuti).

Se nel frattempo avviene una chiamata ad
un altro interno, il videocitofono si spegne e
si abilita I'ultimo chiamato. Riponendo il
microtelefono I'impianto si spegne.
Effettuando la chiamata ad un videocitofo-
no con microtelefono sollevato, il videocito-
fono si abilita senza udire la chiamata.
Qualora si effettuano pit chiamate contem-
poranee, un circuito di protezione contro
sovraccarichi e cortocircuiti provvede a
disabilitare il temporizzatore e quindi a spe-
gnere l'impianto. Se previsto nell'impianto,
da qualsiasi videocitofono & possibile effet-
tuare un controllo dell'ingresso premendo il
pulsante & (accensione di controllo). Non e
possibile tale controllo ad impianto attivato
e conversazione in corso.

Per azionare I'apertura della serratura elet-
trica premere il pulsante @=.

Negli impianti con 2 o piu ingressi tutte le
commutazioni audio, video e apertura ser-
ratura, da un ingresso all’altro, sono auto-
matiche alla chiamata o accensione di con-
trollo.

Negli impianti con 2 o piu ingressi non €
prevista l'interruzione delle accensioni di
controllo dai videocitofoni quando I'impian-
to & in funzione. Su installazioni multifami-
liari si consiglia di interromperle tramite
inseritore art.1471 o 1472, consentendo la
priorita di funzionamento verso i posti ester-
ni (vedere gli schemi installativi videocitofo-
nici a piu ingressi).

Negli impianti con servizio intercomunican-
te, le comunicazioni tra videocitofoni e/o
citofoni avvengono ad impianto a riposo.

Regolazioni

Le regolazioni di Contrasto e Luminosita,
essendo soggette alle condizioni di luce
ambientale, sono accessibili dall’esterno
tramite manopole.

Tutte le altre regolazioni sono interne al
videocitofono. Per eventuali correzioni si
consiglia I'intervento di tecnici specializzati.

In questa breve ricerca guasti si prenderanno in
considerazione solo i difetti piu comuni.

Quando un difetto si limita a un solo videocitofono
€ evidente che il guasto € circoscritto al videocito-
fono stesso, alla morsettiera di collegamento o ai
conduttori che vanno alla colonna montante. I
modo piu semplice per verificare I'efficienza di un
videocitofono & quello di provarlo in un altro appar-
tamento dove tutto funziona correttamente.

Controlli preliminari

- Controllare la presenza della tensione di rete sui
morsetti 230 (0 127) e 0 dell'alimentatore.

- Glialimentatori sono sprovvisti di fusibili, masono
protetti contro sovraccarichi o cortocircuiti da un
sensore di temperatura (Termoprotettore). Per il
ripristino occorre togliere la tensione di rete per
circa 1 minuto. Ridare tensione dopo aver elimi-
nato il difetto.

- Controllare le tensioni d’uscita dell'alimentatore
(vedere in dettaglio i valori indicati nel capitolo
"unita di alimentazione e controllo” - pag.90).

- Controllare che le sezioni dei conduttori siano
conformi a quanto indicato a pagina 92.

- Controllare che il collegamento dei conduttori
corrisponda allo schema installativo.

Difetto e probabile guasto

Videocitofoni spenti. Sonerie non funzionano.
Accensione di controllo non funziona.
Mancanza di tensione di rete. Cortocircuito o so-
vraccarico sui morsetti di uscita dell’alimentatore
e/o temporizzatore. Alimentatore difettoso.
Temporizzatore difettoso.

Videocitofoni spenti. Sonerie non funzionano.
Accensione di controllo funziona.
Ilconduttore D & interrotto. Temporizzatore difetto-
SO.

I videocitofoni si accendono. Manca l'immagi-
ne.

Il conduttore H che fornisce alimentazione alla
telecamera e interrotto. [l cavo coassiale € interrot-
tooincortocircuito. Lo schermo del cavo coassiale
€ interrotto. | distributori video (se presenti) non
sono alimentati. Telecamera difettosa.

Accensione di controllo dai videocitofoni non
funziona.

Il conduttore 4 € interrotto. Temporizzatore difetto-
so0. L'impianto e in funzione.

Riponendo il microtelefono I'impianto non si
spegne.

Tale difetto puo essere legato al non funzionamen-
to fonico dal posto esterno ai videocitofoni (vedere
relativo capitolo). Temporizzatore difettoso. Por-
tiere elettrico difettoso.

Immagine sfocata.
Ottica o vetrino sporchi. Telecamera difettosa.

Immagine poco contrastata e/o fuori
sincronismo.

Cavo coassiale in perdita o di qualita scadente.
Cavo coassiale non da 75Q. Impianto di elevata
distanza (usare I'amplificatore video art.476). Con-
trollare il corretto collegamento del cavo coassiale
(ved.pagg. 92 e 93).

La serratura non funziona.

Serratura difettosa. La sezione dei conduttori indi-
cati in grassetto e insufficiente. Un conduttore di
collegamento alla serratura € interrotto. Il condut-
tore 9 e interrotto. Temporizzatore difettoso.

Sezione audio

Manca fonia in entrambi i canali.
Mancanzaditensione dialimentazione tra 3 e 4 del
portiere elettrico (6+8Vcc). Cortocircuito tra 3 e F
del temporizzatore. Il conduttore 11 € interrotto.
Temporizzatore difettoso.

Mancafoniadai videocitofoni al posto esterno.
Il conduttore 12 o 1 (dal temporizzatore al posto
esterno) € interrotto o in cortocircuito. Manca il
collegamento di massa al morsetto 4 del portiere
elettrico. Portiere elettrico difettoso.

Mancafoniadal posto esterno ai videocitofoni.
Il conduttore 13 o 2 (dal temporizzatore al posto
esterno) e interrotto o in cortocircuito. Portiere
elettrico difettoso.

Fonia con ronzio di fondo (50/60Hz).

| conduttori sono stati incanalati insieme a cavi che
alimentano carichi in alternata di elevato assorbi-
mento. Separare le masse di collegamento del
portiere elettrico e delle lampade illumina-cartellino
oppure alimentarle con un trasformatore aggiuntivo.
Alimentatore difettoso.

Sul posto esterno si sente un fischio (effetto
Larsen).

Il foro del microfono del posto esterno potrebbe
essere otturato. Abbassare il volume.

Ricezione radio sul posto esterno.

Il difetto si puo verificare quando nelle vicinanze
trasmette un'emittente radiotelevisiva. Applicare
un condensatore da 0,1pF tra i morsetti 1 e 3 del
portiere elettrico.

Impiantiintercomunicanti

Durante le intercomunicazioni il posto esterno
e abilitato.

L’impianto video € acceso (il segreto verso I'ester-
no si ha solo daimpianto video ariposo). All'interno
del temporizzatore non & stato inserito il modulo
per intercomunicanti art.1443E. Temporizzatore
difettoso.

Non funziona la fonia nel servizio intercomu-
nicante.

Le staffe deivideocitofoni hannoil ponticello mobile
J1linposizione disegretofonico (vedere le pagg.73,
75, 77, 79 e 80). Modulo per intercomunicanti
difettoso. Temporizzatore difettoso.

Non si effettuano le chiamateintercomunicanti.
Temporizzatore difettoso. Controllare che i con-
duttori X1 e X2 siano collegati correttamente. Con-
trollare i collegamenti dei pulsanti all'interno dei
citofoni.

Impianti con piu ingressi

L'ingresso A non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 5 e 6 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso.

L’'ingresso B non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 3 e 4 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso. Mancanza dialimentazione
su 1 e 2 dello scambiatore (12Vca; 17+21Vcc).
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SCHEMIINSTALLATIVI

Nelle pagine seguenti sono presenti glischemiinstallativi pitl utilizzati nel settore videocitofonico. Arichiestala ACI Farfisafornisce schemi
installativi per configurazioni non presentiin questo manuale.

«Impianticon lopiuingressiprincipali
eImpianticonlopitingressiprincipaliedingressisecondaridiscala

«Impianticon segreto audio-video

oImpiantiintercomunicanticon 1o piuingressiprincipali

«Impiantiintercomunicanticon 1o pitingressiprincipalied ingressisecondaridiscala
«Impianti con chiamatadipiano

«Impianticonserviziointercomunicantetravideocitofoni e/o citofoniin singoli appartamenti

Siricorda che, per una migliore leggibilita degli schemi, non si érispettatala sequenzadei morsetti di ogni singolo articolo per cui
evalido solamente il codice (lettera e/o numero) del morsetto e non lasequenza grafica.
Inoltre siinforma che i morsetti aventila stessa lettera o numero sono anche identici nelle loro funzioni.

Gliarticoli possono avere un numero maggiore dimorsetti di quelli visualizzati suglischemiinstallativi. Tali morsetti eccedentinon devono
essereutilizzati.

Glischemiinstallativia 1 opiu posti esterni presentiin questo manuale tecnico sono visualizzati con un solo videocitofono per ogni utente.
E pero possibile "personalizzare" linstallazione abbinando opportunamente, aglischemibase delle pagine 99+123, le applicazioni presenti
dapagina 126 apag.148. Per maggiori dettagli vedere le pagine 124 e 125.

Glischemiinstallativi presentidapag.99 apag.119 e pag.123 possono essere usatianche perinstallazionimonofamiliari collegando
un solovideocitofono, usando un solo conduttore di chiamata e non utilizzando il distributore video di piano (il cavo coassiale si collega
direttamente alla staffa del videocitofono).

Nel capitolo "telefonia" visono solo alcuni schemi installativi videocitotelefonici (pagg.176+187), conrelativischemiapplicativi (vedere
alle pagg.188+191); sono pero utilizzabili molti degli schemi del capitolo "videocitofonia" seguendo le indicazioni presenti nella pagina 170.
Non e possibilerealizzareimpianti mistivideocitofonici/videocitotelefonici con collegamento del segnalevideo tramitedoppino
twistato.
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VINO4OLID03dIN

Si 3110/1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO.

Q.ta Articolo Descrizione

1 PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
Videocitofono reflex + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

1 1281 Alimentatore

1 1382 Temporizzatore

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody

1 MD72 Scatola da incasso e telaio portamoduli
1 MD11 Modulo per portiere elettrico

1 MD82 Visiera decorativa

1 MD92* Tettuccio parapioggia

1 MD30 Portiere elettrico

1 MD41 Telecamera

Posto esterno serie Matrix

1 MA71 Scatola da incasso e telaio portamoduli
1 MAG61 Cornice decorativa
1 MA43 Telecamera con gruppo fonico e pulsante

* |l tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola da incasso e della visiera decorativa.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento. Vedere a pagina 94.

Note

- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 dei videocitofoni (conduttore
tratteggiato).

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6 e 7 delle norme installative
di pag.91.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di
pagina 92.

1304. CAVO MULTIPOLARE

Cavo videocitofonico con 10 conduttori di
diverse sezioni e cavo coassiale da 75Q.
Utilizzabile inimpianti con distanza massima
di 100 metri (50m tratemporizzatore ed unita
di ripresa e 50m tra temporizzatore e video-
citofono).

Caratteristiche dei conduttori

Colore Sezione (mm?)
Rosso 1
Giallo 0,5
Blu 0,5
Nero 0,35
Verde 0,35
Arancione 0,35
Bianco 0,25
Rosa 0.25
Celeste 0,25
Grigio 0,25

Cavo coassiale da 75Q a bassa perdita.

COLLEGAMENTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE CON CAVO MULTIPOLARE art. 1304

””””””””””” . art.1304
. ! art.1304
[o{0] T
' e ve
verde ; S ! P \
Co ! e |
' ' co | L LT |
N ' RN S \
H . 1 1.3 I
celeste . C - 10 I
nero i blu  — }
grigio ‘ . rosso 2] I
arancio : . rosa — 13| i
rosa ~——  bianco ! 2] }
bianco —— giallo ; (1] ]
—— hero o
77777777777 S-=1 verde i---------—q4]>-T
Lo ' o |
giallo y ) g
blu
rosso PT5860+ PT5660+4{} PT5160+ {]
‘ : WB5600 1283+ WB5100
d / | ! WB5600
! I
! h—— 230v
R ‘@ 1281 [ 12V« MAXSOM. —— -
|
oI ____1 PV2160+
WB2100
PV1260+
1283+
WB1200
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Si 3110/14

Impianto videocitofonico monofamiliare con linea molto lunga tra videocitofono e alimentatore base

EINIIAIEN

T T @ T 1
L S
RL37}@ — I E; 230v

[ e * ] 127V

| I
iL9P| H NAJLC ﬁ‘J Lt H——0

il PT5160+
Agli articoli elencati a pagina 96 aggiungere: Dzeo WBs100
1 RL37 Ripetitore di chiamata VPVTBSSS(?J
1 1281 Alimentatore
1 476 Amplificatore video
Impianto videocitofonico monofamiliare con linea molto T 1
lunga e 2 videocitofoni intercomunicanti - 1281}@
] H—— 230v
; i E} 127V
Agli articoli elencati a pagina 96 aggiungere: 0
1 RL37 Ripetitore di chiamata
1 1281 Alimentatore vet vez
1 476 Amplificatore video 57! s
1 2443  Inseritore-amplificatore perintercomu- - — o1 ] |
nicanti N I I 3
= = ol fol |
Note _ e = s il
- Per avere il servizio intercomunicante occorre: —_— — — — el s
- usare le staffe WB5160 o WB5660; - ;% } 1% ]
- verificare che il ponticello mobile J1 sia nella — 1o 1 o] |
posizione 1-2. i s A i i i s i R ‘r%"r ******** }% !
- Sulla staffa di fissaggio del primo videocitofono ta- 5l I5q
gliare la resistenza da 75Q. 75 Ohm 11 : iﬁ i
il 1X2|
dod-dd- I8
{[12a]13a] B | F [18 ] 12] 14} —H

Collegamento con pulsantiera serie MATRIX

Matrix

P
1C |
14
MA43 | 3 | i‘—
MA61 |2
12—
MA7T [ h—

Applicazione della pulsantiera MATRIX negli
schemi monofamiliari (pagg. 96 e 97).

| |
b @*4 PTs8s0+ PT5660+ () PTste0+ [}
2443 WB5660 1283+ WB5160
WB5660

WB1260

PV2160+
WB2160
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VINO4OLID03dIN

Si 31MO/1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON SEGRETO

Rif.schema Q.a Articolo

AUDIO-VIDEO

Descrizione

VvC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV DV2-4

AL 1 1281

TR 1 1382

PA 1 x*

SE 1 *

Posto esterno

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa + scatola da incasso

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato
Temporizzatore

Pulsante apriporta (opzionale)
Serratura elettrica (12Vca-1A)

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 1 MD41 MD41
PB . MD72-73-74 MD72-73-74
1 MD10-11-12
MD21 =+ 24 MD222 - 228
MD20 - 50 MD20 - 50
1 MD82 +~ 812 MD82 + 812
1 MD92 + 912* MD92 + 912*
PE 1 MD30 MD30

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg.

UR 1 MA42-43

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero di utenti.

Modulotelecamera
Scatole da incasso e telai portamoduli

MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico

Modulipulsanti

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

88 e 89)

Modulo telecamera con gruppo fonico
Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento
Vedere a pag. 94.

Note

- Se occorre I'accensione di controllo collegare il
morsetto 4 deltemporizzatore (conduttore tratteg-
giato).

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartelli-
nileggere le note 6, 7 e 8delle norme installative di
pagina 91.

- Perildimensionamento dei conduttori edil collega-
mento video attenersi allatabella e alle indicazioni
installative delle pagg. 91, 92 e 93.

Chiamata di piano

proveniente dalla pulsantiera.

Pulsante
di piano

Pulsante
di piano

WB1260, WB2160.

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,

Utilizzando i posti esterni amplificatiMD100, MD200
si consiglia di sovrapporre il presente schema a
quello dipagina 99 allineandolo alla colonna montan-
te.

Periconduttoridialimentazione in alternata attener-
si alle indicazioni di pagina 91.
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VIDEOCITOFONIA

Si 31MO/1
VCn
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON SEGRETO AUDIO-VIDEO
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Si 31MC/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE MISTO VIDEOCITOFONICO-CITOFONICO CON SEGRETO AUDIO-VIDEO

Rif.schema Q.a Articolo Descrizione
VC PT 5160 + WB 5100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
PT 5860 + WB 5600 Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
< PV 1260 + WB1200 + 1283 Videocitofono + staffa + scatola daincasso| chjamata di piano
) PV 2160 + WB 2100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio Questo schema applicativo permette di avere
m | CT - PT510 Citofono la chiamata di piano differenziata da quella
8 PT520 Citofono ) ) proveniente dalla pulsantiera.
5 SM SM50 M_odl_JIo segreto di conversazione
o | bv DV2-4 Distributori video di piano or SRt ven
8 AL 1 1281 Alimentatore stabilizzato ! FP g — P il
> TR 1 1382 Temporizzatore } } Pulsante Pulsante }
S | PA 1 bl Pulsante apriporta (opzionale) o di piano di piano ;
SE 1 hid Serratura elettrica (12Vca-1A) et !

Posto esterno

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85)

a fila singola a fila doppia CT SR41 Vet

FP FP

UR 1 MD41 MD41 Modulotelecamera i N

PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli EL; Pulsante Pulsante
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico Lo | e dipiano ‘
MD21+24  MD222+ 228 Modulipulsanti L Th }
..  MD20-50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico PTS20 Ly b
1 MD82 + 812 MD82+812 Visiere decorative
1 MD92 +912* MD92 + 912* Tettucci parapioggia
PE 1 MD30 MD30 Portiere elettrico
Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89) “TAl
i
UR 1 MA42-43 Modulo telecamera con gruppo fonico | | 1382
PB MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
. MAG61-62-63 Cornici decorative Usare le staffe difissaggio espandibiliWwB5160,
MA71-72-73 Scatole da incasso con telai WB5660, WB1260, WB2160.
Nei citofoni con o senza segreto di conversa-
... Infunzione del numero diutenti. zione occorre inserire il buzzer SR41.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento . - -
Come limpianto base descritto a pagina 94, | Applicazionedei moduliMD100e MD200

conle seguenti variazioni: Utilizzando i posti esterni amplificatiMD100, MD200 si consiglia di sovrapporre lo schema
- Dal citofono con il modulo di segreto inserito, di pagina 98 a quello di pagina 101 allineandolo alla colonna montante.

I'utente chiamato ha circa 40 secondi di tempo Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alle indicazioni di pagina 91.

per rispondere sollevando il microtelefono e
quindi puo conversare per un tempo illimitato
con segreto verso gli altri utenti. Riponendo il
microtelefono, I'impianto si spegne automatica-

mente.

Note Segreto di conversazione -

- Seoccorre I'accensione di controllo collegare DQ ?
. . @
il morsetto 4 del temporizzatore (conduttore Nelvideocitofono. il seareto di conversazione & con T \
tratteggiato). Vi ! 11Seg Iconversazi T

sentito dal ponticello J1 (posizione 2-3) presente (6
sulla staffa difissaggio, mentre nel citofono occorre: %
1
\

- Se non occorre il segreto di conversazione si
possono utilizzare tutti i citofoni presenti nel

capitolo "Citofonia”. -inserire internamente ilmodulo di segreto art. SM50;

- Per il collegamento delle lampade illumina- -tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti 3 e \
cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme I . .
installative di pagina 91. -spostare il collegamento mobile del ronzatore
A ' . S dal morsetto 3 al 7; \
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il h . .
collegamentovideo attenersiallatabellae alle -eﬁett_uare|Icollegamentotra|_l morsetto 7 del citofo- m::« 2 1.- 3 K
indicazioniinstallative delle pagg. 91,92 e 93. no e il - (meno) del modulo di segreto. =1 o

In tutti i moduli di segreto tagliare laresistenza R1. SM 50

/ N T F R C O M s (MT12 - 1 2004)
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VIDEOCITOFONIA

Si 31MC/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE MISTO VIDEOCITOFONICO-CITOFONICO CON SEGRETO AUDIO-VIDEO
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VINO4OLID03dIN

Si 31MO/2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO CON TELECAMERA DI SORVEGLIANZA

Rif.schema Q.ta Articolo

Descrizione

VC PT 5160 + WB 5100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

PT 5860 + WB 5600 Videocitofono reflex + staffa di fissaggio

PV 1260 + WB1200 + 1283  Videocitofono + staffa + scatola daincasso | Chiamata di piano

PV 2160 + WB 2100 Videocitofono FLAT + staffa di ﬁSSﬁggiO Questo schema applicativo permette di avere
DV Dv2-4 Distributori video di piano la chiamata di piano differenziata da quella
AL 1 1281 Alimentatore stabilizzato proveniente dalla pulsantiera.
TR 1 1382 Temporizzatore
IN 1 1471 Relé (opzionale) EP
™V 1 TVT.. Telecamera TVCC — -
H 1 H... Ottica con o senza autoiris Pulsante
cu 1 Cu... Contenitore climatizzato da esterno di piano
AST 1 AST... Staffa per telecamera o contenitore
APS 1 APS... Alimentatore per telecamera TVCC
LL 1 ** Faretto con potenza massima di 800W (opzionale) b
PA 1 ki Pulsante apriporta (opzionale)
SE 1 ** Serratura elettrica (12Vca-1A) e
Posto esterno

VC1
o Il |

Serie Mody _(per la composizione vedere le pagg

a fila singola a fila doppia
PB MD72-73-74 MD72-73-74
1 MD10-11-12
MD21 + 24 MD222 - 228
MD20 - 50 MD20 - 50
1 MD82 + 812 MD82 + 812
1 MD92 + 912* MD92 + 912*
PE 1 MD30 MD30

. 82-85)

Scatole da incasso e telai portamoduli

MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico

Modulipulsanti

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

PB MA20-22-24
MAG61-62-63

MA71-72-73

PE 1 MA10P+12P

Moduli pulsanti e neutro
Cornici decorative

Scatole da incasso con telai
Modulo gruppo fonico

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

... Infunzione del numero diutenti.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle
scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento
Vedere a pagina 94.

Note

- Se occorre I'accensione di controllo collegare
il morsetto 4 del temporizzatore (conduttore
tratteggiato).

- Per il collegamento delle lampade illumina-
cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi allatabellae alle
indicazioni installative delle pagg. 91,92 e 93.

- Perimpianti monofamiliari collegare il cavo
coassiale direttamente alla staffa del videoci-
tofono senza utilizzare il distributore video di
piano DV.

- Per la scelta delle apparecchiature TVCC ve-
dere il catalogo generale.

FNARFISA

Applicazionedei moduliMD100e MD200in impiantimono-multifamiliari

Qo

1382

[F[Aa]s[H[1]2]3]P

Utilizzando i posti esterni
amplificatiMD100, MD200
si consiglia di sovrapporre
il presente schema aquel-
lo di pagina 103 allinean-
dolo alla colonna montan-
te.

Per i conduttori di alimen-

tazioneinalternata attener-

sialle indicazioni di pagina
91.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO CON TELECAMERA DI SORVEGLIANZA
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Si 32MO/1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON DUE INGRESSI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE

Rif.schema Q.a Articolo Descrizione
VC PT 5160 + WB 5100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
PT 5860 + WB 5600 Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
< PV 1260 + WB1200 + 1283  Videocitofono + staffa + scatola da incasso | chiamata di piano
) PV 2160 + WB 2100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio Questo schema applicativo permette di avere
8 DV ~  Dv2-4 Distributori video di piano la chiamata di piano differenziata da quella
3 AL 1 1281 Alimentatore stabilizzato proveniente dalla pulsantiera.
= TR 1 1382 Temporlzzatore Ve
o | Ds 1 1273TV Scambiatore P F?f‘
T PA 2 ki Pulsante apriporta (opzionale) — - |
g SE 2 i Serratura elettrica (12Vca-1A) Pulsante }
= di piano 3
> ‘

Posto esterno |

|

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85) b

a fila singola a fila doppia
UR 2 MD41 MD41 Modulo telecamera
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole daincasso e telai portamoduli S
2 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21+24  MD222+ 228 Modulipulsanti P ver
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico - \
2 MD82 + 812 MD82+ 812 Visiere decorative Pulsante }
2 MD92 + 912* MD92 + 912*  Tettucci parapioggia di piano Lo

PE 2 MD30 MD30 Portiere elettrico |

|

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89) o

UR 2 MA42-43 Modulo telecamera con gruppo fonico Usare le staffe di fissaggio

PB .. MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro espandibili WB5160, WB5660,

MA61-62-63 Cornici decorative WB1260, WB2160.
MA71-72-73 Scatole da incasso con telai

... Infunzione del numero di utenti. - E }@

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative. }

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa. | - | 1382

Note 4

- Per avere le accensioni di controllo dei 2 | pjsabilitazione delle accensioni di controllo o o VC
ingressi video occorre effettuare i collega- | per attivare le accensioni di controllo dai videoci- !
menti tratteggiati e usare le staffe WB5160, | tofonisolo adimpianto disabilitato, occorre appli- | |
WBS5660, WB2160, WB1260); tali staffe | care un rele a 2 scambi (tipo 1472) collegato
sono previste per il funzionamento senza | .ome da schema allegato.
segreto fonico, per il suo ripristino occorre
spostare ilponticello J1 (ved. pagg. 73, 75, 1382
77,79 e 80).

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme ‘
installative di pagina 91. !

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il ! 3
collegamento video attenersi alla tabella e | VC & un riferimento di schema e . 12737V
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

- Perimpianti monofamiliaricollegareilcavo | collegamento di 2 serrature con al 9 dei videocitofoni
coassiale direttamente alla staffa del video- | apertura contemporanea
citofono senza utilizzare il distributore video | ge gccorre abilitare contemporanea- (@*" "*}

di piano DV. mente le 2 serrature dellimpianto, oc- | [STAlF]e PRS210
S : corre: L Flo]

Modallf_a d'. funzmnamento_ . - aggiungere untrasformatorea12Vca

Come | impianto bgsg dc.a.scrltto a pagina 94, e potenza adeguata (tipo PRS210)

con le seguenti variazioni: , - aggiungere un rele a 12Vca (tipo

- Le funzioniaudio-video e I'apertura della ser- 1471)
ratura vengono scambiate automaticamente . . .

. , - - effettuareicollegamenti come nel di-
almomento dellachiamata o dell’accensione
dicontrollo. segno sottostante.
S
SE
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VIDEOCITOFONIA

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON DUE INGRESSI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE
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VINO4OLID03dIN

Si 32MO/2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON DUE INGRESSI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE DI CUI UNO SOLO AUDIO

Rif.schema Q.a Articolo

Descrizione

PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

VvC PT 5160 + WB 5100
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV DV2-4

AL 1 1281

TR 1 1382

DS 1 1473

PA 2 *

SE 2 *

Posto esterno

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 1 MD41 MD41 Modulo telecamera
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli
2 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
2 MD82 + 812 MD82+812 Visiere decorative
2 MD92 +912* MD92 + 912* Tettucci parapioggia
PE 2 MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 1 MA42-43

PE 1 MA10P+-MA12P

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero di utenti.
* | tettucci parapioggia siusano al postodelle

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Modulo telecamera con gruppo fonico
Modulo gruppo fonico

Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

Pulsante
di piano

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

scatole daincasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Seoccorrel'accensione dicontrollo collega-
reilmorsetto 4 del temporizzatore (condutto-
re tratteggiato).

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare I'accensione di controllo dai videoci-
tofoni solo ad impianto disabilitato, occorre appli-
careunrele (tipo 1471 01472) collegato come da
schemaallegato.

VC e un riferimento di schema

1382

6
1473

- Perimpiantimonofamiliari collegareilcavo

coassiale direttamente alla staffa del video-
citofono senza utilizzare il distributore video
di piano DV.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94,

con le seguenti variazioni:

- Effettuando una chiamata dall'ingresso solo
audio, il videocitofono corrispondente si ac-
cende senza avere immagine.

- Lefunzioniaudio-video e I'aperturadellaser-
raturavengono scambiate automaticamente
al momento della chiamata o dell'accensio-
ne di controllo.

Collegamento di 2 serrature con
apertura contemporanea

Se occorre abilitare contemporanea-
mente le 2 serrature dell'impianto, oc-

corre:

- aggiungere untrasformatorea12Vca
e potenza adeguata (tipo PRS210)

- aggiungere un relé a 12Vca (tipo
1471)

- effettuare i collegamenti come nel di-
segno sottostante.

S =

SE

FNARFISA
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON DUE INGRESSI VIDEO SCAMBIATIAUTOMATICAMENTE DI CUIUNO SOLO AUDIO
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VINO4OLID03dIN

Si 33MO/1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON TRE INGRESSI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE

Rif.schema Q.a Articolo

Descrizione

VvC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV DV2-4
AL 1 1281
TR 1 1382
DS 2 1273TV
PA 3 *

SE 3 *

Posto esterno

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 3 MD41 MD41
PB MD72-73-74 MD72-73-74

Modulo telecamera
Scatole da incasso e telai portamoduli

3 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti

MD20 - 50 MD20 - 50
3 MD82 + 812 MD82 + 812
3 MD92 + 912* MD92 + 912*
3

PE MD30 MD30

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 3 MA42-43

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero diutenti.

Modulo telecamera con gruppo fonico
Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla Farfisa.

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

VCn
FP ——
— j
Pulsante I
di piano 1
I
I
1 [
P VC1
[
- ‘ ‘

Pulsante !
di piano ‘

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

Note

- Per avere le accensioni di controllo dei 3 | Disabilitazionedelleaccensio-
ingressi video occorre effettuare i collega- | ni di controllo
menti tratteggiati e usare le staffe WB5160, | Per attivare le accensioni di con-
WB5660, WB2160, WB1260); tali staffe | trollodaivideocitofonisoloadim-
sono previste per il funzionamento senza | pianto disabilitato, occorre appli-
segreto fonico, per il suo ripristino occorre | care due relé a 2 scambi (tipo
spostareilponticello J1 (ved. pagg. 73, 75, 1472) collegati come da schema
77,79 e 80). allegato.

Per il collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

collegamento video attenersi alla tabella e
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

Per il dimensionamento dei conduttori ed il VCH DS1 e DS2 sono riferimenti di
schema

vC

1382

3| 1273TV (DS1)

3
1273TV (DS2)
6

Perimpianti monofamiliari collegareilcavo
coassiale direttamente alla staffa del video-
citofono senza utilizzare il distributore video
di piano DV.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94,

conle seguenti variazioni:

- Lefunzioniaudio-video e I'aperturadellaser-
ratura vengono scambiate automaticamente
almomento dellachiamata o dell’accensione
dicontrollo.

FNARFISA
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VINO4OLID03dIN

Si 33MO/2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATIAUTOMATICAMENTE DI CUI UNO SOLO AUDIO

Rif.schema Q.ta Articolo

Descrizione

VC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV DV2-4

AL 1 1281

TR 1 1382

DS1 1 1473

DS2 1 1273TV

PA 3 **

SE 3 **

Posto esterno

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 2 MD41 MD41
PB MD72-73-74 MD72-73-74
3 MD10-11-12
MD21 + 24 MD222 - 228
MD20 - 50 MD20 - 50
3 MD82 + 812 MD82 + 812
3 MD92 + 912* MD92 + 912*
PE 3 MD30 MD30

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 2 MA42-43

PE 1 MA10P+12P

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero diutenti.
* | tettucci parapioggia si usano al posto delle

MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Modulo telecamera
Scatole da incasso e telai portamoduli

Modulipulsanti

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

Modulo telecamera con gruppo fonico
Modulo gruppo fonico
Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative ="

Scatole da incasso con telai B

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

Pulsante
di piano

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Per avere le accensioni di controllo dei 2 in-
gressi video occorre effettuare i collegamenti
tratteggiati e usare le staffe WB5160, WB5660,
WB2160, WB1260); tali staffe sono previste
perilfunzionamento senza segreto fonico, per
il suo ripristino occorre spostare il ponticello
J1 (ved. pagg. 73, 75, 77, 79 e 80).

- Per il collegamento delle lampade illumina-
cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il

collegamento video attenersi allatabella e alle
indicazioni installative delle pagg. 91, 92 e 93.

- Perimpianti monofamiliari collegare il cavo
coassiale direttamente alla staffa del videocito-
fono senza utilizzare il distributore video di pia-
no DV.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94, con

le seguentivariazioni:

-Lefunzioniaudio-video e 'apertura della serra-
tura vengono scambiate automaticamente al
momento della chiamata o dell’accensione di
controllo.

- Effettuando una chiamata dall'ingresso solo
audio, il videocitofono corrispondente siaccen-
de senza avere immagine.

FNARFISA

Disabilitazione delle accensioni di control-
lo

Per attivare le accensioni di controllo dai video-
citofoni solo ad impianto disabilitato, occorre
applicare unrelé a2 scambi (tipo 1472) collega-
to come da schema allegato.

VC e DS2 sono riferimenti di schema

1382

3| 12731V
(DS2)
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATIAUTOMATICAMENTE DI CUI UNO SOLO AUDIO
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VINO4OLID03dIN

Si 33MO/7

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE DI CUI DUE SOLO AUDIO

Rif.schema Q.ta Articolo

Descrizione

VvC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV . Dv2-4
AL 1 1281
TR 1 1382
DS 2 1473
PA 3 =

SE 3 =

Posto esterno

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 1 MD41 MD41
PB MD72-73-74 MD72-73-74
3 MD10-11-12
MD21 + 24 MD222 - 228
MD20 - 50 MD20 - 50
3 MD82 + 812 MD82 + 812
3 MD92 + 912* MD92 + 912*
PE 3 MD30 MD30

Modulotelecamera
Scatole da incasso e telai portamoduli

MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico

Modulipulsanti

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 1 MA42-43

PE 2 MA10P+12P

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero di utenti.
* | tettucci parapioggia si usano al posto delle

Modulo telecamera con gruppo fonico
Modulo gruppo fonico

Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella

proveniente dalla pulsantiera.

FP

"

Pulsante
di piano

Pulsante
di piano

2
s

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

scatole daincasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Seoccorre I'accensione di controllo collega-
reilmorsetto 4 deltemporizzatore (condutto-
re tratteggiato).

Per il collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

Perimpianti monofamiliari collegareilcavo

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare I'accensione di controllo dai videoci-
tofoni solo ad impianto disabilitato, occorre appli-
careunrele (tipo 1471 01472) collegato come da
schemaallegato.

VC e DS2 sono riferimenti di schema

1382

coassiale direttamente alla staffa del video-
citofono senza utilizzare il distributore video
di piano DV.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94,

con le seguenti variazioni:

- Effettuando una chiamata dall'ingresso solo
audio, il videocitofono corrispondente si ac-
cende senza avere immagine.

- Lefunzioniaudio-video e I'aperturadellaser-
raturavengono scambiate automaticamente
almomento dellachiamata o dell’accensione
dicontrollo.

FNARFISA
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VIDEOCITOFONIA

Si 33MO/7

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE DI CUI DUE SOLO AUDIO
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VINO4OLID03dIN

Si 36MO/2

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)

Rif.schema Q.ta Articolo Descrizione

VC PT 5160 + WB 5100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
PT 5860 + WB 5600 Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
PV 1260 + WB1200 + 1283  Videocitofono + staffa + scatola da incasso
PV 2160 + WB 2100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio | Chiamata di piano
DV DV2-4 Distributori video di piano Questo schema applicativo permette di avere
AV 1 476 Distributore video la chiamata di piano differenziata da quella
AL 1+X 1281 Alimentatore stabilizzato proveniente dalla pulsantiera.
TR 1+X 1382 Temporizzatore VCn
DS X 1273TV Scambiatore ~_~ FP =
PA 1+X  ** Pulsante apriporta (opzionale) Pulsante }
SE 14X ** Serratura elettrica (12Vca-1A) di piano [
Posto esterno }
| [
Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85)
a fila singola a fila doppia
UR 1+X MD41 MD41 Modulo telecamera o
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli T
1+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico Ve
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti L FP ==
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico 1 Pulsante }
1+X MD82 + 812 MD82+ 812 Visiere decorative di piano ‘ !
1+X MD92 +912* MD92 +912* Tettucci parapioggia
PE 1+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 1+X MA42-43 Moduli telecamera con gruppo fonico
PB MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MAG61-62-63 Cornici decorative

MA71-72-73 Scatole da incasso con telai

... Infunzione del numero diutenti.

X Infunzione del numero degliingressi secondari.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Se occorre I'accensione di controllo del pro-
prio ingresso secondario, collegare il
morsetto 4 delvideocitofono (conduttore trat-
teggiato).

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

Modalita di funzionamento

Come I'impianto base descritto a pagina 94,

conle seguenti variazioni:

-Le funzioni audio-video e I'apertura della
serratura vengono scambiate automatica-
mente al momento della chiamata o dell’ac-
censione di controllo.

-1 servizi verso gli ingressi secondari sono
indipendentitraloro per cui possono funzio-
nare contemporaneamente.

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

2
B

La pulsantiera dell'ingresso principale
deve averei comuni separati. Uncomune
ogni ingresso secondario. | pulsanti della
serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

it — comune pulsanti1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

™ comune pulsanti 3 e 4

Collegamento di 2 serrature, di cui la
secondariasempre abilitabile,inunim-
pianto con divisione a scale

Per questo tipo di opzione & sufficiente
inserire un diodo (100V-1A,; tipo 1N4007)
traimorsetti 7 (catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala.

schemaallegato.

1273TV VC e DS sono riferimenti di schema

Disabilitazione dell'accensione di controllo

Per attivare I'accensione di controllo dai videoci-
tofoni solo ad impianto disabilitato, occorre appli-
careunrele (tipo 1471 01472) collegato come da

1382

611273TV
(0S)

FNARFISA
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VIDEOCITOFONIA

FARFISA

/I N T F R C O M s

115

(MT12

- 12004)

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)
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VINO4OLID03dIN

Si 36MO/3

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI AUDIO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)

Rif.schema Q.ta Articolo

Descrizione

VC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV DV2-4

AV 1 476

AL 1+X 1281

TR 1+X 1382

DS X 1273TV

PA 1+X **

SE 1+X **

Posto esterno

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano
Distributore-amplificatore video
Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 1 MD41 MD41 Modulo telecamera
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole daincasso e telai portamoduli
1+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1+X MD82+812 MD82+812 Visiere decorative
1+X MD92 +912* MD92 +912* Tettucci parapioggia
PE 1+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 1 MA42-43

PE X MA10P+MA12P

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero diutenti.

X Infunzione del numero degliingressi secondari.

Moduli telecamera con gruppo fonico
Moduli gruppo fonico

Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94,

con le seguenti variazioni:

- Le funzioniaudio-video e I'apertura dellaser-
raturavengono scambiate automaticamente
almomento della chiamata.

- Effettuando una chiamata dall'ingresso solo
audio, il videocitofono corrispondente si ac-
cende senza avere immagine.

-1 servizi verso gli ingressi secondari sono
indipendenti tra loro per cui possono funzio-
nare contemporaneamente.

Collegamento di 2 serrature, di cui la
secondariasempre abilitabile,in unim-
pianto con divisione a scale

Per questo tipo di opzione & sufficiente
inserire un diodo (100V-1A,; tipo 1N4007)
traimorsetti 7 (catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala.

1273TV

Note
- Perilcollegamento delle lampade illumina-

- Perildimensionamento dei conduttori ed il

FNARFISA

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

- FP =T

Pulsante !
di piano i 1
I
I
| [
P VC1
=1
— ‘

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

cartellinileggerele note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

collegamento video attenersi alla tabella e
alle indicazioni installative delle pagg. 91,
92 e 93.

La pulsantiera dell'ingresso principale
deve avereicomuni separati. Un comune
ogni ingresso secondario. | pulsanti della
serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

1_ Il — comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

I Y Wit et

| ™ comune pulsanti 3 e 4

/ N T F R C O M s
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Si 36MO/3

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI AUDIO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)

750

PA

I
1[4 ] 3 Ta2b[t16[106[ 70 [9b [ 8D

i 4 [11]12[13]14

i
| |
; &
F TR ]

I

i

1]5]7al12[11]8 ]9 J10]7

6
2
22|
11a bs

%

=1
:
GEE

|[4 T3 [ize[rio0] 7o 25 6]

Applicazione della pul-
santiera Matrix

Il comune dei pulsanti di
ogni singolo modulo NON
€ separabile. Per la com-
posizione della pulsantiera
dell'ingresso principale oc-
corre effettuare un'oppor-
tuna scelta dei vari moduli
pulsanti per ottenere il nu-
mero necessario di pul-
santi per ogni comune.

Matrix
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VINO4OLID03dIN

Si 36MO/4

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE SOLO AUDIO (divisioneascale)

Rif.schema Q.a Articolo

Descrizione

VC PT 5160 + WB 5100
PT 5660 + WB 5600 + 1283
PT 5860 + WB 5600
PV 1260 + WB1200 + 1283
PV 2160 + WB 2100

DV Dv2-4

AL 1+X 1281

TR 1+X 1382

DS X 1273TV

PA 1+X  **

SE 1+X  **

Posto esterno

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Distributori video di piano

Alimentatore stabilizzato

Temporizzatore

Scambiatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85)

a fila singola a fila doppia
UR X MD41 MD41 Modulotelecamera
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli
1+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1+X MD82 +812 MD82+812 Visiere decorative
1+X MD92 +912* MD92 +912* Tettucci parapioggia
PE 1+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR X MA42-43

PE 1 MA10P+MA12P

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero di utenti.

Moduli telecamera con gruppo fonico
Moduli gruppo fonico

Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

X Infunzione del numero degliingressi secondari.
* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Se occorre I'accensione di controllo del pro-
prio ingresso secondario, collegare il
morsetto 4 delvideocitofono (conduttore trat-
teggiato).

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e
alleindicazioniinstallative delle pagg. 91, 92
e 93.

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

VCn
FP =
— |
Pulsante I
di piano 1
I
I
1 [
P VC1
«— }

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

Modalita di funzionamento

Come I'impianto base descritto a pagina 94,

conle seguenti variazioni:

-Le funzioni audio-video e I'apertura della
serratura vengono scambiate automatica-
mente al momento della chiamata o dell’ac-
censione di controllo.

- Effettuando unachiamatadall'ingresso solo
audio, il videocitofono corrispondente si
accende senza avere immagine.

-1 servizi verso gli ingressi secondari sono

La pulsantiera dell'ingresso principale
deve averei comuni separati. Uncomune
ogni ingresso secondario. | pulsanti della
serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

l Il — comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

Py 4 po gy g

J. [l comune pulsanti 3 e 4

indipendentitraloro per cui possono funzio-
nare contemporaneamente.

Collegamento di 2 serrature, di cui la
secondariasempre abilitabile, in unim-
pianto con divisione a scale

Per questo tipo di opzione & sufficiente
inserire un diodo (100V-1A,; tipo 1N4007)
traimorsetti 7 (catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala.

1273TV

schemaallegato.

VC e DS sono riferimenti di schema

Disabilitazione dell'accensione di controllo

Per attivare l'accensione di controllo dai videoci-
tofoni solo ad impianto disabilitato, occorre appli-
careunrele (tipo 1471 01472) collegato come da

1382

61273TV

(DS)

FNARFISA
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Si 36MO/4

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE SOLO AUDIO (divisione ascale)
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VINO4OLID03dIN

Si 36MO/5

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARIMONOFAMILIARI SOLO AUDIO ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)

Rif.schema Q.ta Articolo Descrizione

VC PT 5160 + WB 5160
PT 5660 + WB 5660 + 1283
PT 5860 + WB 5660
PV 1260 + WB1260 + 1283
PV 2160 + WB 2160

AV 1 476 Distributore-amplificatore video
AlLp 1 1281 Alimentatore stabilizzato

AL X PRS220 Alimentatore citofonico

TR 1 1382 Temporizzatore

IN X 1471 Rele

DS X 1473 Scambiatore

PA 1+X  ** Pulsante apriporta (opzionale)
SE 1+X  ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 1 MD41 MD41 Modulotelecamera
PB MD71+74 MD72+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1+X MD82 +812 MD82+812 Visiere decorative
1+X MD92 +912* MD92 +912* Tettucci parapioggia
PE 1+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 1 MA42-43 Moduli telecamera con gruppo fonico
PE X MA11P Modulo gruppo fonico
PB MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro

MAG61-62-63 Cornici decorative

MA71-72-73 Scatole da incasso con telai

... Infunzione delnumero di utenti.
X Infunzione del numero degliingressi secondari.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94, con le seguentivariazioni:

- Le funzioniaudio-video e I'apertura della serratura vengono scambia-
te automaticamente al momento della chiamata o dell’accensione di
controllo.

- Effettuandola chiamata dall'ingresso audio secondario il videocitofo-
no rimane spento.

-1 serviziverso gliingressi secondari sono indipendentitra loro per cui
possonofunzionare contemporaneamente.

Note

- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 del
videocitofono (conduttore tratteggiato) ed applicare 2 diodi (tipo
1N4007; 100V-1A) per ogni ingresso secondario.

- Peril collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note
6, 7 e 8 delle norme installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video
attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle pagg. 91, 92
e 93.

- Alposto del distributore video 476 sipossono usare i distributori DV..
aggiungendo un conduttore di alimentazione (dal + del DV.. al
morsetto 8 di ogni videocitofono).

- Sulle staffe dei videocitofoni occorre spostare il ponticello J1 dalla
posizione 2-3 alla 1-2 (vedere pagg.73, 75, 77, 79 e 80). Se occorre
il segreto audio usare lo schema Si36MO/3.

FNARFISA

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
Videocitofono reflex + staffa di fissaggio

Videocitofono + staffa + scatola da incasso
Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

Collegamento di 2 serrature, di cui la
secondariasempre abilitabile,in unim-
pianto con divisione a scale

Per questo tipo di opzione & sufficiente
inserire un diodo (100V-1A,; tipo 1N4007)
traimorsetti 7 (catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala.

Collegamento del posto esterno amplificato MD100 nell'ingres-
so secondario al posto del portiere MD30 e modulo MD11.
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Si 36MO/5

VIDEOCITOFONIA

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CONINGRESSI SECONDARIMONOFAMILIARI SOLO AUDIO ED UNO PRINCIPALE VIDEO COMUNE

(divisione ascale)
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VINO4OLID03dIN

Si 37MO/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E DUE PRINCIPALI VIDEO COMUNI (divisio-

ne a scale)

Rif.schema Q.ta Articolo

Descrizione

Chiamata di piano

Questo schema applicativo permette di avere
la chiamata di piano differenziata da quella
proveniente dalla pulsantiera.

VC PT 5160 + WB 5100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
PT 5660 + WB 5600 + 1283 Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
PT 5860 + WB 5600 Videocitofono reflex + staffa di fissaggio
PV 1260 + WB1200 + 1283  Videocitofono + staffa + scatola da incasso
PV 2160 + WB 2100 Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio

DV DV2-4 Distributori video di piano

AV 2+. 476 Distributore video

AL 2+X 1281 Alimentatore stabilizzato

TR 1+X 1382 Temporizzatore

DS 2xX 12731V Scambiatore

IN 1 1471 Relé

D 2 hid Diodi da 100V-1A circa (tipo 1N4007)

PA 24X Pulsante apriporta (opzionale)

SE 24X Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno

Serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 82+85)

a fila singola a fila doppia
UR 2+X MD41 MD41 Modulotelecamera
PB MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli
2+X MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 = 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
2+X MD82+812 MD82+ 812 Visiere decorative
2+X MD92 +912* MD92 +912* Tettucci parapioggia
PE 2+X MD30 MD30 Portiere elettrico

Serie Matrix_(per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

UR 2+X MA42-43

PB MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

... Infunzione del numero diutenti.

X Infunzione delnumero degliingressi secon-
dari.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle
scatole daincasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Se occorre I'accensione di controllo del pro-
prio ingresso secondario, collegare il
morsetto 4 delvideocitofono (conduttore trat-
teggiato).

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pagina 91.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e

Moduli telecamera con gruppo fonico
Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

alle indicazioni installative delle pagg. 91,
92 e 93.

- Per utilizzare le pulsantiere serie matrix
vedere lo schema applicativo e le note di
pag. 115,117 o 119.

Modalita di funzionamento

Come l'impianto base descritto a pagina 94,

conle seguenti variazioni:

-Le funzioni audio-video e I'apertura della
serratura vengono scambiate automatica-
mente almomento della chiamata o dell'ac-
censione di controllo.

-1 servizi verso gli ingressi secondari sono
indipendentitraloro per cui possono funzio-
nare contemporaneamente.

|
Pulsante I
di piano ] !
|
\
1 [
P VC1
»_/ |

Pulsante
di piano

Usare le staffe di fissaggio
espandibiliwB5160, WB5660,
WB1260, WB2160.

La pulsantiera dell'ingresso principale
deve avereicomuni separati. Un comune
ogni ingresso secondario. | pulsanti della
serie Mody sono divisibili in gruppi da 2.

Il — comune pulsanti 1 e 2

| o—)

I

il punto di divisione del
il comune pulsanti
i

J [l comune pulsanti 3 e 4

Collegamento di 2 serrature, di cui la
secondariasempre abilitabile, inunim-
pianto con divisione a scale

Per questo tipo di opzione & sufficiente
inserire un diodo (100V-1A,; tipo 1N4007)
traimorsetti 7 (catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala.

1273TV

schemaallegato.

VC e DS sono riferimenti di schema

Disabilitazione dell'accensione di controllo ‘
Per attivare I'accensione di controllo dai videoci- 4

tofoni solo ad impianto disabilitato, occorre appli-
careunrelé (tipo 1471 01472) collegato come da

1382

6[1273TV

(DS1)
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Si 37MO/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E DUE PRINCIPALI VIDEO COMUNI (divisio-
ne ascale)
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Schemi aggiuntivi

AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Tutti gli schemi installativi presenti in questo manuale tecnico sono realizzati con un solo videocitofono per ogni utente. E perd possibile
"personalizzare”l'installazione abbinando opportunamente, aglischemibase" (da pagina 99 apagina 123), le applicazioni presenti nelle pagine
seguenti (da pag.126 a pag.148). Tali esempi sono per applicazioni ad un solo ingresso videocitofonico. Per realizzare impianti con 2 o piu
ingressi audio/video e desiderando avere piu accensioni di controllo utilizzare i primi pulsanti del videocitofono (P1, P2, ecc.) facendo slittare i
morsetti per le chiamate intercomunicanti su quelli inferiori (P3, P4, ecc.) oppure utilizzare i pulsanti liberi.

Neglischemi“base” le linee tratteggiate identificano i conduttori per le accensioni di controllo, mentre negli schemi"aggiuntivi® le linee tratteggiate
riguardano anche i conduttori per avere il servizio intercomunicante.

Quando occorre |'accensione contemporanea di diversi videocitofoni, e quindi sidevono aggiungere alimentatori supplementari, € bene ricordare
che il morsetto | del temporizzatore 1382 puo essere collegato a massimo 3 alimentatori 1281.

NOTE
1) Per avere il servizio intercomunicante occorre: 3) Se linstallazione video € realizzata con il cavo
a) - effettuare i collegamenti tratteggiati, coassiale collegato inmodo seriale (entraed esce
b) - applicare all'interno del temporizzatore 1382 il modulo 1443E (ved. pag. 90), dal videocitofono), occor- 75 Ohm
c) - utilizzare le staffe espandibili WB5160, WB5660, WB 1260, WB2160 verificando re tagliare la resistenza
cheilponticello mobile J1, presente sulle staffe dei videocitofoni, sia nella posizione da75Qpresente sulla staf-
intercomunicante 1-2 (vedere le pagine 73, 75, 77, 79 e 80). fa di fissaggio e lasciarla
solamente sull'ultimo vide-

2) Nei citofoni intercomunicanti occorre: ocitofono.

- tagliare il ponticello W1,

- aggiungere la soneria elettronica SR40,

-aggiungere la quantita di gruppi pulsanti PT501 necessari
ricordando di collegare uno dei due morsetti al morsetto 7
del citofono.

4) Usandoilvideocitofono PV2160i pulsanti aggiun-
tiviP1, P2, P3, P4 e P5 diventanorispettivamente
T1, T2, T3, T4 e T5 (il T6 non esiste perché il
numero massimo di pulsanti supplementari € 5).

5) lldiodo presente in questo schemainstallativo e da
applicare per fornire alimentazione ai distributori
video di piano DV2 e DV4. Il diodo non occorre
se non si utilizzano i distributori video.

Al morsetto | del temporizzatore
art.1382
vet vez2 ves
El j G
—o—1 1
I B Tt
2} 2——— i ]
_— 1] - ]
o o | |
T 7 3 i
[} | 5] |
E, a]— 7 |
| o] !
24 =
o 2 e |
=} 3 |
== - —_ ———
Ad uno qualsiasi dei morsetti dei
pulsanti liberi (in questo caso P4
o P50 P6)

e R - |
8
.
A
:

i
3
&
(L2500 [ [ [A[3Ir]s

Esempio di abbinamento di uno schema
aggiuntivo ed uno schema base per larealizza-
zione di un impianto monofamiliare con citofoni
e videocitofoni in parallelo con o senza servizio
intercomunicante (descrizione a pag. 125).
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Schemi aggiuntivi

AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
Ampliamento di un impianto MONOFAMILIARE Ampliamentoinunsolo appartamento diun'installazione MULTIFAMILIARE

Perrealizzare unimpianto monofamiliare condiversivideo- | Perrealizzare unimpianto multifamiliare con diversivideocitofoni e/o citofoniin
citofoni e/o citofoni in parallelo, con o senza servizio | parallelo in un solo appartamento con o senza servizio intercomunicante,
intercomunicante, occorre procedere nel seguente modo: | occorre procedere nel seguente modo:

- fotocopiare lo schema "aggiuntivo" desiderato tra quelli | - fotocopiare lo schema"aggiuntivo" desiderato tra quelli presenti da pagina 137 S
presenti da pagina 126 a 136; a pagina 148; )
- sovrapporre lo schema su quello "base"in modo da coprire | - sovrapporre lo schema su quello "base" in modo da coprire il videocitofono 8
ilvideocitofono esistente e allineare i conduttori dei 2 sche- esistente e allineare i conduttori dei 2 schemi; 0O
mi; - Per avere il servizio intercomunicante effettuare i collegamenti tratteggiatie | —
- se specificato nello schema "aggiuntivo", collegare i con- utilizzare le staffe espandibiliwB5160, WB5660, WB 1260, WB 2160 verifican- %
duttori | e X1 ai rispettivi | e A dell'art.1382; docheilponticello mobile J1, presente sulle staffe deivideocitofoni, sianella | O
- Peravereil servizio intercomunicante: posizione intercomunicante 1-2 (vedere le pagine 73, 75, 77, 79 e 80). Negli | £
- effettuare i collegamenti tratteggiati, eventuali citofoni aggiungere la soneria elettronica SR40 e laquantitadipulsanti | >
- applicare all'interno del temporizzatore 1382 il modulo PT501 necessari.
1443E,

Esempio: fotocopiando lo schema "aggiuntivo" presente a pagina 137 (2 vide-
ocitofoni e 1 citofono in parallelo con o senza servizio intercomunicante), appli-
candolo sullo schema installativo di pagina 105 (Si 32MO/1) e allineandolo ai
conduttori di piano del primo videocitofono, si otterra un impianto multifamiliare
coninunappartamento 2 videocitofoni e 1 citofono in parallelo ed intercomunicanti
collegati a 2 posti esterni video.

- utilizzare le staffe espandibiliwB5160, WB5660, WB 1260,
WB2160 verificando cheilponticello mobile J1, presente
sulle staffe dei videocitofoni, sia nella posizione
intercomunicante 1-2 (vedere le pagine 73,75, 77,79 e 80).
- negli eventuali citofoni aggiungere la soneria elettronica
SR40 e la quantita di pulsanti PT501 necessari.

Esempio (ved. pag.124): fotocopiando lo schema "aggiun- | Ampliamentoindiversiappartamentidiun'installazione MULTIFAMILIARE
tivo" presente a pagina 127 (3 videocitofoni e 1 citofono in
parallelo con o senzaservizio intercomunicante), applicando- | Perrealizzare unimpianto multifamiliare con diversivideocitofoni e/o citofoniin
lo sullo schema installativo di pagina 105 (Si 32MO/1) e | parallelo in 2 o pil appartamenti con o senza servizio intercomunicante,
allineandolo ai conduttori di piano del primo videocitofono | occorre ripetere pit volte le operazioni del capitolo precedente.

(eliminando il secondo

videocitofono edil distri-
butore video di piano), g
si otterra un impianto
monofamiliare con 3 vi-
deocitofoni e 1 citofono
in parallelo collegatia 2
posti esterni video.
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Ad uno qualsiasi dei morsetti dei
pulsanti liberi (in questo caso P3,
P4, P5 o P6).

Esempio di abbina-
mento di uno schema

aggiuntivo ed unosche- g, 8 TG
ma base per la realiz- O mmmOEn o z H};f;‘;x

zazione di un impianto
multifamiliare con am-
pliamentoinunsolo ap-
partamento.
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Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI

1 VIDEOCITOFONO E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI
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X1dacollegare almor-
setto A dell'art.1382

Leggere le note 1abc, 2 e 4 di pagina 124.

2 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

1 1 1281
L |
al morsetto | . 0
del 1382 ‘r’r A } 127V
! iLH Ch——o2s0v
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|
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| | ||
8] | I 8] |
| 1 I I | 1 |
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Leggere le note 1abc, 3 e 4 di pagina 124.

1 VIDEOCITOFONO E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

VC1
jpenty |
el
%@ﬁ'] !
] CT1
42—
—_— ] = }
}ﬁ T Ii T T
12— i1 *
A 3] }
B 5 15|
—{1 } 7 J‘ H7
01— 6 i 6]
——————————— 1 ES e ] s Sttt P
|

X1dacollegare almor-
setto A dell'art.1382

Leggere le note 1abc, 2 e 4 di pagina 124.

2 VIDEOCITOFONI E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI

al morsetto | iy
s |
dell'art.1382 ! — 230V
|
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vC1 } VC2
[ ! =
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(P2 P2
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Leggere le note l1abc, 2, 3 e 4 di pagina 124.

VC =

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

oppure se intercomunicanti
PT5160 + WB5160
PT5660 + WB5660 + 1283
PT5860 + WB5660
PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1260 + 1283

CT =

PT510

PV100

924

oppure se intercomunicanti
PT520 + SR40 + PT501

FNARFISA

/ N T F R C O M s

126

(MT12 - | 2004)



Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI

3 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

1 VIDEOCITOFONO E 3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Leggere le note labc, 3 e 4 di pagina 124.

X1 dacollegare al mor-
setto A dell'art.1382

Leggere le note l1abc, 2 e 4 di pagina 124.

2 VIDEOCITOFONI E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

3 VIDEOCITOFONI E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI
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Leggere le note labc, 2, 3 e 4 di pagina 124.
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Leggere le note l1abc, 2, 3 e 4 di pagina 124.

¢

VC =

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

oppure se intercomunicanti
PT5160 + WB5160
PT5660 + WB5660 + 1283
PT5860 + WB5660
PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1260 + 1283

CT =

PT510

PV100

924

oppure se intercomunicanti
PT520 + SR40 + PT501
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Schemi ag_giuntivi MONOFAMILIARI

4 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

Leggere le note labc, 3 e 4 di pagina 124.
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VC = oppure se intercomunicanti

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

PT5160 + WB5160
PT5660 + WB5660 + 1283
PT5860 + WB5660
PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1260 + 1283

1 VIDEOCITOFONO E 4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

Leggere le note 1abc, 2, 3 e 4 di pagina 124.
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VC = oppure se intercomunicanti CT =
PT5160 + WB5100 PT5160 + WB5160 PT510
PT5660 + WB5600 + 1283 PT5660 + WB5660 + 1283 PV100
PT5860 + WB5600 PT5860 + WB5660 924

PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1260 + 1283

oppure se intercomunicanti
PT520 + SR40 + PT501
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Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI

2 VIDEOCITOFONI E 3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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VC = oppure se intercomunicanti CT =
PT5160 + WB5100 PT5160 + WB5160 PT510
Leggere le note 1abc, 2, 3 e 4 di pagina 124. PT5660 + WB5600 + 1283 PT5660 + WB5660 + 1283 PV100
PT5860 + WB5600 PT5860 + WB5660 924
PV2160 + WB2100 PV2160 + WB2160 oppure se intercomunicanti
PV1260 + WB1200 + 1283 PV1260 + WB1260 + 1283 PT520 + SR40 + PT501
3 VIDEOCITOFONI E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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PT5660 + WB5600 + 1283
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PV2160 + WB2100
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Leggere le note labc e 2 di pagina 124.
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Leggere le note 1labc e 2 di pagina 124.
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VC = oppure se intercomunicanti
PT5160 + WB5100 PT5160 + WB5160
PT5660 + WB5600 + 1283 PT5660 + WB5660 + 1283
PT5860 + WB5600 PT5860 + WB5660
PV2160 + WB2100 PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1200 + 1283 PV1260 + WB1260 + 1283

CT =

PT510

PV100

924

oppure se intercomunicanti
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Leggere le note labc, 2 e 3 di pagina 124. PT5160 + WB5100 PT5160 + WB5160 PT510

PT5660 + WB5600 + 1283 PT5660 + WB5660 + 1283 PV100
PT5860 + WB5600 PT5860 + WB5660 924
PV2160 + WB2100 PV2160 + WB2160 oppure se intercomunicanti
PV1260 + WB1200 + 1283 PV1260 + WB1260 + 1283 PT520 + SR40 + PT501
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Leggere le note labc, 2 e 3 di pagina 124.
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PT5160 + WB5100
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Leggere le note labc e 3 di pagina 124.

VC =

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

oppure se intercomunicanti
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PT5660 + WB5660 + 1283
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PV2160 + WB2160
PV1260 + WB1260 + 1283
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Leggere le note 1ac, 2, 4 e 5 di pagina 124.
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note 1ac, 3, 4 e 5 di pagina 124.
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note 1ac, 2, 4 e 5 di pagina 124.

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note lac, 2, 3, 4 e 5 di pagina 124.

VC =

CT =

VINO4OLID03dIA

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283

oppure se intercomunicanti
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PV1260 + WB1260 + 1283
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PV100
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oppure se intercomunicanti
PT520 + SR40 + PT501
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)
Leggere le note 1ac, 3, 4 e 5di pagina 124.
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note lac, 2,4 e 5 di
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VC = oppure se intercomunicanti CT =
. PT5160 + WB5100 PT5160 + WB5160 PT510
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note lac, 2, 3, 4e 5dipaginal24. VC= oppure se intercomunicanti CT =
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Leggere le note 1ac, 3, 4 e 5 di pagina 124.
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PT5860 + WB5600
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PT5160 + WB5160
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Leggere le note 1ac, 2, 4 e 5 di pagina 124.
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Leggere le note lac, 2, 3, 4 e 5 di pagina 124.
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Leggere le note 1ac, 2 e 5 di pagina 124.
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Per una migliore integrazione citofonica/telefonica € pero preferibile utilizzare il telefono dedicato Farfisa art.ST740W. Tale apparecchio, oltre
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POSTI INTERNI

TELEFONO
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ST740W. Telefono di colore bianco per impianti citotelefonici e
videocitotelefonici. Completo di cordone estensibile, microfono elettro-
nico, 15tasti per le funzionitelefoniche, 7 pulsanti per funzioni citofoniche
e memorie dirette. | pulsanti dedicati alle funzioni citofoniche possono
funzionare solo tramite un’adeguata interfaccia telefonica (FT11D) o
centralina telefonica (FT105P o FT208P).

Il telefono permette solo la selezione dei numeri telefonici in
Multifrequenza.

Montaggio a parete tramite staffa WB700 o in versione da tavolo con
adattatore TA700 e staffa WB700.

Descrizione

Tasto di
programmazione

Tasto ripetizione Tasto R o FLASH

di chiamata

=
0
OXC
9
®

000

Tastiera

Pulsante apriporta

Pulsante accensione luce-
scale od altri servizi

| Pulsante per comunica-
zione con posto esterno

K zarensA

SIGIGIGC

olelaleli]
CEEEIEN

—
:
:
—
[ —

Pulsanti memorie dirette

N

Regolazione volume della soneria

FARF/ISA

ELEMENTI DI FISSAGGIO

WB 700. Staffa per il fissaggio a muro o su
adattatore datavolo (conart. TA700) deltele-
fono ST 740 e/o i vari accessori della linea
Studio.

Completadidime peril corretto allineamento
alla staffa WB 7100 e/o altre staffe WB700.

Nota
Il cavetto fornito a corredo della staffa non e
utilizzabile negliimpianti telefonici.

%
=

TA 700W. Adattatore da tavolo di colore
bianco per il telefono ST740W e/o i vari
accessori della linea Studio.

Completo di fermacavo, copricavo e dime
per il corretto allineamento agli adattatori
TA7100 e/o ulteriori TA700.

INSTALLAZIONE

lItelefono, con gli appositi accessori, pud essere installato aparete o su
tavolo.

Versione da parete

coo
coo

|| -

——————————— ammf U
o

oo
0o

Fissare la staffa WB700 su scatola a muro o
con 2 tasselli ad espansione.

Collegareil cavo telefonico a corre-
do del prodotto alla presa posta sul

/ N T £ R C O M
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POSTI INTERNI

Collegarei 2 conduttori del cavetto ai morsetti
DER41+48 delle centraline telefoniche
(FT105P 0 FT208P) o L+ e L- dell'interfaccia
FT11D.

Fissareiltelefono alla staffa.

(00nARnANN

Smontaggio del telefono dalla staffa.

Versione da tavolo

Applicare i 4 gommini antiscivolo nelle apposite
sedi sotto la base dell'adattatore da tavolo

Predisporre il foro per il passaggio del cavo telefo-
nico

Bloccare sull'adattatore da tavolo il cavo telefoni-
co

Fissare la staffa WB700 sull'adattatore da tavolo
con le 2 viti fornite a corredo

Collegare il cavo telefonico alla presa posta sul
retro del telefono.

Fissare il telefono all'adattatore.

FARFISA
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POSTI INTERNI

PROGRAMMAZIONE

Il telefono ST740W é stato progettato per essere utilizzato esclusiva-
mente con centraline telefoniche od interfacce telefoniche Farfisa.
Difabbrica & programmato per essere usato con le centraline telefoni-
che modelli FT105P e FT208P é pero possibile variare tale program-
mazione come da istruzioni seguenti.

Programmazione di base

Pulsante Codice Funzione

C= 6R1 abilitazione relé 1 delle centraline FT105P e
FT208P
«)- 6R2 abilitazione relé 2 delle centraline FT105P e

FT208P
6 collegamento fonico con il posto esterno

citofonico collegato alle centraline FT105P e
FT208P

R 1 durata tasto R pari a 90 msec

Il volume della soneria & nella posizione massima.

Programmazione della durata del tasto R

Per variare la programmazione occorre:

-sollevare il microtelefono

-premere il tasto €»; non si udra nessun tono sull'altoparlante

-premereil tasto R

-premere 1 o 2 (rispettivamente 90 o 330msec)

-premere &; se la programmazione €& corretta ritorna il tono della
centrale, altrimenti si udra un tono di programmazione errata (tono
continuo acuto).

(90msec)

~Sa
ol

(330msec)

Pl

—> @O )

Nota: in caso di errore riporre il microtelefono e ripetere le operazioni
di programmazione.

Programmazione dei pulsanti C=5, =)=,

Questi pulsanti possono cambiare le loro funzioni modificando oppor-

tunamente la programmazione e possono essere usati per:

- abilitare i numeri brevi delle centraline

- abilitare la fonia ed apertura serratura in impianti con interfaccia
FT11D

-cambiare I'azionamento dei relé (es.; per impianti bifamiliari con
serrature differenziate, abilitazione dei relé 3 e 4, ecc.). Vedere le
istruzioni delle centraline telefoniche alle pagine 168 e 169.

Per variare la programmazione occorre:

-sollevare il microtelefono

-premere il tasto €»; non si udra nessun tono sull'altoparlante

-premere il pulsante da programmare (O=g, &)= 0 [Z7))

-comporre sulla tastiera il nuovo codice (vedere tabella)

-premere €; se la programmazione € corretta ritorna il tono della
centrale, altrimenti si udra un tono di programmazione errata (tono
continuo acuto).

hie
(0> ‘> @%—>@
BIoI0

Nota: in caso di errore riporre il microtelefono e ripetere le operazioni
di programmazione.

Tabella funzioni programmabili per i pulsanti C=g, )<,

Codice  Funzione

6R1 abilitazione relé 1 delle centraline FT105P e FT208P con
interfaccia citofonica ES60 o0 ES65

6R2 abilitazione relé 2 delle centraline FT105P e FT208P con
interfaccia citofonica ES60 o ES65

6R3 abilitazione contemporanea deirelé 1 e 2 delle centraline
FT105P e FT208P con interfaccia citofonica ES60 0 ES65

7832 abilitazione relé 3 delle centraline FT105P e FT208P con
interfaccia citofonica ES65

7842 abilitazione relé 4 delle centraline FT105P e FT208P con
interfaccia citofonica ES65

6 collegamento fonico con posto esterno e centraline FT105P
e FT208P con interfaccia citofonica ES60 o ES65

RRRR apertura porta con interfaccia FT11D

RR collegamento fonico con posto esterno edinterfaccia FT11D

Oltre ai codici presentiintabella, su questi pulsanti, sipossono memo-
rizzare numeriosimboli (*,#, R, RP) perunmassimo di 6 cifre (numeri
brevi, numeri di emergenza, numeri dei servizi speciali del gestore
telefonico, ecc.). lltasto RP inserisce unapausadicirca 3 secondinella

FARFISAN
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POSTI INTERNI

PROGRAMMAZIONE

FUNZIONAMENTO

Programmazione dei pulsanti M3, M4, M5 e M6

Su questi pulsanti possono essere memorizzati numeridi uso frequen-
te.

Per programmare i pulsanti occorre:

- sollevare il microtelefono

-premere il tasto €; non si udra nessun tono sull'altoparlante

-premere il pulsante da programmare (M3, M4, M5 o M6)

-comporre sulla tastiera il numero composto da massimo 24 cifre o
caratteri

-premere &; se la programmazione & corretta ritorna il tono della
centrale, altrimenti si udra un tono di programmazione errata (tono
continuo acuto).

—> (o) —> (o)

AN
3538
Slalell

FEOE

PO

Nota: in caso di errore riporre il microtelefono e ripetere le operazioni
di programmagzione.

Attenzione:

-se il telefono e collegato alle centraline FT105P o FT208P occorre
inserire, prima del numero telefonico di un utente della rete pubblica,
le cifre 0,81 082 peraccedere allalineaurbana (es: 810548975615);
perinumeriinternazionali & consigliabile inserire unapausa (premen-
doiltasto RP)trail prefissointernazionale ed il numero dell’'utente (es:
81001RP67859063).

-se il telefono € collegato all'interfaccia FT11D programmare diretta-
mente il numero telefonico; per i numeri internazionali & sempre
consigliata la pausa (es: 001RP67859063).

Risposta alle chiamate
Sollevare il microtelefono.
Dopo la conversazione riagganciare il ricevitore.

Effettuazione chiamate

Sollevare ilmicrotelefono.

Comporre il hnumero.

Dopo la conversazione riagganciare il ricevitore.

Nota. Se il telefono & collegato ad una centralina telefonica Farfisa,
per accedere allalinea urbana, occorre comporre ilnumero 0, 81 0 82.

Ricomposizione ultimo numero

Sollevare il microtelefono.

Premere il tasto RP.

Dopo la conversazione riagganciare il ricevitore.

Nota. Il tasto RP funziona come ripetizione dell’'ultimo numero sele-
zionato solo se € premuto come primo tasto dopo aver sganciato il
microtelefono. Negli altri casi il tasto RP inserisce una pausa di 3
secondi nella selezione.

Pulsanti funzioni citofoniche
Queste funzioni sono utilizzabili solo se & presente un impianto
citofonico collegato alla centralina od interfaccia telefonica.

- Sollevare il microtelefono.
- Premere il pulsante:

(C=zgperl'apertura della serratura elettrica
)< per azionare le luci-scale od altri servizi

per abilitare la conversazione citofonica

- Riagganciare il ricevitore.

Nota. Utilizzando un’interfaccia telefonica FT11D occorre program-
mare opportunamente i pulsanti e per il loro corretto utilizzo attendere
il tono della centrale prima di azionarli.

Pulsanti memorie dirette
Questi pulsanti devono essere preventivamente programmati.

Sollevare il microtelefono.

Premere il pulsante relativo al numero telefonico da selezionare (M3,
M4, M5 o M6).

Dopo la conversazione riagganciare il ricevitore.

Regolazione della soneria
Spostare lalevetta, postanella parte inferiore del telefono, nella posizio-
ne desiderata (soneria spenta, minima e massima).

n

OFF MED. MAX.
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POSTI INTERNI

VIDEOCITOTELEFONO

Perrealizzare unimpianto videocitotelefonico
occorre abbinare al telefono ST740, erelativa
staffa WB700, un monitore ST7100 (o
ST7100C) ed una staffa WB7100.

MONITORI

61 156

224

G

ST 7100W. Monitore bianco a tubo piatto
comprensivo di 2 pulsanti; uno peraccensione
dicontrollo del videocitofono e I'altro per servizi
supplementari. La massima corrente accetta-
bile dai pulsanti e di 0,3A. Per correnti superio-
ri utilizzare il relé art.1471 0 1472.

Ilmonitore e fissabile a parete (senzaincasso)
utilizzando la staffaart. WB7100.

Dati tecnici

Alimentazione 18+24Vcc
Assorbimento 0,35A
Cinescopio 4" FLAT CRT
Standard televisivo CCIR-625 linee
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz

Banda passante >5MHz

Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp

Tempo di accensione 2+4 sec.
Temperatura di funzionamento  0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH

ST 7100CW. Versione con schermo LCD a
colori del monitore ST 7100W.

Dati tecnici

Alimentazione 18+24Vcc
Assorbimento 0,4A
Schermo 4" LCD
Standard televisivo PAL
Frequenza diriga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz

Ampiezza segnale video su 75Q 0,8+1,5Vpp

Tempo di accensione 1 sec.
Temperatura di funzionamento  0°++50°C
Massima umiditd ammissibile 90%RH

ELEMENTI DI FISSAGGIO

WB 7100. Questa staffa consente il fissaggio
amuro del monitore ST7100 ed & completa di
morsettiera per il collegamento all'impianto e
connettori per il collegamento al monitore. A
fianco & possibile inserire una o piu staffe
WB700 per un ampliamento del sistema.

Morsetti

V Ingresso segnale video 0,8+1,5Vpp

M Massavideo

F Massagenerale

H Ingresso alimentazione positiva 18+24Vcc

X Ingresso segnale video negativo bilanciato

Y Ingresso segnale video positivo bilanciato

1, 2,3,5 Non utilizzati.

4 Accensione di controllo - pulsante &

8 Uscita alimentazione positiva per distributori
video di piano 12Vcc

9M Ingresso chiamata dal posto esterno

9R Ingresso chiamata intercomunicante o di pia-
no

9V Ingresso abilitazione per impianti digitali
FN4000

1C Comune pulsanti per accensioni di controllo

PC Comune pulsanti per servizi vari

P Pulsante di servizio (simbolo ®)

Selezionedel collegamento video con cavo
coassiale o doppino twistato

Con il monitore ST7100 e possibile effettuare
il collegamento video utilizzando un cavo
coassiale da 75 Ohm o un doppino twistato.
Usare un sistemao l'altro comporta solo I'ade-
guata scelta dei distributori video e della tele-
camera, mentre non vi sono variazioni nel nu-
mero diconduttori e nelle possibilitainstallative.
Ricordarsi di posizionare correttamente il
connettoreJ2ed usaregliappositimorsetti
d'ingresso della staffa WB7100.

}m 123 J2
, YIXTPIRI8T1; B
7

123 J2

el bl Sl b Pl

A =Collegamento video con cavo
coassiale ai morsettiVe M

B =Collegamento video con doppino
twistato ai morsetti X e Y

Nota

Sullastaffa e presente ancheil connettore J1la
cui posizione e completamente ininfluente ne-
gliimpianti videocitotelefonici.

TA 7100W. Adattatore da tavolo di colore
bianco per monitori ST7100W e ST7100CW.
Completodifermacavo, scatoladiderivazione
e cavo di collegamento a 20 conduttori da
2,4m.

FARFISAN
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POSTI INTERNI

Un impianto videocitotelefonico puo essere realizzato anche
scorporando la funzione citofonica/telefonica da quella video. Per
esempio: applicare il monitore a parete ed utilizzare untelefono standard
o senzafili (cordless) perrispondere alle chiamate citofoniche/telefoni-
che.

SOLO MONITORE

Fasiinstallative del solo monitore ST 7100 0 ST 7100C in versione da
parete o da tavolo.

Versione da parete

1,55m
1) Fissare la staffa WB7100 a muro tramite i 3
punti di fissaggio previsti e ad un'altezza dalla
pavimentazione alla parte superiore di circa
1,55m.

X -
Py
c 4 3

o

2) Effettuare i collegamenti sulla morsettiera della staffa

.

3) Collegare il cavetto del monitore
alla staffa

4) Fissare il monitore alla staffa

| II,
' (MT12 - 1 2004)
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POSTI INTERNI

Versione da tavolo

1) Applicare i 4 gommini antiscivolo, presenti nella confezione, nelle
apposite sedi sotto la base dell'adattatore da tavolo.

2) Inserire nell'apposito foro, posto sul
retro dell'adattatore da tavolo, il cavo
di collegamento e bloccarlo con il
fermacavo fornito a corredo.

3) Fissare la staffa WB7100 con le 2
viti fornite a corredo.

4) Effettuare i collegamenti alla
morsettieradella staffasecondolo
schemainstallativo darealizzare.

®DnEI®

5) Segnare la corrispondenza colore/ o .
morsetto sullascatoladiderivazione. o

U I®

RUEmEI®
QU= mI®
R= mI®
R = I®
[Sqm=]== 0
RUID IR

6) Collegare il cavetto del monitore alla
staffa.

7) Fissare il monitore alla staffa.

FARFISAN
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POSTI INTERNI

VIDEOCITOTELEFONO

I -

Fasi installative del monitore ST7100W (0 ST7100CW), del telefono © S:‘ ﬂ
ST740W, delle staffe WB 7100 e WB 700 e degli adattatori da tavolo (se @ L. 1°=
richiesti) per ottenere un posto interno con funzionivideocitotelefoniche. =

Versione da parete

g}

oG

]

&)

I

0
o
0

Qb mwRmm

224
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2)Fissare a muro le 2 staffe seguendo le indicazioni del disegno 1 di
pagina 155.

VINO4313 |

© 5 S

3) Collegare il cavo telefonico a corre-
do del prodotto alla presa posta sul
retro deltelefono.

g

| |

P2

|

4) Far passare il cavo telefonico lungo
l'apposito spazio tra il telefono e la
staffa. Tirare il cavo in modo che la
parte eccedente sia rivolta verso la
staffa del monitore.

n [

1) Primadelfissaggio della staffa WB 700, collocare le 2 dime presenti
nell'imballo sugli appositi fori della staffa WB7100.

Nota.

Se necessario, per agevolare il passag-
giodel cavetto tra il telefono e il monitore,
si possono effettuare le pre-rotture pre-
sentisullabase deltelefono e delmonitore
(solo lati interessati al passaggio del ca-
vetto).

(MT12 - 1 2004) / N T £ R C O M 5
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T 6) Effettuare i collegamenti sulla morsettiera della staffa WB72100 ri-

8) Fissare il monitore alla staffa.

=2

spettando le indicazioni dello schema installativo da utilizzare.

O—-—0C

FARFISAN

7) Collegare il cavetto del
monitore alla staffa.
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Versione da tavolo

1) Applicare gli 8 gommini antiscivolo, presenti nelle confezioni, nelle
apposite sedi sotto la base degli adattatori da tavolo TA7100 e
TA700.

2) Inserire nell'apposito foro, posto sul
retrodell'adattatore datavolo TA7100,
ilcavo dicollegamento e bloccarlocon
il fermacavo fornito a corredo.

3) Lefrecceindicanoipuntidipre-rottura perl'applicazione delle dime
distanziali (a) e per il passaggio del cavo telefonico (b).

4) Fissare le 2 dime distanziali sull'adattatore da tavolo TA7100 ed
agganciarvi la mascherina copricavo (c).

6) Applicare le staffe WB7100 e WB700 sugli adattatori da tavolo.

7) Applicare il monitore ed il telefono seguendo
leistruzionidelle pagg.157 e 158 (dal punto 3
al punto 8).
Durante il collegamento dei conduttori sulle
morsettiere della staffa WB7100 (punto 6)
occorre segnare la corrispondenza colore/
morsetto sulla scatola di derivazione.

®27

L.! J
®EIEI®

R ®
®C O®
U I®
U= mI®
Q= mR
Q= mER
R AR

RO =R
RO =R

FARFISA
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POSTI INTERNI

VIDEOCITOTELEFONO CON MEMORIA VIDEO

ST7M32W. Memoriavideo.

Per il collegamento e le caratteristiche vedere il manuale istruzione
allegato al prodotto. L'unicadifferenzatrail collegamento videocitofonico
e quello videocitotelefonico e che in quest'ultima applicazione non &
possibile rilanciare le 4 funzioni principali della memoria video perché
sul telefono non sono presenti pulsanti utilizzabili per questo tipo di
funzione.

Installazione
Fasi installative per I'assemblaggio di un posto interno videocitote-
lefonico con memoria video in versione da parete e da tavolo.

Per questa composizione occorrono:

ST7100 o ST7100C (monitore)

ST740 (telefono)

ST7M32 (memoria video)

WB7100 (staffa per monitore)

WB700 (staffe per telefono e memoria video)

NP PR

Per la versione da tavolo aggiungere:
1  TA7100 (adattatore da tavolo per monitore)
2 TA700 (adattatore da tavolo per telefono e memoria video)

Versione da parete

00000007

Per applicare, a fianco del monitore e telefono una memoria video
occorre, prima del fissaggio della staffa WB700, collocare le 2 dime
presentinell'imballo.

1) Prima del fissaggio della 22 staffa WB700, collocare le 2 dime
presenti nell'imballo sugli appositi fori della staffa.

3) Applicare il monitore ed il citofono seguendo le istruzioni delle
pagg.157 e 158 dal punto 3 al punto 8.

4) Togliere lacalottadellamemoriasgan-
ciandola dalla parte inferiore.

5) Sfilare il cavetto che
collega le 2 schede.

0000000 |

e

=2 ®
LT T

r

6) Far passare i conduttori di collega-
mento sull'apposito foro della base ed
agganciare la base alla staffa.

6 o oX 2 ® B
0000000

LT [ITTTITT)

L

7) Effettuare i collegamenti come da schema installativo richiesto e
ricollegare il cavetto e rimontare la calotta alla base della memoria

2) Fissare a muro la 32 staffa.

FARFISAN
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POSTI INTERNI

Versione da tavolo

4) Applicare le 4 dime distanziali sugli adattatori da tavolo e le 2
mascherine copricavo (ved. disegno 4 di pag.159).

1) Applicare i 12 gommini antiscivolo, presenti
nelle confezioni, nelle apposite sedi sotto la
base degli adattatoridatavolo TA7100e TA700.

. , . 5) Applicare le staffe WB7100 e WB700 sugli adattatori da tavolo.
2) Inserire nell'apposito foro, posto sul

retrodell'adattatore datavolo TA7100,
ilcavo dicollegamento e bloccarlocon
il fermacavo fornito a corredo.

RT=I®

®OC O®
R ®
QU= mI®
QU= =R
R= IR
R = mI®

Qm mI®
QU= mIR
QU mOIR

6) Applicare il monitore ed il telefono seguendo le istruzioni delle
pagg.157 e 158 (dal punto 3 al punto 8).
Durante il collegamento dei conduttori sulle morsettiere della staffa
WB 7100 (punto 6) occorre segnare la corrispondenza colore/morsetto
sulla scatola diderivazione.

3) Lefrecceindicanoi puntidi pre-rottura per I'applicazione delle dime
distanziali (a) e per il passaggio dei conduttori telefonici e della
memoria video (b).
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INTERFACCIA TELEFONICA-CITOFONICA

A~

140

-~ 89

FT11D. Interfacciatelefonica/citofonica.
Consente il collegamento della linea urbana
telefonica e dell'impianto citofonico al proprio
telefono.

Dati tecnici

Alimentazione da rete 127/230VAC
Potenza massima assorbita VA

Durata del tasto "R" accettata 80 + 330msec
Alimentazione soneria telefono  48Vca - 15mA
Omologazione PT n° 957TF399
Temperatura di funzionamento 0° + +40°C
Massima umidita ammissibile  85% RH

Contenitore barra DIN 8 moduli A

Note

L’articolo e sprovvisto difusibili, matutte le sue
uscite sono protette contro sovraccarichi o
cortocircuiti da sensori di temperatura. Per il
loro ripristino occorre togliere la tensione di
rete percircaun minuto e ridare tensione dopo
aver eliminato il difetto.

Morsetti
Tip/ Ring collegamento lineaurbana

L-/L+ collegamento telefono
0/ 127 collegamentorete elettrica127Vac
0/ 230 collegamentorete elettrica230Vac

1 foniaverso il posto esterno (trasmissione)
2 fonia dal posto esterno (ricezione)

3 massa

4 morsetto collegato amassa; il collegamen-
topuo essereinterrottotagliandoil ponticello
WS5. Tra i morsetti 4 e 5 & collegato lo
scambio normalmente aperto del rele.
aperturaserratura (max 1A)

abilitazione chiamata (12Vca - 150mA)

7 scambio normalmente chiuso delrelé.

[e) )]

INSTALLAZIONE

L'interfaccia citotelefonica FT11D, in conteni-
tore DIN 8 moduli A, pud essere montata in
appositi quadri elettrici provvisti di barre di
trafilato a norme DIN 46277. E' comunque
possibile il fissaggio a parete tramite due vitie
relativi tasselli non fornitia corredo. Le prote-
zioni laterali delle morsettiere devono es-
sere obbligatoriamente montate quando
I’apparecchio & installato a parete; per il
montaggio su barra DIN, all'interno di un qua-
dro elettrico, esse possono essere eliminate.

Collegamenti telefonici ed elettrici

- Collegare ai morsetti TIP e RING i due con-
duttoridellalinea urbana (doppino telefonico).

m o0

TIP RING

- Collegare ai morsetti L- e L+ i due conduttori
dell'apparecchio telefonico (doppino telefoni-
c0). La distanza massima di collegamento tra
la centralina e I'ultimo telefono & di 350m con
doppino da 0,6mm?. Non far passare i cavi
telefonici in percorsi comuni a quelli dei
cavielettrici.

- Collegare ai morsetti 1, 2, 3, 5 e 6 i cinque
conduttori dell'impianto citofonico.

NEEEIDERNER

- Collegare ai morsetti 0 e 230 i due conduttori
dellarete elettrica. E' obbligatorioinstallare
amonte dell’apparecchiaturaun apposito
interruttore bipolare di sicurezza e di
sezionamento.

\/—/\/\/\/\

230V 127V 0

© © ©

230Vac

- Inserire i 2 coperchi copri-morsetti allegati al
prodotto.

PROGRAMMAZIONE TELEFONO ST740W
Comederivato interno € possibile usare siaun
telefono standard o il modello ST740.
Usando I'art.ST740 occorre programmarlo in
modo da poter usare i pulsanti dedicati alle
funzioni citofoniche. Per la procedura di pro-
grammazione vedere a pag.152, mentre di
seguito vi sono i codici abbinabili ai pulsanti
citofonici.

Pulsante Codice

RR
C=a RRRR
«)° puo essere programmato con un

numero di massimo 6 cifre (nu-
mero di emergenza, servizio spe-
ciale del gestore telefonico).

FUNZIONAMENTO ED USO
Non aprire o manomettere I'apparecchia-
tura al suo interno sono presenti tensioni
pericolose. Qualsiasi intervento o ripara-
zione deve essere eseguitasolo daperso-
nale tecnico specializzato.

Perletelefonate in arrivo ein partenzail telefo-
no é collegato direttamente alla linea urbana.
Mettere in posizione "I" l'interruttore.
Unaindicazione luminosa (LED) lampeggian-
te segnalail corretto funzionamento dell'appa-
rato.

Telefonatain arrivo

- Alla ricezione della chiamata della centrale
pubblicaé sufficiente sollevare il microtelefono
e rispondere.

Telefonata in partenza

- Sollevare il microtelefono.

- Attendere il tono della centrale pubblica.
- Comporre il numero desiderato.

Inserimento citofonico senzachiamatadal

posto esterno

- Sollevare il microtelefono.

- Attendere il tono della centrale pubblica.

(ST740) - Premereil pulsante

(Standard) - Premere 2 volteiltasto"R" (R+R)
in un arco di tempo massimo di 3
secondi.
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PROTEZIONI TELEFONICHE

Risposta ad una chiamata citofonica

Una chiamata citofonica viene segnalata sul
telefono con unritmo piu veloce di quello della
chiamata telefonica e la connessione fonica e
diretta al posto esterno per cui € sufficiente
sollevareil microtelefono.

Se entro 25 secondinon sirisponde, il telefono
siricollega sulla linea urbana.

Aperturaporta

Quandoiltelefono é collegato al posto esterno

citofonico, I'utente pud azionare I'apertura por-

tapremendo:

(ST740) -ilpulsante C=5

(Standard) - 2 volte il tasto "R" (R+R) in un
arco di tempo di 3 secondi.

Chiamata citofonica durante una conver-

sazione telefonica

Durante una conversazione telefonica, una

eventuale chiamata citofonica viene segnalata

con un suono acustico (bip) sovrapposto alla
conversazione.

L'utente puo scegliere di:

-rispondere alla chiamata citofonica e con-
temporaneamente mettere in attesalacomu-
nicazione telefonica (con sottofondo musica-
le), premendo:

(ST740)  -ilpulsante

(Standard) - 2 volte il tasto "R" (R+R) in un
arco di tempo massimo di 3 se-
condi.

Per riprendere la comunicazione telefonica &

sufficiente riporre il microtelefono ed attende-

re larichiamata telefonica;

- rispondere alla chiamata citofonica e conclu-
dere quellatelefonicariponendo il microtele-
fono ed attendendo lo squillo della chiamata
citofonicaentrante;

-ignorare la chiamata citofonica e continuare
laconversazione telefonica; € da notare che,
mentre la chiamata citofonica rimane attiva
per tutti i 25 secondi, il segnale acustico di
sottofondo permane per solo 10 secondi dal-
la chiamata.

Chiamata telefonica durante una conver-
sazione citofonica

Durante una conversazione citofonica, una
eventuale chiamatatelefonicaviene segnalata
con un suono acustico (bip) sovrapposto alla
conversazione. L'utente per rispondere alla
chiamata telefonica deve riporre e sollevare il
microtelefono dopo aver atteso lo squillo della
chiamataurbana.

Emergenza
In assenza di energia elettrica il telefono &
collegato direttamente allalineaurbana.

Tabella dei segnali

Chiamata citofonica / richiamata
I H B B B N BN

03 05
sec sec

Segnale acustico di avviso

PR1

rotezione per 1 linea telefonica.
PR2. Protezione per 2 linee telefoniche.
PRAL. Protezione perlineaelettrica (230Vca).

.P
.P

AVVERTENZE

o Non installare le protezioni in ambienti umidi o
vicino a sorgenti di calore.

o Nonintrodurre oggetti e non versare liquidiall'in-
terno delle protezioni.

o Non installare le protezioni durante temporali.

o Non toccare cavi non isolati a meno che siano
stati disconnessi a monte.

e Le protezioni non contengono parti soggette a
manutenzione: non aprireicontenitori. In caso di
necessita rivolgersi a un centro di assistenza
autorizzato.

MONTAGGIO MECCANICO

Per il montaggio meccanico utilizzare i sistemi di
fissaggio forniti nei kit.

Le protezioni possono essere montate su guida
DIN di tipo G (EN 50035) e di tipo OMEGA (EN
50022).

Montaggio su guida OMEGA

—

MONTAGGIO ELETTRICO

Il dispositivo di protezione deve essere collegato
all'impianto diterra utilizzando gli appositi morsetti
e/o la guida DIN connessa a terra. La protezione
risulta tanto piu efficace quanto minore e la resi-
stenzadellimpianto diterra: € necessario che tale
impianto sia conforme alle norme CEI 64-8/5, 10/
1992, fascicolo 1920. Eseguire quanto prescritto
dalle norme CEI 64-8/4, 10/1992, fascicolo 1919
al riguardo delle disposizioni in materia
antinfortunistica. Togliere I'alimentazione primadi
effettuare i collegamenti ed eseguire le connes-
sioni seguendo lo schema di collegamento.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

PR1

L1 . L1 L2
Linea

urbana

Linee
urbane

XS] 66 60

a1b1 a1b1a2b2

LINEA

IMPIANTO

— LINEA

O

IMPIANTO

sy s W
u

1 Molladiterra

2 Vite di fissaggio

3 Rosetta @5 dentellata
4 Aggancio plastico

5 Guida Omega

Nota: per un montaggio su guida Omega privo di
terra, usare solo I'aggancio plastico.

Montaggio su guida G

w
jmimu|
i)

i
-
[

]
s =| r::jﬁmﬂ
= 4ﬁ:g\6

1 Vite di fissaggio

2 Rosetta @4 spaccata

3 Rosetta @4 piana

4 Rosetta @4 dentellata

5 Guida Din G1

6 Aggancio meccanico e morsetto di terra

=]
5 7

Q Q
l L ,
a1b1 a1b1 a2b2

1 ool i 1 [eoool ¢

- L - L

PE = PE =

4 ‘ Apparato ‘ Apparato

PRAL

Collegamento SERIE per alimentazione

monofase L PE N
) <)
PE N

— LINEA

IMPIANTO

)
i L PE N
PE
L PE N
Apparato 230V

Collegamento PARALLELO per alimentazio-
ne monofase

Il collegamento in parallelo evita che la protezione
sia attraversata dalla corrente di esercizio con-
sentendo il collegamento di apparecchiature con
assorbimento di corrente maggiore di quello di-

chiarato nella protezione.
230V

L L
PE PE
N N
Apparato
L PE N

— LINEA

IMPIANTO

ﬁ\\}io
o[-
o
Olm
o|lz
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CENTRALINE TELEFONICHE

Le centraline telefoniche, oltre a consentire le tradizionali funzioni
telefoniche, permettonoil collegamento citofonico al proprio ingresso o
all'impianto condominiale e la intercomunicazione tra telefoni dedicati
Farfisa (art.ST740) o normali telefoni decadici/multifrequenza..

Tutte le centraline escono difabbrica con una programmazione dibase.
Per il collegamento citofonico o per effettuare modifiche, occorre
leggere attentamente il manuale istruzione allegato al prodotto.

254 __—

/\66

FT105P. Centralinatelefonica ad 1 linea urbanae 5 linee interne.

FT208P. Centralinatelefonica a2 linee urbane e 8 linee interne.

AVVERTENZE

« Questi apparecchi devono essere destinati solo all'uso per i quali
sono stati concepiti. Il costruttore non puo essere considerato respon-
sabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragio-
nevoli.

« Gli apparecchi sono conformi alle direttive CEE (marchio europeo
CE).

« L’esecuzione dellimpianto deve essere conforme alle norme CEl
vigenti.

« E’ opportuno prevedere a monte delle centraline un appropriato
interruttore di sezionamento e protezione.

« Prima di collegare gli apparecchi alla rete elettrica accertarsi che i
dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione.

« Non aprire gli apparecchi quando sono accesi.

« In caso di guasto, funzionamento irregolare o modifica all'impianto
togliere I'alimentazione tramite I'interruttore generale ed avvalersi di
personale specializzato.

EMERGENZA

In caso di mancanza di energia elettrica gli apparecchi che potranno
essere utilizzati per effettuare e ricevere telefonate saranno:

per la FT105P; interno41
per la FT208P; interno 41 per la linea urbana 1
interno 42 per la linea urbana 2

Inoltre, una memoria EEPROM garantisce la conservazione dei dati di
programmazione generale (o di sistema), ripristinandoli al ritorno del-
I'energiaelettrica.

Dati tecnici centraline

FT105P FT208P
Alimentazione (+6+-10%): 230V 230V
Potenza massima assorbita: 16W 18w
Potenza assorbita a riposo: 10w 10w
Fusibile di protezione d’'ingresso: 0,315A 0,315A
Distanza massima di una linea interna con doppino
telefonicoda 0.6mmz2: 350m 350m
Dimensioni: 226x254x66 226x254x66
Peso: 1,3Kg 1,4 Kg
Temperaturadifunzionamento: 0°+40°C 0°+40°C
Massima umidita ammissibile: 85%RH 85%RH
Omologazione PTn® 1998BXSP191 1998BXSP032
Numero dilinee esterne: 1 2
Numero di derivati: 5 8
Numero di ricevitori DTMF 1 2
Conversazioniinterne contemporanee: 2 2
Conversazioni esterne contemporanee: 1 2
Comunicazione cerca-persone: 1 1
Chiamate citofoniche: lo2 lo02
Mantenimento dati in assenza di energia: memoria EEprom memoria EEprom
Derivati in servizio emergenza: 41 41 e 42
Derivato fax, modem, segreteria telefonica: 45* 48 *

Controllo a microprocessore con programma registrato
Matrice di commutazione a stato solido
Rete telefonica interna a 2 fili

* si possono usare anche gli altri interni, ma in questo caso si sconsiglia

I'uso della chiamata generale.
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CENTRALINE TELEFONICHE

INSTALLAZIONE

Collocare la centralinain modo da non ostruire le aperture o fessure di | o verificare che linterruttore di accensione sia nella posizione di circuito
ventilazione e smaltimento calore, per non pregiudicare il corretto spento

funzionamento dell'apparato. « togliere il coperchio di protezione di rete elettrica svitando le 2 viti
Installare la centralina lontano da apparecchiature che generano forti | « collegare i 2 conduttori della rete elettrica ai morsetti L e N
campi magnetici (ad esempio fotocopiatrici). « rimettere il coperchio di protezione

« richiuderela centralina.

Fissaggio meccanico

Lacentralina deve essere fissata, nei 3 punti predisposti, come segue:

« applicare a parete 2 viti distanti tra loro 158mm e lasciarle non
completamente avvitate

« togliere il coperchio svitando le 2 viti

« appendere la centralina alle 2 viti

« segnare ed eseguire il foro inferiore

« appoggiare la centralina a parete in corrispondenza delle 2 viti
superiori e spostarla verso il basso

« inserire la vite inferiore per il bloccaggio della centralina

FUSIBILE
0,315A

230V
N

VINO4313 |

Note

« Anche se presentinellacentralina, si consigliadiapplicare opportune
protezioni esterne contro le sovratensioni o scariche atmosferiche
sullelinee telefoniche urbane, sullarete elettrica e sulle linee derivate
se hanno tratti esterni all’edificio.

« llcorrettofunzionamento dell'impianto telefonico & garantito utilizzan-

| do telefoni omologati.
L « Se siprevede la funzione di chiamata generale occorre collegare gli
apparecchifax, modem e segreterie telefoniche ai morsettidell'ultimo
Collegamenti telefonici ed elettrici interno (derivato 45 per la centralina FT105P; 48 per la FT208P)

Per il collegamento dei telefoni e delle linee urbane usare un doppino perché non ricevono il segnale di chiamata.
telefonico. La distanza massima di collegamento tra la centralina e
I'ultimo telefono & di 350m con doppino da 0,6mma2. Si sconsiglia l'uso
di cavi multicoppia per ridurre eventuali problemi di diafonia.

« Collegare ai morsetti URB1 e URB2 i fili corrispondenti alle linee
urbanele?2

« collegare ai morsetti DER41,...DER48 (DERA41,...DER45 per la
FT105P) i fili corrispondenti agli apparecchi telefonici

L%, 1, s, )%, G, i, i, i B il i,

DER48 DER47 DER46 DER4S DER44 DER43 DER42 DER4L  URB2 URBL
~ \ad 00
5% &)

T ||

@@‘@ @‘@ @‘@ @‘ ’@ @‘@ @‘

DER44 DER43 DER42 DER41 URB2 URB1
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CENTRALINE TELEFONICHE

SCHEDE ACCESSORIE DI ESPANSIONE

ES70. Scheda per il servizio identificativo del chiamante.
i ] -
®d®®@®®@

! URB2|URB1

CALLER - 1D
4[3[2]1

Inserendo all'interno della centralina telefonica FT105P o FT208P la
schedaidentificativo del chiamante, € possibile visualizzare, sul display
di appositi terminali il numero telefonico del chiamante. La scheda
consente dicollegarefinoa4terminali. Siricordacheil serviziodeve
essererichiesto al gestore telefonico.

Fissaggio della scheda nella centralina

« verificare che la centralina sia spenta

« togliere la calotta svitando le 2 viti superiori

« fissare la scheda sull'apposito ancoraggio

« applicare il cavetto della scheda ES70 sul connettore JP4 della
scheda fax-switch della centralina telefonica

« collegare i 2 fili di ogni linea urbana alle morsettiere URB1 e URB2
della centralina e della scheda ES70

iU
1 s

| 2oedodad

CALLER - 1D
4]3]2]1 URB2JURB1

« collegare insieme ilmorsetto di destra del 1° derivato al morsetto 1
della morsettiera CALLER-ID. Collegare insieme il morsetto di
destra del 2° derivato al morsetto 2 della morsettiera CALLER-ID.
Ripetere i collegamenti fino al 4° derivato. Si puo scegliere qualsiasi
derivato, ma occorre che sia rispettata la sequenza (es.: morsetto di
destra del DER 41 unito al morsetto 1 del CALLER-ID, morsetto di
destradel DER 43 unito al morsetto 2, morsetto di destradel DER 45
unito al morsetto 3, morsetto di destradel DER 46 unito al morsetto 4).

Attenzione: se nellimpiantotelefonico & presente laborchia d'interfaccia
ISDN, peril corretto funzionamento della ES70, occorre controllare che
la centralinatelefonica FT105P o FT208P abbiail microcontrollore con
software uguale o superiore a H301 o G301.

Esempio di collegamento della centralina FT105P o FT208P con
la scheda identificativo del chiamante ES70.

‘UR‘BZ‘UR‘BW‘ ArtES70

\urerrzzr\rurRrErﬁ\ ArtFT105P
: - ] FT208P

Applicazione delle schede citofonica ES65 (o ES60) ed
identificativo del chiamante ES70 sulla centralina FT105P o
FT208P.

[—

CAUTION:TO PREVENT THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK
D0 NOT REMOVE COVER

RTTENZIONE: PER EVITARE
RISCHIO DI SCOSSE ELET-
HE NON RIMUOVERE

CHIO

anon

f]
9 ]
I
!
5 E]
1]
iy [0
000 oo ® 6A 6B
® T [
 — ] ] © |
ES60
ES70 ES65

Programmazione

Per avere il servizio "identificativo del chiamante" occorre inserire la
scheda nella centralina, chiedere il servizio al gestore telefonico e
programmare la centralina per abilitare gli interni a cui abbinare il
servizio (max.4).

0 servizio disabilitato
1 servizio abilitato

Per effettuare la programmazione occorre:

« alzare il microtelefono dell'interno 41; si udra il tono di invito a
comporre;

comporre il codice di accesso al servizio 333318 e di seguito;

- (solo FT105P) - comporre le 5 cifre per programmare i 5 interni.
Comporresempreunnumero di5cifreanchesegliinterni sono
in numero inferiore.

- (solo FT208P) - comporre le 8 cifre per programmare gli 8 interni.
Comporresempreun numero di 8 cifreanchesegliinternisono
in numero inferiore.

attendere il tono di confermadi avvenuta programmazione eriporre il
microtelefono.

Note

« Selelinee urbane sono programmate per avere la selezione passan-
te (DISA), il servizioidentificazione chiamante non potrafunzionare
(ved. pag. 14 delmanuale allegato al prodotto per laprogrammazione
DISA).

« Il numero massimo di interni che possono avere l'identificazione
chiamante & di 4. Se durante la programmazione viene abilitato un
numero maggiore di telefoni, la centralina riconoscera automatica-
mente solamente i primi 4, escludendo gli altri al servizio.
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CENTRALINE TELEFONICHE

INTERFACCE CITOFONICHE

Inserendo all'interno della centralina telefonica la scheda citofonica
art.ES60 o ES65 é possibile collegarsi con il proprio posto esterno
citofonico, aprire la porta, il cancello automatico, accendere luci-scale,
ecc.

ES60. Interfaccia citofonicaadoppia chiamatae 2 relé per apriporta.
ES65. Comelaprecedente, macon4 relé per apriporta od attivazio-
neutenze.

Caratteristiche dei morsetti delle schede citofoniche

1 fonia verso il posto esterno (trasmissione)

2 fonia dal posto esterno (ricezione)

3 massa

4 comune scambio relé 1. Il morsetto € collegato a
massa; si puo scollegare tagliando il ponticello W1

5 scambio normalmente aperto del relé 1 (max 1A)

6A  abilitazione chiamata n°1 (12 Vca - 150mA)

6B  abilitazione chiamata n°2 (12 Vca - 150mA)

C2 comune scambiorelé 2

NC2 scambio a riposo del relé 2 (max 1A)

NA2 scambio normalmente aperto del relé 2 (max 1A)
C3* comune scambiorelé 3

NC3* scambio a riposo del relé 3 (max 1A)

NA3* scambio normalmente aperto del relé 3 (max 1A)
C4* comune scambiorelé 4

NC4* scambio a riposo del relé 4 (max 1A)
NA4* scambio normalmente aperto del relé 4 (max 1A)

* Morsetti presenti solo sulla scheda citofonica ES65.

INSTALLAZIONE

Fissaggio della scheda nella centralina

« verificare che la centralina sia spenta

« togliere la calotta svitando le 2 viti superiori

« fissare la scheda sugli appositi ancoraggi utilizzando le 3 viti fornite a
corredo

« applicare il cavetto della scheda citofonica sul connettore J204

« collegare alla morsettiera i fili dellimpianto citofonico (vedere gli
schemiseguenti)

« ricordarsi di programmare correttamente la centralina.

AN

‘CAUTION:TO PREVENT THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK
'DONOT REWOVE COVER
ATTENZIONE: PER EVITARE

J204

©
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PROGRAMMAZIONE

La programmazione permette di personalizzare la centralina secondo
le proprie esigenze e stabilisce il modo di funzionamento dei singoli
telefoni ad essa collegati.

LA PROGRAMMAZIONE PUO ESSERE ESEGUITA SOLAMENTE
DALL’INTERNO 41.

Almomento dell'accensione, la centralina & programmata per un utilizzo
standard. Tale programmazione, definita di base, & specificata in ogni
capitolo di programmazione del manuale d'istruzione allegato al pro-
dotto a cui si rimanda per la programmazione della centralina.

Si consiglia di riprogrammare la centralina solo nelle parti che si
desidera modificare lasciando invariate le altre.

In ogni momento della programmazione € possibile ritornare aquelladi
base componendo, sempre dal telefono 41, il codice 333399.

Nelle centraline vi sono 2 modi operativi diversi denominati servizio
giorno e notte che permettono di semplificare I'utilizzo della centralina
potendo selezionare, in qualsiasi momento della giornata, il tipo di
programmazione preferito.

Per richiamare la programmazione del servizio giorno occorre, sem-
pre dal telefono 41, comporre il nhumero 333301 (modo operativo
predisposto nella programmazione base).

Per richiamare la programmazione del servizio notte comporre il
numero 333300.

Procedura per la programmazione delle centraline

« alzare il microtelefono; si udra il tono di invito a comporre;

« comporre il codice di accesso al servizio e di seguito:

- (solo FT105P) - comporre le 5 cifre per programmare i 5 interni.
Comporre sempre un numero di 5 cifre anche se gli interni sono in
numeroinferiore.

- (solo FT208P) - comporre le 8 cifre per programmare gli 8 interni.
Comporre sempre un numero di 8 cifre anche se gli interni sono in
numeroinferiore.

attendere il tono di confermadi avvenuta programmazione eriporre il
microtelefono.

ASSEGNAZIONE LINEE URBANE ENTRANTI
Codice di accesso al servizio - giorno 333307
-notte 333309

0 linterno: -non é abilitato a ricevere telefonate dalle linee urbane
1 linterno: - € abilitato a ricevere telefonate dalla linea urbana 1

2 linterno: - & abilitato a ricevere telefonate dalla linea urbana 2

3 linterno: - € abilitato a ricevere telefonate dalle linee urbane 1 e 2

ASSEGNAZIONE LINEE URBANE USCENTI
Codice di accesso al servizio - giorno 333306
-notte 333308

0 linterno: -non € abilitato ad effettuare telefonate su linee urbane
1 linterno: - & abilitato ad effettuare telefonate sullalinea urbana 1

2 linterno: - & abilitato ad effettuare telefonate sulla linea urbana 2

3 linterno: -é abilitato ad effettuare telefonate sulle linee urbane 1 e 2

(MT12 - 1 2004)
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CENTRALINE TELEFONICHE

ABILITAZIONE DELL’'INTERFACCIA CITOFONICA
Codice di accesso al servizio - giorno 333310
-notte 333312

0 linterno: - non & abilitato ad effettuare comunicazioni con il posto
esterno citofonico
- non ¢ abilitato ad azionare i relé (apriporta, accensione
luce-scale, ecc.)

1 Tinterno: -é abilitato ad effettuare comunicazioni conil posto esterno
citofonico
- non ¢ abilitato ad azionare i relé (apriporta, accensione
luce-scale, ecc.)

2 linterno: - non & abilitato ad effettuare comunicazioni con il posto
esterno citofonico
- ¢ abilitato ad azionare i relé (apriporta, accensione luce-
scale, ecc.)

3 linterno: - é abilitato ad effettuare comunicazioniconil posto esterno
citofonico
- ¢ abilitato ad azionare i relé (apriporta, accensione luce-
scale, ecc.)

ABILITAZIONE A RICEVERE CHIAMATE CITOFONICHE

VINO43 13 |

Codice di accesso al servizio - giorno 333311

-notte 333313

0 linterno: - non € abilitato a ricevere chiamate dal posto esterno
citofonico

1 Tinterno: - éabilitato aricevere chiamate dal posto esterno citofonico
- pulsante n°1 (morsetto 6a)

2 linterno: -é abilitato aricevere chiamate dal posto esterno citofonico
- pulsante n°2 (morsetto 6b)

3 Tlinterno: - & abilitato a ricevere chiamate da entrambi i pulsanti del
posto esterno citofonico - pulsante 1 e 2 (morsetti 6a e 6b)

FUNZIONAMENTO
Le funzioni dei pulsanti dedicati del telefono ST740 sono quelle
programmate in fabbrica.

Comunicazione citofonica con chiamata
E’ la possibilita di rispondere alle chiamate provenienti da uno o piu
posti esterni citofonici (se programmata).

Dopo aver ricevuto la chiamata proveniente dal posto esterno:
« sollevare il microtelefono e rispondere

Comunicazione citofonica senza chiamata
E’ la possibilita di stabilire la conversazione, senza aver ricevuto una
chiamata da uno o piu posti esterni citofonici (se programmata).
« sollevare ilmicrotelefono
- si ottiene il tono di invito a selezionare
(ST740) «premere il pulsante
(Standard) e comporre il numero 6
- si stabilisce la conversazione con il posto esterno citofonico

Inoltro di una chiamata citofonica

Perinoltrare una chiamata citofonica ad un altro utente abilitato, occor-
re:

« riporre il microtelefono per sospendere la comunicazione citofonica
« alzare ilmicrotelefono

« chiamarel'interno desiderato e dopol'annuncioriporre il microtelefono

L'utente chiamato puo:

« premere il tasto R

(ST740) «premere il pulsante

(Standard) « comporre il numero 6

- si stabilisce la conversazione con il posto esterno citofonico

—m-=- X0 >T

Attivazione relé durante la conversazione
E’la possibilita di attivare i due relé della scheda citofonica per azionare
serrature elettriche, accensioniluci-scale, ecc.

Durante la conversazione con il posto esterno citofonico occorre:
(ST740)  «premere il pulsante C=g per azionare il relé n°1
« premere il pulsante ) per azionare il rele n°2

Per l'abilitazione contemporanea dei 2 relé seguire la procedura del
telefono standard.

(Standard) « premere il tasto R
- si ottiene un tono di selezione
« comporre il numero del relé che sivuole azionare:
1 abilitazione istantanea del relé 1 per un tempo di circa 2 secondi
2 abilitazione istantanea del relé 2 per un tempo di circa 2 secondi
3 abilitazionerelé 1 e 2 in sequenza. *

* Inquesto casoirelé 1 e 2 non sono abilitaticontemporaneamente per
non sovraccaricare l'alimentatore citofonico qualora siano usati per
azionare serrature elettriche. Il relé n°2 ha un ritardo di abilitazione di
circa 3 secondi.

ATTUAZIONE RELE’

Consente di poter abilitare i relé presenti nella scheda citofonica per
servizi ausiliari (azionamento luci, termostati, impianti di riscaldamento
e condizionamento, ecc.).

Nota

Nella centralina & possibile inserire una sola scheda citofonica
ES60 o ES65.

Per l'inserimento della scheda e le caratteristiche delle morsettiere
vedere a pag. 167.

Funzionamento

Per i primi due relé vedere anche i seguenti capitoli presenti in questa
stessa pagina:

- abilitazione dell'interfaccia citofonica;

- attivazione relé durante la conversazione.

« sollevare ilmicrotelefono
- si otterra il tono di avviso
« comporre il numero 78 e di seguito il numero del relé che si vuole
abilitare
1lrelel
2 rele2
3 rele3
4 relé4
« selezionarel'azionedelrelé (soloperirele 2,3 e 4. llrelé 1 siattiva per
2 secondi appena composto 781)
0 reledisattivato
1 reléattivato
2 relé attivato per 2 secondi
« riporre il microtelefono dopo aver ricevuto il tono di conferma.

Esempio: componendo il numero 7821 si pu0 azionare e rimanere
abilitato il rele n°2. Per disattivarlo comporre 7820.
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CENTRALINE TELEFONICHE

ATTUAZIONE REMOTA RELE’ AUSILIARI TRAMITE CODICE

Il servizio funziona solamente se si chiama attraverso la linea
pubblica da un telefono multifrequenza e se la centralina &
abilitata allafunzione DISA.

Consente, al solo utente in possesso del codice personale d’accesso,
dipoter abilitare i 4 relé attuatori per servizi ausiliari (azionamento luci,
termostati, impianti di riscaldamento e condizionamento, ecc.) effet-
tuando unatelefonata al proprio numero di utenza.

Inserimento codice personale d’accesso
Inserire un numero di 4 cifre (es.0190, 3233, 0010, ecc.).

Programmazione codice + password
Codice personale urbanal 3333-20
Codice personale urbana 2 3333-21

_ _ _ _ (solo FT208P)

Per effettuare la programmazione occorre:

alzare il microtelefono

- siudra il tono di invito a comporre

comporre il codice di accesso al servizio 333320

comporre un numero a 4 cifre (da 0000 a 9999). Comporre sempre
un numero di 4 cifre.

attendereiltono di confermadiavvenuta programmazione eriporreil
microtelefono.

Perlaprogrammazione dell'urbana 2 (solo FT208P) ripetere le opera-
zioni precedenti cambiando il codice d’accesso (333321).

Funzionamento

« selezionare da un telefono esterno il numero al quale € collegata la
centralina

- si ottiene il tono di controllo chiamata del gestore telefonico
attendere il segnale di invito alla post-selezione DISA

comporre il numero 7

comporre il codice disicurezza personale programmato per I'urbana
chiamata

comporre il numero del relé che sivuole azionare

1 abilitazione relé 1

2 abilitazione relé 2

3 abilitazione rele 3

4 abilitazione rele 4

selezionare l'azione del relé (solo perirelé 2,3 e 4)

0 rele disattivato

1 relé attivato

2 rele attivato per 3 secondi

si ottiene il tono di conferma

Esempi:dopo il collegamento telefonico conil proprionumero d’abbo-
nato, componendo il numero 7010032, si otterra che: dall’'urbana 1,
tramite il codice 0100 (esempio precedente) si pud azionare il relé n°3
per la durata di 3 secondi.

Per abilitare il relé n°1 & sufficiente comporre 7, il codice personale e 1.
Il relé 1 e abilitabile solo per un tempo di 3 secondi.

Nota. In casodiselezione errata, codice errato o nessun codice inviato
entro 5 secondi, lachiamata e inviata automaticamente a tutti gliinterni
programmati a ricevere le chiamate urbane.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI DA EFFETTUARE PER ESEGUIRE LE PRINCIPALI FUNZIONI CITOFONICHE

Funzioni citofoniche Telefono ST740 Telefono standard Legenda
collegato a: collegato a:
FT11D ® @ FT105P FT11D @ FT105P sollevare i
FT208P FT208P microtelefono
ulsante del
Apertura porta durante R+R R+1 C=a Telefono STra0w
laconversazione C== C== (2volteR)
pulsante del
g telefono ST740W
Apertura porta senza
averricevuto unachiamata R i ici i
O=a | [/+0= | [lrrmr | [| cora | T s omeried
(4volteR) 6 telefoni
Comunicazione citofonica
dopo aver ricevuto una
chiamata
Comunicazione citofonica
senzaaverricevutouna -
+ 6
chiamata g * + R+R *
(2volteR)

@ per avere queste funzioni occorre programmare i pulsanti del telefono ST740 (ved. pag. 152).
@ Dopo aver sollevato il microtelefono attendere il tono della centrale telefonica.
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NORME INSTALLATIVE

IMPIANTI CITOTELEFONICI

L'inserimento delle interfacce citofoniche

(ES60,ES650FT11D)inunimpianto citofonico

consente I'utilizzo del telefono (tradizionale,

dedicato o cordless) anche per le tradizionali

funzioni citofoniche.

- conversazione con unao piu pulsantiere

- aperturadellaserraturaelettrica (o pit serra-
ture con schede ES60,ES65)

- attivazione utenze elettriche inmodo diretto o
remoto (con schede ES60, ES65)

APPLICAZIONE IN IMPIANTI CITOFONICI
Le schede interfaccia citofonica ES60, ES65
e l'art. FT11D hanno la stessa humerazione
dei morsetti e medesime funzionalita di un
citofono Farfisa collegato in impianti citofonici
4+1 con uno o pil ingressi.

Se l'impianto da realizzare deve essere con
segreto di conversazione, solo all'interno dei
citofoni deve essere collocato il modulo SM50,
mentre negliappartamenti coninterfacce tele-
foniche non occorre perchéil servizio € fornito
direttamente dalla scheda.

Non sono utilizzabili gli schemi interco-
municanti perché tale servizio viene fornito
dalla centralinatelefonica.

Collegamento citofonico

alla
colonna
montante

P
e

PT520 PT510 924 PV100

Collegamento citotelefonico con interfac-

cia FT11D |
al
[ | telefono
|
7} t13
1
-0 7 I
|
—
— N RG>
| | .
| Linea .
alla 230\/ FT11D } telefonica
colonna == @
montante

Collegamento citotelefonico con centrali-
na FT208P

|
alla 230v DER4TP~
colonna \ DER48
—~uret] FraosP | i
montante % Eseo I al
— ES65 telefoni

telefoniche

Elenco schemi

Di seguito elenchiamo gli schemi installativi
dove & possibile applicare unao pitinterfacce
citotelefoniche al posto dei citofoni.

Codice schema Riferimento pagina

Si11MO/1 31
Si11MO/2 33
Si12M0O/1 35
Si13MO/1 37
Si16MO/1 39
Si16MO/2 41
Si17MO/1 43

Per le note installative e la sezione dei
conduttori vedere a pag.26.

IMPIANT! VIDEOCITOTELEFONICI

Perrealizzare unimpianto videocitofonico ab-
binato a quello telefonico & sufficiente applica-
reunmonitore ST71000 ST7100C al telefono
dellapropriaabitazione. In questo caso oltre le
caratteristiche citofoniche descritte nel capito-
lo precedente si potravedere il proprio ingres-
S0.

APPLICAZIONE IN IMPIANTI VIDEOCITO-

FONICI

Tutti gli schemivideocitofonici presentiin que-

sto manuale possono essere trasformati in

videocitotelefonici con le seguenti variazio-
ni:

- tuttiicollegamenticitofonici (morsetti1, 2,
3 e 5) non devono piu essere connessi
alla morsettiera della staffa del monitore ma
allamorsettiera dell'interfaccia citotelefonica;

- ponticellare il morsetto di chiamata 9M
con il morsetto di chiamata 6 dell'inter-
faccia (negli schemi videocitofonici il
morsetto e il 10).

Inoltre non sono utilizzabili gli schemi

intercomunicanti perché tale servizio viene

fornito dalla centralina telefonica.

Elenco schemi

Di seguito elenchiamo gli schemi installativi
dove é possibile applicare unao piuinterfacce
citotelefoniche al posto dei videocitofoni.

Codice schema Riferimento pagina

Si31MO/1 99
Si31MC/1 101
Si31MO/2 103
Si32M0O/1 105
Si32M0/2 107
Si33MO/1 109
Si33MO0/2 111
Si33MO/7 113
Si36MO/2 115
Si36MO/3 117
Si36MO/4 119
Si36MO/5 121
Si37M0O/1 123

Per le note installative e la sezione dei
conduttori vedere da pag.91 a 93.

Collegamenti video con CAVO COAS-
SIALE

Videocitofonico tradizionale

00860600

[~]e]-]=]

[z
=

@

N

[[e]

=)

2

I}
alla }
colonna |
montante

=
3

- 4]

18] ST7100+
OV WB7100+

~im ST740+
—l‘.i WB700
—H]|
— 19M|
_— -4

| =

I
. | =

I Linea

alla

230
FT11D ! telefonica
colonna 2 }
montante D @

Videocitotelefonico con centralina FT208P

—1 !
‘i | 0 O ST7100+
OV ! WB7100+
M | ST740+
[— WB700
T
oM |
— -]l
[
|
- T {*‘
——-Ft4-F e DER41||
;676 DER42 j‘¥
‘% DER43 [~
1
3 DER44 %
\?7: DERASI~
1= o
alla I DER46 >~
lonn 230v DER47‘¥
colonna I DER4S I~
montante <JURB1|  FT208P } agli
~uRre2 Eggg ‘ gl
Linee |——____— altri
telefoniche derivati
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NORME INSTALLATIVE

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO CON DOPPINO TWISTATO (solo con monitori serie STUDIO)

Se l'impianto videocitofonico ha una distanza inferiore a 200m, tra la
telecamera e I'ultimo videocitofono, € possibile effettuare il collega-
mento video utilizzando 2 semplici conduttori da 0,35mm?2 (&@=0,6mm)
al posto del cavo coassiale. Per distanze da 100m a 200m occorre

usare un doppino twistato.
X
Y

Peril collegamento del segnale video si possono scegliere i seguenti
modi:

- collegamento in derivazione

- collegamento seriale (entra ed esce)

- collegamento con distributore di piano

X
X

COLLEGAMENTO IN DERIVAZIONE

Il collegamento in derivazione consente di ripartire tutti i conduttori
nella scatola di derivazione del piano.

A causa dell'attenuazione dei segnali introdotta da ogni singola
connessione ilnumero massimo di videocitofoni collegabili in deriva-
zione e di 20. Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di
chiusura da 75Q tra X e F e tra Y e F. La massima distanza di
collegamento tra i videocitofoni e la scatola di derivazione e di 2,5
metri. RN e r—m

COLLEGAMENTO SERIALE

Nel collegamento seriale tutti i collegamenti vengono effettuati sulle
staffe dei videocitofoni e non nelle scatole di derivazioni. A causa
dell'attenuazione dei segnaliintrodotta da ogni singola connessionell
numero massimo di videocitofoni collegabili in modo seriale € di 20.
Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di chiusura da
75QtraXeFetraYeF. EELEE RE PO T e

————=—=
M|I|<[X

COLLEGAMENTO CON DISTRIBUTORE DI PIANO

Tale collegamento consente di isolare i conduttori video di ogni
singolo videocitofono dalla colonna montante. Tutti i collegamenti
vengono effettuati sulla scatola di distribuzione DV2D o DV4D.

DV2D-DV4D. DISTRIBUTORI VIDEO DI PIANO.

Permettono di disaccoppiare su 2 o 4 uscite il segnale video prelevato
dallacolonnamontante. Fissabili a parete su scatole amuro, contasselli
ad espansione o inseribili nelle scatole di derivazione.

Dati tecnici
Alimentazione 15+21Vce
Assorbimento 60mA 122, 25

Massimo segnale d'ingresso 2Vpp ‘ “_"
Attenuazione di inserzione 0,8dB - |:|

Banda passante >5MHz

Collegamento del segnale video su un'unica colonna montante
I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Q fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere

le uscite non utilizzate. 2 x
=t

_ IX|YIH[F|

DV2D
DV4D

XIY[H[F

[
=R

m|IT|<|X

XTYTH[F

DV2D
DVv4D

XIY[H[F

=R

m|IT|<|X

[

Collegamento del segnale video con distribuzione su piu colonne
montanti

Inimpiantivideo con diverse montanti occorre utilizzare 1 o piu distributori
video art.DV2D o DV4D.

I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Q fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere
le uscite non utilizzate.

Esempio di collegamento su 8 colonne montanti

(MT12 - 1 2004)

FARFISA

/ N T £ R C O M 5

171

VINO43 13 |

doppino
twistato




VINO43 13 |

POSTI ESTERNI

doppino
twistato

CONVERSIONE DEL SEGNALE VIDEO DA CAVO COASSIALE A LINEA BILANCIATA

Lalinea Studio consente larealizzazione diimpianti videocitotelefonici
utilizzando un semplice doppino twistato e la telecamera MD41D; se
pero nellimpianto sono previste telecamere TVCC, a colori o della
serie Matrix occorre applicare un convertitore video che trasformi il
segnale video da coassiale a bilanciato. La scheda CV01 consente
questotipo di conversione e puo essere fissata sul retro delle telecame-
re serie Mody o Matrix, oppure nelle vicinanze di una qualsiasiteleca-
mera TVCC (in contenitori da esterno, scatole di derivazione, ecc).

Cv 01.

Convertitore di segnale video da cavo coassiale a linea bilanciata.
Conduttori

V (bianco) ingresso segnale video

M (verde) massa video

-F (nero) massa

+H (rosso) ingresso tensione d'alimentazione 12+21Vcc

Morsetti

X uscita segnale negativo bilanciato
Y uscita segnale positivo bilanciato

IMPIANTI CON TELECAMERE MODY O MATRIX
Installazione

-Fissare la scheda CVO0L1 sul retro del contenitore della telecamera
utilizzando la vite fornita a corredo (a).

- Effettuare i collegamenti come da schema allegato.

- Verificare che il ponticello J1 sia collocato nella posizione 2-3.

Mody

Matrix

IMPIANTI CON TELECAMERE TVCC

Installazione

- Collocare lascheda CV01 nel contenitore da esterno dellatelecamera
TVCC o in un qualsiasi altro contenitore.
- Effettuare i collegamenti come da schema allegato.

Collegamento con telecamera TVCC a 12Vcc
Questo tipo di connessione consente di alimentare la scheda con lo

stesso alimentatore della telecamera.
- Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla 1-2.

MORSETTIERA AGGIUNTIVA I—I

F Rosso l ®+H
12Vee | Nero l'-F
. | [
TELECAMERA CV01

ALIMENTATORE | ———
APS TR Al morsetto - (o F) del temporizzatore 1382
|

Collegamento con telecamera TVCC a 24Vca o 230Vca

Questo tipo di connessione consente di alimentare la scheda in modo
temporizzato.
- Verificare che il ponticello J1 sia collocato nella posizione 2-3.

I_I MORSETTIERA AGGIUNTIVA
Mody Y X U ° .I_I. J1
e : tes 0 123
‘ | r——— 1 | 1‘ ****** 1
‘ | \ } } USCITA VIDEO | } |
\ ! ‘ | !
| i | | | . |
} v \B/(I::ZZOT X ; U;SA\T[\?(;Y,'A?&O } H:%]]:LD B BIanco% oV E l USCITA VIDEO BILANCIATA
2 verde ilgm | Y H— BILANCIATA || || E|[— ~~~ °° RS
| Oy Nero Lo i | | | o} lon [V}
lo-

} Hlw Rosso | g1 I | } I }
| I I I | ALIMENTAZIONE, I |
e I L __ | } | Rosso | +H I

MD41 cvo1 |2 H } Nero I g = |

. o °-
MD41C  altemporizzatore = ]
TELECAMERA cvo1
Matrix . ol_lo J1
77777777 ] 123
(10 70 70 7 0 0 7 7
\ ] a i 1382
| ‘ ol
| v Bianco | g\, [y |+ USCITAVIDEO | TIVER
‘ M < Verde | @M [y H BILANCIATA b
| MY Nero | g ¢ [
|

|| =9 | Rosso L @+H |
‘L I l I }
77777777 |

Vv T owr

MA43 altemporizzatore
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SCHEMIINSTALLATIVI

Si 111T/1

IMPIANTO CITOTELEFONICO MONOFAMILIARE CON INTERFACCIA E COLLEGAMENTO AD UN POSTO ESTERNO

ST740+
WB700

! Linea
} telefonica
|

é Programmazioni

Utilizzando l'interfaccia FT11D con il telefono ST740
occorre programmare i pulsanti dedicati alle funzioni
citofoniche (vedere a pag.162).

|
PA = Pulsante apriporta (opzionale) }
SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)

Nota
Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle
indicazioni installative ed alla tabella di pagina 26.

Si 111T/2

IMPIANTO CITOTELEFONICO MONOFAMILIARE INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA E COLLEGAMENTO AD
UN POSTO ESTERNO

ST740+
WB700

ST740+
WB700

ST740+
WB700

ST740+
WB700

T DER41
12 DER42 ™~
gkl DER43 [
; 63 ~o= |DER44
a
fa] e
|
230v DER47
I DER48
T e —~Huret|  FTa08p
LT ES60
1‘ %ﬁURBz Eodd
Linee I ———— —
| telefoniche
&
®

| ST740+ ST740+ ST740+ ST740+
77777777777777 WB700 WB700 WB700 WB700

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

Programmazioni

SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)

Nota

Perildimensionamento dei conduttori attener-
si alle indicazioni installative ed alla tabella di
pagina 26.

Per questotipo diinstallazione occorre obbli-
gatoriamente effettuare le seguenti program-
mazionisullacentralinatelefonica:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche
Vedere a pag.168.

Se lacentralina viene usata solo per il servi-
ziointercomunicante, senzail collegamento
allelinee del gestoretelefonico (URB1e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed
uscenti effettuando le seguenti programmazio-
ni:

-assegnazione linee urbane entranti
-assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.

&
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Si 11MT/1

@)
6' IMPIANTO MISTO CITOFONICO/TELEFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO
=
S Q.ta Articolo Descrizione
> PT510W * Citofono serie Project
ST740W Telefono serie Studio
WB700 Staffa pertelefono
FT11D Interfaccia citotelefonica
FT105P-FT208P Centralinatelefonica
ES60-ES65 Interfacciacitotelefonica per centraline
1 PRS220 Alimentatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg. 12+15)
a fila singola a fila doppia
MD71+74 MD71+74 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
— MD21 + 24 MD222 + 228  Modulipulsanti
m | .. MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
E 1 MD82 + 812 MD82 + 812 Visiere decorative
m |1 MD92 + 912 (?) MD92 + 912 (3) Tettucci parapioggia
% 1 MD30 MD30 Portiere elettrico
22 Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 20 e 21)
MA71+73 Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MA10P-11P-12P Moduli gruppo fonico
MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
MA61+63 Cornici decorative

... Infunzione delnumero di utenti.
* Oltre almodello citato sipossono utilizzare tuttii citofoni delle serie | Programmazioni

Project, PuntoVirgola, 900 e 700. Utilizzando l'interfaccia FT11D coniltelefono ST740 occorre programma-
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa. re i pulsanti dedicati alle funzioni citofoniche. Vedere a pag.162.
(3) I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole daincasso e

L . Utilizzando la centralinatelefonica occorre obbligatoriamente effettuare le
delle visiere decorative.

seguenti programmagzioni:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche
Vedere a pag.168.

Modalita di funzionamento. Vedere le pagine 27, 162 e 168.

Note

- Se il numero massimo di derivati & 5 si puo utilizzare la centralina | Se la centralina viene usata solo per il servizio intercomunicante,
telefonica FT105P. senza il collegamento alle linee del gestore telefonico (URB1 e URB2),

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note | occorre disabilitare le linee urbane entranti ed uscenti effettuando le
6, 7 e 8 delle norme installative di pag.26. seguenti programmazioni:

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni | - assegnazione linee urbane entranti
installative ed alla tabella di pagina 26. - assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.

Note schema applicativo

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200, RP100,
RP200 e serie UP si consiglia di sovrapporre il presente
schemaaquellodipag.175allineandolo allacolonna montante.
Per le serie RP ed UP si possono realizzare impianti mono-

bifamiliari, mentre perlaserie Mody possono essere realizzati xn 47}ﬁ
impianti multifamiliari aggiungendo la quantita necessaria di ‘ -
moduli pulsanti. x3 <—;—j
Attenzione. X2 - ‘
-Nei posti esterni RP100 e RP200 tagliare il ponticello W1. [
- Nei posti esterni serie UP non collegare ed isolare il condut- ) i
tore giallo. ‘
- Peri conduttori di alimentazione
in alternata attenersi alle indica- PRS210
zioni di pag.26. = "7
s &5
|
soov 1 R i S—
A T
127V 4% M _| I PA / -
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0 ‘r | |
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Si 311T/1

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO MONOFAMILIARE CON INTERFACCIA E COLLEGAMENTO AD UN POSTO ESTERNO

PA = Pulsante apriporta (opzionale)
SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)

Si 311T/2

4

| - PA — T J-1-r.

LGS

|

\7777777 i |
} —[A[+]1 }
I } 230V
}@ 1281 — 127v
I H—oo0

Nota

Perildimensionamento dei conduttoriedil colle-
gamento video attenersiallatabellae alle indica-
zioni installative delle pagg. 91, 92 e 93.

Linea
telefonica

Programmazioni

Utilizzando l'interfaccia FT11D con il telefono
ST740 occorre programmare i pulsanti dedi-
catialle funzionicitofoniche (vedere apag.162).

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO MONOFAMILIARE INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA E COLLEGAMEN-

TO AD UN POSTO ESTERNO

ST740+
WB700

ST740+
WB700

ST740+

ST7100+ w8700

WB7100+
ST740+

=[]

=

o

[2]]

7]

N
8
g
! 2
c -
S ﬁ
i

PA = Pulsante apriporta (opzionale)
SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)

Note

Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi allatabellae alle
indicazioniinstallative delle pagg. 91,92 e 93.
Inoltre leggere la nota 3 di pag.124.

|
| telefoniche
|

Programmazioni

Per questo tipo diinstallazione occorre obbli-
gatoriamente effettuare le seguenti program-
magzioni sulla centralinatelefonica:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche
Vedere a pag.168.

ST740+
WB700

ST740+
WB700

ST740+
WB700

Se lacentralina viene usata solo per il servi-
ziointercomunicante, senzail collegamento
allelinee del gestoretelefonico (URB1e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed
uscenti effettuando le seguenti programmagzio-
ni:

-assegnazione linee urbane entranti

- assegnazione linee urbane uscenti
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IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO MONOFAMILIARE CON INTERFACCIA E COLLEGAMENTO AD UN POSTO ESTERNO

’:7‘
AN ST7100+
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P FH I | WB700
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AN —}

PA = Pulsante apriporta (opzionale)
SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)

230V
Note @ 1281 Ej‘i 127V
Sulla staffa WB7100 spostare il ponticello mobile J2 o ] 0

dalla posizione 1-2 alla 2-3.

Per il collegamento video con doppino twistato utilizzare
la telecamera MD41D oppure aggiungere il convertitore
video CVO01 (vedere a pag.172).
Perildimensionamento dei conduttori attenersi allatabel-
la ed indicazioni di pag.91.

Programmazioni

Utilizzando l'interfaccia FT11D con il telefono
ST740 occorre programmare i pulsanti dedi-
catialle funzionicitofoniche (vedere apag.162).

‘ Si 311T/7

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO MONOFAMILIARE INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA E COLLEGAMEN-
TO AD UN POSTO ESTERNO

ST740+
WB700

ST740+
WB700

ST740+
WB700
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230V
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Z1URB2
o 25 B — | Linee 1———___
| —Tal+] | telefoniche
PA = Pulsante apriporta (opzionale) i ‘ 230V
. | |
SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.) ;@ 1281 %E pav A
ST740+

WB700 WB700  WB700

Note
Sulle staffe WB7100 occorre:
-spostare il ponticello mobile J2 dalla posizione 1-2 alla 2-3;
-tagliare le resistenze R7 e R10 presenti sulle staffe di fissaggio
WB7100;
-aggiungere 2 resistenze da 75Q tra i
morsetti X-F e Y-F dell'ultimo monitore.
Per il collegamento video con doppino
twistato utilizzare la telecamera MD41D
oppure aggiungere il convertitore video
CVO01 (vedere a pag.172). [
Peril dimensionamento dei conduttoriat- |
tenersiallatabellaedindicazionidipag.91. ~

&

Programmazioni

Per questo tipo diinstallazione occorre obbligatoriamente effettuare
le seguenti programmazioni sulla centralina telefonica:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche

Vedere a pag.168.

Se la centralina viene usata solo per il servizio intercomunicante,
senzail collegamento alle linee del gestore telefonico (URB1 e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed uscenti effettuando le
seguenti programmazioni:

-assegnazione linee urbane entranti

- assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.
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Si 31MT/1

IMPIANTO MISTO VIDEOCITOFONICO/VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO

Q.ta Articolo

Descrizione

PT5160 + WB5100
PT5660 + WB5600 + 1283
PT5860 + WB5600
PV2160 + WB2100
PV1260 + WB1200 + 1283
ST7100W + WB7100
ST740W + WB700

FT11D

FT105P-FT208P
ES60-ES65

DVv2-4

1281

1382

PA *%

SE *%

R e

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)
a fila singola a fila doppia

1 MD41 MD41
MD72-73-74 MD72-73-74
1 MD10-11-12

MD21 + 24
MD20 - 50 MD20 - 50
1 MD82 + 812 MD82 + 812
1 MD92 + 912* MD92 + 912*
1 MD30 MD30

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

1 MA42-43
MA20-22-24
MAG61-62-63
MA71-72-73

..._Infunzione del numero di utenti.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento. Vedere le pagine 94, 162 e 168.

Note

- Se il numero massimo di derivati € 5 si puo utilizzare la centralina

telefonica FT105P.

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.91.

- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 del

temporizzatore (conduttore tratteggiato).

MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD222 + 228 Modulipulsanti

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa di fissaggio + scatola da incasso
Videocitofono reflex + staffa di fissaggio

Videocitofono FLAT + staffa di fissaggio
Videocitofono + staffa di fissaggio +scatola da incasso
Monitor serie Studio + staffa di fissaggio

Telefono serie Studio + staffa di fissaggio

Interfaccia citotelefonica

Centralinatelefonica

Interfacciacitotelefonica per centraline

Distributore video di piano

Alimentatore

Temporizzatore

Pulsante apriporta (opzionale)

Serratura elettrica (12Vca-1A)

Modulo telecamera
Scatole da incasso e telai portamoduli

Modulo neutro e numero civico
Visiere decorative

Tettucci parapioggia

Portiere elettrico

Modulo telecamera con gruppo fonico
Moduli pulsanti e neutro

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai

Note schema applicativo

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200 si consiglia di
sovrapporre il presente schema a quello di pag.179 allineandolo alla
colonnamontante.

; i
H |
) |
| [ ey
| 14113[12|11] 9 | 4

|
i I
I [l
I R
| 1382 |
I T
I

I ]

A

[F]Aa]s][H][1]2]3]D]*

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video
attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle pagg. 91, 92
e 93.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Programmazioni
Utilizzando l'interfaccia FT11D coniltelefono ST740 occorre program-
mare i pulsanti dedicati alle funzioni citofoniche. Vedere a pag.162.

Utilizzando la centralina telefonica occorre obbligatoriamente effet-
tuare le seguenti programmazioni:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche

Vedere a pag.168.

Se la centralina viene usata solo per il servizio intercomunicante,
senzail collegamento alle linee del gestore telefonico (URB1 e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed uscenti effettuando le
seguenti programmagzioni:

-assegnazione linee urbane entranti

-assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.
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Si 31MT/1

IMPIANTO MISTO VIDEOCITOFONICO/VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO
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Si 31MT/2

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO

Qta Articolo Descrizione
ST7100W + WB7100 Monitor serie Studio + staffa di fissaggio
ST740W + WB700 Telefono serie Studio + staffa di fissaggio
FT11D Interfaccia citotelefonica
FT105P-FT208P Centralinatelefonica
ES60-ES65 Interfacciacitotelefonica per centraline

DVv2D-4D Distributore video di piano

1 1281 Alimentatore

1 1382 Temporizzatore

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)
a fila singola a fila doppia

Sulle staffe WB7100 sposta-
re il ponticello mobile J2

doppino
twistato

1 MD41D MD41D Modulotelecamera
MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli
1 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Modulipulsanti
MD20 - 50 MD20 - 50 Modulo neutro e numero civico
1 MD82 + 812 MD82 + 812  Visiere decorative
1 MD92 + 912* MD92 + 912* Tettucci parapioggia
1 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

dalla posizione 1-2 alla 2-3.

1 MA42-43 Modulo telecamera con gruppo fonico
1 CVvo1 Modulo convertitore segnale video
MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
MA61-62-63 Cornici decorative
MA71-72-73 Scatole da incasso con telai

... Infunzione del numero di utenti.

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e
delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento. Vedere le pagine 94, 162 e 168.

Note

- Se il numero massimo di derivati & 5 si puo utilizzare la centralina
telefonica FT105P.

- Perilcollegamento video con doppino twistato utilizzare latelecame-
ra MD41D oppure aggiungere il convertitore video CV01 (vedere a
pag.172).

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi allatabella ed indica-
zioni di pag.91.

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6,
7 e 8 delle norme installative di pag.91.

- Se occorre I'accensione di controllo collegare il morsetto 4 del
temporizzatore (conduttore tratteggiato).

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Programmazioni
Utilizzando l'interfaccia FT11D conil telefono ST740 occorre program-
mare i pulsanti dedicati alle funzioni citofoniche. Vedere a pag.162.

Utilizzando la centralina telefonica occorre obbligatoriamente effet-
tuare le seguenti programmazioni:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche

Vedere a pag.168.

Se la centralina viene usata solo per il servizio intercomunicante,
senzail collegamento alle linee del gestore telefonico (URB1 e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed uscenti effettuando le
seguenti programmagzioni:

-assegnazione linee urbane entranti

- assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.

FARFISAN

Note schema applicativo

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200 si consiglia di
sovrapporre il presente schema a quello di pag.181 allineandolo alla
colonnamontante.
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Si 31MT/2

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO
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Si 32MT/1

[Cécér~

doppino
twistato

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE

Q.ta Articolo Descrizione
ST7100W + WB7100 Monitor serie Studio + staffa di fissaggio
ST740W + WB700 Telefono serie Studio + staffa di fissaggio
FT11D Interfaccia citotelefonica
FT105P-FT208P Centralinatelefonica
ES60-ES65 Interfaccia citotelefonica per centraline

DVv2D-4D Distributore video di piano

1 1281 Alimentatore

1 1382 Temporizzatore

1 1273TV Scambiatore

2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Posto esterno serie Mody (per la composizione vedere le pagg.82+85)
a fila singola a fila doppia

2 MD41D MD41D Modulotelecamera
MD72-73-74 MD72-73-74  Scatole da incasso e telai portamoduli
2 MD10-11-12 MD10-122-124 Moduli per portiere elettrico
MD21 + 24 MD222 + 228 Moduli pulsanti
MD20 - 50 MDZ20 - 50 Modulo neutro e numero civico
2 MD82 + 812 MD82 + 812  Visiere decorative
2 MD92 + 912* MD92 + 912* Tettucci parapioggia
2 MD30 MD30 Portiere elettrico

Posto esterno serie Matrix (per la composizione vedere le pagg. 88 e 89)

2 MA42-43 Modulo telecamera con gruppo fonico
2 CVvo1 Modulo convertitore segnale video
MA20-22-24 Moduli pulsanti e neutro
MA61-62-63 Cornici decorative
MA71-72-73 Scatole da incasso con telai

... Infunzione delnumerodiutenti.
* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalita di funzionamento. Vedere le pagine 94, 162 e 168.

Note

- Se il numero massimo di derivati & 5 si puo utilizzare la centralina
telefonica FT105P.

- Peril collegamento video con doppino twistato utilizzare latelecame-
ra MD41D oppure aggiungere il convertitore video CVO1 (vedere a
pag.172).

- Perildimensionamento dei conduttori attenersi allatabellaed indica-
zioni di pag.91.

- Perilcollegamento delle lampade illumina-cartellinileggere le note 6,
7 e 8 delle norme installative di pag.91.

- Se occorre I'accensione di controllo collegare il morsetto 4 del
temporizzatore (conduttore tratteggiato).

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Programmazioni
Utilizzando l'interfaccia FT11D coniltelefono ST740 occorre program-
mare i pulsanti dedicati alle funzioni citofoniche. Vedere a pag.162.

Utilizzando la centralina telefonica occorre obbligatoriamente effet-
tuare le seguenti programmazioni:

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche

Vedere a pag.168.

Se la centralina viene usata solo per il servizio intercomunicante,
senzail collegamento alle linee del gestore telefonico (URB1 e URB2),
occorre disabilitare le linee urbane entranti ed uscenti effettuando le
seguenti programmagzioni:

-assegnazione linee urbane entranti

-assegnazione linee urbane uscenti

Vedere a pag.167.
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Sulle staffe WB 7100 sposta-
re il ponticello mobile J2
dalla posizione 1-2 alla 2-3.
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Si 32MT/1

IMPIANTO VIDEOCITOTELEFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI VIDEO SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE
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Si 312T/1

IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEOCITOTELEFONICO INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA COLLEGATA AD UN

POSTO ESTERNO

Posto esterno serie Mody

1 MD72

1 MD12 Modulo per portiere elettrico
1 MD82 Visiera decorativa

1 MD92* Tettuccio parapioggia

1 MD30 Portiere elettrico

1 MD41 Telecamera

Posto esterno serie Matrix

1 MA42

1 MA22 Modulo pulsanti

1 MAG2 Cornice decorativa

1 MA72 Scatola da incasso con telai

Q.ta Articolo Descrizione

4 ST 7100W Monitor serie Studio

4 WB7100 Staffa per monitor

8 ST740W Telefono serie Studio

8 WB700 Staffa pertelefono

1 FT208P Centralinatelefonica

1 ES60-ES65 Interfaccia citotelefonica per centraline
1 DVv2 Distributore video di piano

1 1281 Alimentatore

1 1382 Temporizzatore

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Scatola da incasso e telaio portamoduli

Modulo telecamera con gruppo fonico

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note

- Peril collegamento delle lampade illumina-
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme
installative di pag.91.

- Seoccorre l'accensione dicontrollo collega-
reilmorsetto 4 deltemporizzatore (condutto-
re tratteggiato).

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il
collegamento video attenersi alla tabella e
note installative delle pagg.91+93.

Programmazioni

Per questo tipo diinstallazione occorre obbli-
gatoriamente effettuare le seguenti program-
mazioni sulla centralinatelefonica:
-assegnazione linee urbane entranti

- assegnazione linee urbane uscenti

- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche
Vedere pagg.167 e 168.

Tagliare la resistenza R8
sulla staffa dei monitori VC1
e lasciarla sulla staffa dei
monitori VC2.
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Note schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD200 si consiglia di sovrapporre il presente schema a

quello dipag.185 allineandolo alla colonna montante.
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Si 312T/1

IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEOCITOTELEFONICO INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA COLLEGATA AD UN
POSTO ESTERNO
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WB7100+ WB7100+
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Si 312T/2

IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEOCITOTELEFONICO INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA COLLEGATA AD UN
POSTO ESTERNO

Q.ta Articolo Descrizione
4 ST 7100W Monitor serie Studio
4 WB7100 Staffa per monitor
8 ST740W Telefono serie Studio
8 WB700 Staffa per telefono Sulle staffe WB7100 sposta-
1 FT208P Centralinatelefonica re il ponticello mobile J2
1 ES60-ES65 Interfaccia citotelefonica per centraline dalla posizione 1-2 alla 2-3.
1 DV2D Distributore video di piano
1 1281 Alimentatore
1 1382 Temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
Posto esterno serie Mody
— 1 MD72 Scatola da incasso e telaio portamoduli
m |1 MD12 Modulo per portiere elettrico
E 1 MD82 Visiera decorativa
|1 MD92* Tettuccio parapioggia
g 1 MD30 Portiere elettrico
> 1 MD41D Telecamera

Posto esterno serie Matrix

1 MA42 Modulo telecamera con gruppo fonico
1 CVvo1 Modulo convertitore segnale video

1 MA22 Modulo pulsanti

1 MAG62 Cornice decorativa

1 MA72 Scatola da incasso con telai

* | tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per il collegamento video con doppino | Note schema applicativo
twistato utilizzare la telecameraMD41D op- | Utilizzando i posti esterni amplificati MD200 si consiglia di sovrapporre il presente schema a
pure aggiungere il convertitore video CVO1 | quello dipag.187 allineandolo alla colonna montante.
(vedere a pag.172). -7 T —————1 rT——-
- Per il dimensionamento dei conduttori atte-
nersi alla tabella ed indicazioni di pag.91. ‘ S A A e
- Per il collegamento delle lampade illumina- ;@
cartellinileggere le note 6, 7 e 8 delle norme ;
installative di pag.91. ;
- Seoccorre l'accensione di controllo collega- S
reilmorsetto 4 del temporizzatore (condutto-
re tratteggiato).
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Programmazioni
Per questo tipo diinstallazione occorre obbli-
gatoriamente effettuare le seguenti program-

mazionisulla centralinatelefonica:
-assegnazione linee urbane entranti
-assegnazionelineeurbaneuscentt | (| (¢t tt ¢+t + ||  pTTIT T~ |
- abilitazione interfaccia citofonica

- abilitazione ricezione chiamate citofoniche
Vedere pagg.167 e 168.
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Si 312T/2

IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEOCITOTELEFONICO INTERCOMUNICANTE CON CENTRALINA TELEFONICA COLLEGATA AD UN
POSTO ESTERNO

ST7100+ ST7100+

WB7100+ WB7100+

ST740+ ST740+

WB700 WB700
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WB700 WB700
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VINO43 13 |

Schemi aggiuntivi VIDEOCITOTELEFONICI

Nota: le estensioni di queste 2 pagine possono essere applicate a tutti gli schemi installativi videocitofonici con collegamento video a cavo
coassiale.

1 CENTRALINA TELEFONICA, 3 VIDEOCITOTELEFONI E 5 TELEFONI INTERCOMUNICANTI

ST7100+ ST7100+ ST7100+
WB7100+ WB7100+ WB7100+
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Nota
Se l'installazione video e realizzata con il cavo coassiale collegato in
modo seriale (entra ed esce dal monitore), occorre tagliare la resi-

stenza R8 da 75Q presente sulla staffa di fissaggio e lasciarla sola-
mente sull'ultimo monitore.

1 CENTRALINA TELEFONICA, 4 VIDEOCITOTELEFONI E 4 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007)

Nota

Se l'installazione video € realizzata con il cavo coassiale collegato in

ST740+
WB700

stenza R8 da 75Q presente sulla staffa di fissaggio e lasciarla sola-

modo seriale (entra ed esce dal monitore), occorre tagliare la resi-

mente sull'ultimo monitore.
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Schemi aggiuntivi VIDEOCITOTELEFONICI

1 CENTRALINA TELEFONICA, 5 VIDEOCITOTELEFONI E 3 TELEFONI INTERCOMUNICANTI

ST7100+ ST7100+ ST7100+ ST7100+ ST7100+
WB7100+ WB7100+ WB7100+ WB7100+ WB7100+
ST740+ ST740+ ST740+ ST740+ ST740+ ST740+
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Nota

Se l'installazione video € realizzata con il cavo coassiale collegato in
modo seriale (entra ed esce dal monitore), occorre tagliare la resi-

stenza R8 da 75Q presente sulla staffa di fissaggio e lasciarla sola-
mente sull'ultimo monitore.

1 CENTRALINA TELEFONICA, 6 VIDEOCITOTELEFONI E 2 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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WB7100+ WB7100+ WB7100+ WB7100+ WB7100+
ST740+ ST740+ ST740+ ST740+ ST740+
WB700 WB700 WB700 WB700 WB700
oy B e - 8] |
,,,,,,,,, VY L_,—— LYY VT s Vv !
M M| ‘ ‘ w Ml i
| . .
Ry i Rl 1F e i R
Rl pilall H = 1 H — m H | qH [ !
oM} doml+ oM+ }mul | oM } oM }
Hom} 9M] oMy M) oM
_ I |y S Y I IO | I A, d_ 4 L1 [ I
allacolonna =iy LA 2 1217 Ll =2y
|
montante | moem o= ‘(*ﬁ‘
777777 B o o ol RO 7] DER41],
6] DER42 [~
== DER43 [5
MT DER44 J‘f\
\?7: DER45 ﬂ‘\
=" o
‘ DER46 5
b
m —‘V\
|
‘777777‘ - 1 r77 iy S ol —— 1
telefoniche \mi‘iH—Hjﬂﬂ} l2]e]3 = 1Al
| |
! 1281 | ! 1281 |
5 5
G o S, G B .
B EE1Z7V P %
1471 @471
. . | | ST740+ ST740+
D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007) @LWJ @,A 0 = @,4 o SHTA NBT00
Nota

Se l'installazione video € realizzata con il cavo coassiale collegato in
modo seriale (entra ed esce dal monitore), occorre tagliare la resi-

stenza R8 da 75Q presente sulla staffa di fissaggio e lasciarla sola-
mente sull'ultimo monitore.

L ‘:l". 189 FARFISA

(MT12 - 1 2004) / N T £ R C O M 5

VINOd3T13 |




VINO4313 |

Schemi aggiuntivi VIDEOCITOTELEFONICI

doppino
twistato

Attenzione: le estensioni di queste 2 pagine possono essere applicate solo agli schemi Si311T/4, Si31MT/2 e Si32MT/1 (rispettivamente alle

pagine 177, 181 e 183) perché sono con collegamento video a doppino twistato.

1 CENTRALINA TELEFONICA, 3 VIDEOCITOTELEFONI E 5 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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Nota
- Sulle staffe WB7100 spostare il ponticello mobile J2 dalla posizione 1-2 alla 2-3.
1 CENTRALINA TELEFONICA, 4 VIDEOCITOTELEFONI E 4 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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- Sulle staffe WB7100 spostare il ponticello mobile J2 dalla posizione 1-2 alla 2-3.
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Schemi aggiuntivi VIDEOCITOTELEFONICI

1 CENTRALINA TELEFONICA, 5 VIDEOCITOTELEFONI E 3 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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1 CENTRALINA TELEFONICA, 6 VIDEOCITOTELEFONI E 2 TELEFONI INTERCOMUNICANTI
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- Sulle staffe WB7100 spostare il ponticello mobile J2 dalla posizione 1-2 alla 2-3.
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ELENCO ARTICOLI

Elenco degli articoli utilizzabili negli impianti a chiamata in alternata e loro riferimento di pagina.

Articolo  Descrizione Rif. pagina | Articolo Descrizione Rif. pagina
337C Portiere elettrico per pulsantiere ErreP/R 22 | MD912 Tettuccio parapioggia per 12 moduli (3 telai da 4 moduli) 7
476 Distributore video a 5 uscite 93 | MD100 Posto esterno amplificato a 1 pulsante serie Mody 9
910W Citofono vivavoce bianco serie Slim 6 | MD122 Modulo per portiere elettrico a 2 pulsanti, doppia fila 8
924W Citofono bianco serie Slim 6 | MD124 Modulo per portiere elettrico a 4 pulsanti, doppia fila 8
1273TV Scambiatore a 7 scambi 91 | MD200 Posto esterno amplificato a 2 pulsanti serie Mody 9
1281 Alimentatore stabilizzato video 90 | MD222 Modulo a 2 pulsanti, doppia fila serie Mody 8
1283 Scatola da incasso per PT5660 e PV1260 75 | MD224 Modulo a 4 pulsanti, doppia fila serie Mody 8
1304 Cavo videocitofonico con 10 conduttori + coassiale 96 | MD226 Modulo a 6 pulsanti, doppia fila serie Mody 8
1382 Temporizzatore audio-video 90 | MD228 Modulo a 8 pulsanti, doppia fila serie Mody 8
1443E Modulo per intercomunicanti 90 | PR1 Protezione per 1 linea telefonica 163
1471 Rele universale 25| PR2 Protezione per 2 linee telefoniche 163
1471E Relé universale 25 | PRAL Protezione per linea elettrica 163
1472 Relé a 2 scambi 25 | PRS210  Trasformatore 13Vca - 15VA 24
1473 Scambiatore a 4 scambi 25 | PRS220  Alimentatore citofonico 6Vcc/13Vca - 15VA 24
2443 Inseritore-amplificatore per intercomunicanti 90 | PRS226  Alimentatore-commutatore per intercomunicanti 18VA 24
CVvo1 Convertitore segnale video da coassiale a doppino twistato 172 | PRS226E Alimentatore-commutatore per intercomunicanti 18VA 24
Dv2 Distributore video di piano a 2 uscite 92 | PRS235 Alimentatore per impianti con segreto conversazione 18VA 24
DV2D Distributore video di piano a 2 uscite 96 | PRS240 Alimentatore con soneria elettronica 7Vcc/13Vca - 18VA 24
Dv4 Distributore video di piano a 4 uscite 92 | PT501 Gruppo pulsante singolo per PT520,N,W 4
DVv4D Distributore video di piano a 4 uscite 96 | PT502 Modulo LED per PT520,N,W

ES60 Interfaccia citofonica a 2 relé per FT105P e FT208P 167 | PT510 Citofono bicolore serie Project 5
ES65 Interfaccia citofonica a 4 relé per FT105P e FT208P 167 | PT510N  Citofono beige serie Project 5
ES70 Scheda identificativo del chiamante per FT105P e FT208P 166 | PT510W  Citofono bianco serie Project 5
FC52P Tastiera per il controllo degli accessi 9 | PT515 Modulo esclusione soneria per PT520,N,W 4
FP52 Lettore di prossimita 9 | PT520 Citofono modulare bicolore serie Project 4
FT11D Interfaccia citofonica telefonica 162 | PT520W Citofono modulare bianco serie Project 4
FT105P Centralina telefonica 1/5 164 | PT524W  Citofono bianco con microfono a carbone 5
FT208P Centralina telefonica 2/8 164 | PT538 Adattatore da tavolo per citofoni serie Project 5
MA10P Modulo con gruppo fonico e senza pulsanti serie Matrix 17 | PT5160 Videocitofono Flat bicolore serie Project 72
MA11P Modulo con gruppo fonico e 1 pulsante serie Matrix 17 | PT5160W Videocitofono Flat bianco serie Project 72
MA12P Modulo con gruppo fonico e 2 pulsanti serie Matrix 17 | PT5160W-LCD Videocitofono a colori serie Project 72
MA20 Modulo senza gruppo fonico e senza pulsanti serie Matrix 17 | PT5660W Videocitofono bianco serie Project 74
MA22 Modulo senza gruppo fonico e con 2 pulsanti serie Matrix 17 | PT5860 Videocitofono Reflex bicolore serie Project 76
MA24 Modulo senza gruppo fonico e con 4 pulsanti serie Matrix 17 | PT5860W Videocitofono Reflex bianco serie Project 76
MA42 Modulo telecamera serie Matrix 86 | PV100 Citofono bicolore serie Puntovirgola 6
MA42C Modulo telecamera a colori serie Matrix 86 | PV100W  Citofono bianco serie Puntovirgola 6
MAA43 Modulo telecamera serie Matrix 86 | PV1260  Videocitofono bicolore serie PuntoVirgola 79
MA43C Modulo telecamera a colori serie Matrix 86 | PV2160  Videocitofono Flat bicolore serie PuntoVirgola 78
MA61 Cornice decorativa per 1 modulo serie Matrix 16 | PV2160W Videocitofono Flat bianco serie PuntoVirgola 78
MAG2 Cornice decorativa per 2 moduli serie Matrix 16 | R8 Pulsantiera a 8 pulsanti serie ErreP/R 22
MAG63 Cornice decorativa per 3 moduli serie Matrix 16 | R10 Pulsantiera a 10 pulsanti serie ErreP/R 22
MA71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Matrix 16 | R12 Pulsantiera a 12 pulsanti serie ErreP/R 22
MA72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Matrix 16 | R14 Pulsantiera a 14 pulsanti serie ErreP/R 22
MA73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Matrix 16 | RL36 Modulo relé per citofoni serie Project 4
MD10 Modulo per portiere elettrico senza pulsanti serie Mody 8 | RL37 Modulo rilancio delle chiamate elettroniche 91
MD11 Modulo per portiere elettrico a 1 pulsante serie Mody 8 | RP1 Pulsantiera a 1 pulsante serie ErreP/R 22
MD12 Modulo per portiere elettrico a 2 pulsanti serie Mody 8 | RP2 Pulsantiera a 2 pulsanti serie ErreP/R 22
MD20 Modulo neutro serie Mody 8 | RP4 Pulsantiera a 4 pulsanti serie ErreP/R 22
MD21 Modulo a 1 pulsante serie Mody 8 | RP6 Pulsantiera a 6 pulsanti serie ErreP/R 22
MD22 Modulo a 2 pulsanti serie Mody 8 | RP8 Pulsantiera a 8 pulsanti serie ErreP/R 22
MD23 Modulo a 3 pulsanti serie Mody 8 | RP10 Pulsantiera a 10 pulsanti serie ErreP/R 22
MD24 Modulo a 4 pulsanti serie Mody 8 | RP12 Pulsantiera a 12 pulsanti serie ErreP/R 22
MD30 Modulo portiere elettrico serie Mody 8 | RP100 Posto esterno amplificato a 1 pulsante 22
MD41 Modulo telecamera serie Mody 81 | RP200 Posto esterno amplificato a 2 pulsanti 22
MD41C Modulo telecamera a colori serie Mody 81 | SM50 Modulo segreto di conversazione per citofoni serie Project 5
MD41D Modulo telecamera serie Mody 86 | SR40 Modulo soneria elettronica per citofoni serie Project 5
MD50 Modulo numero civico serie Mody 8 | SR41 Buzzer elettronico per citofoni serie Project 5
MD71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Mody 7 | ST740W  Telefono bianco serie Studio 150
MD72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Mody 7 | ST7100W Monitore Flat bianco serie Studio 154
MD73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Mody 7 | ST7100CW Monitore LCD a colori serie Studio. Colore bianco 154
MD74 Scatola da incasso con telaio per 4 moduli serie Mody 7 | STTM32W Memoria video a 32 immagini per serie Studio 160
MD81 Visiera decorativa per 1 modulo serie Mody 7 | TA700W  Adattatore da tavolo per telefono ST740W 150
MD82 Visiera decorativa per 2 moduli serie Mody 7 | TA5160 Adattatore da tavolo per videocitofoni PT5160 73
MD83 Visiera decorativa per 3 moduli serie Mody 7 | TA7100W Adattatore da tavolo per monitori serie Studio 154
MD84 Visiera decorativa per 4 moduli (2 telai da 2 moduli) 7 | UP11 Posto esterno amplificato 1 pulsante serie UP da incasso 23
MD804 Visiera decorativa per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli) 7 | UP12 Posto esterno amplificato 2 pulsanti serie UP da incasso 23
MD86 Visiera decorativa per 6 moduli (2 telai da 3 moduli) 7 | UP100 Posto esterno amplificato 1 pulsante serie UP da esterno 23
MD808 Visiera decorativa per 8 moduli (2 telai da 4 moduli) 7 | UP200 Posto esterno amplificato 2 pulsanti serie UP da esterno 23
MD89 Visiera decorativa per 9 moduli (3 telai da 3 moduli) 7 | WB700 Staffa di fissaggio per telefono ST740W 150
MD812 Visiera decorativa per 12 moduli (3 telai da 4 moduli) 7 | WB1200 Staffa di fissaggio per videocitofono PV1260 a 2 pulsanti 80
MD91 Tettuccio parapioggia per 1 modulo serie Mody 7 | WB1260 Staffa di fissaggio per videocitofono PV1260 espandibile 80
MD92 Tettuccio parapioggia per 2 moduli serie Mody 7 | WB2100 Staffa di fissaggio per videocitofono PV2160 a 2 pulsanti 78
MD93 Tettuccio parapioggia per 3 moduli serie Mody 7 | WB2160 Staffa di fissaggio per videocitofono PV2160 espandibile 78
MD94 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (2 telai da 2 moduli) 7 | WB5100 Staffa di fissaggio per videocitofono PT5160 a 2 pulsanti 72
MD904 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli) 7 | WB5160 Staffa di fissaggio per videocitofono PT5160 espandibile 72
MD96 Tettuccio parapioggia per 6 moduli (2 telai da 3 moduli) 7 | WB5600 Staffa per videocitofoni PT5660-PT5860 a 2 pulsanti 74
MD908 Tettuccio parapioggia per 8 moduli (2 telai da 4 moduli) 7 | WB5660 Staffa per videocitofoni PT5660-PT5860 espandibili 74
MD99 Tettuccio parapioggia per 9 moduli (3 telai da 3 moduli) 7 | WB7100 Staffa di fissaggio per monitore ST7100W ' 154
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Per informazioni tecniche o schemi speciali, contattare il Servizio Tecnico-Commerciale ACI Farfisa.

L’ACIFARFISA, nell’'otticadella continua evoluzione tecnologica, siriservail diritto di cambiare i prodotti, le specifiche tecniche e gli schemiinstallativi contenutiin questo
manuale in qualunque momento e senza preavviso.

Gli schemi e le informazioni ivi riportate sono state attentamente verificate e pertanto sono da ritenersi attendibili, tuttavia I’AClI FARFISA non si assume alcuna
responsabilita per errori o inaccuratezze eventualmente presenti o per infrazioni a brevetti e diritti di parti terze che possano risultare dall’utilizzo del manuale stesso.
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