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O INTERFONICI A MANI LIBERE “FARPHONE" SERIE 2000

Sono gli apparati base di un sistema interfonico modulare “‘a
mani libere' a 2 fili con la commutazione automatica del canale
di conversazione operata dalla voce; non necessitano operazio-
ni manuali durante la conversazione; il sistema garantisce la
completa riservatezza della conversazione, senza possibilita di
inclusioni, interferenze o disturbi e, grazie all’alimentazione in
bassa tensione, la massima sicurezza per |'utilizzatore.

140 (55")

CARATTERISTICHE DEGLI INTERFONI

Tutte le apparecchiature sono provviste di manopola per la
regolazione del volume di ascolto posto a lato e di un trimmer
per variare la sensibilita del microfono, accessibile dalla base
dell’interfono.

Le differenze tra i vari modelli sono:

F 2000 - senza pulsanti

F 2010 -un pulsante per attivare/disattivare la conversazione
“ @ " e spia luminosa di conferma

F 2020 - un pulsante per attivare/disattivare la conversazione
 ©" e spia luminosa di conferma

- un pulsante di chiamata “ "

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 17 = 1Vce

Corrente assorbita 70mA tipica

Temperatura di funzionam. 0 - +50°C
90% RH

Massima umidita ammissibile

INSTALLAZIONE

Tutti i modelli sono provvisti di gommini antiscivolo per la versio-
ne da tavolo e possono essere fissati a parete con tasselli a
corredo o su scatola a muro.

collegamento e fissaggio cavo to connect and fix the cable.

Nel contesto di una ricerca qualitativa in costante evoluzione Ia
FARFISA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i

.~ prodotti qui illustrati.
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' fissaggio su scatola a muro

O “FARPHONE" SERIES 2000 HANDS-FREE INTERPHONES

These are the basic components of a modular 2 wire interphone
system which leaves the hands free and where the conversation
channel is switched over automatically by the voice. No manual
operations are required during the conversation.

The system guarantees complete privacy of conversation there
is no interference with other systems nor disturbances on the
line. The user enjoys the highest level of safety thanks to the
low tension power supply.

CHARACTERISTICS OF THE INTERPHONES

Each device is equipped with a listening volume control knob
(placed at the side) and with a trimmer to adjust the sensitivity
of the microphone (reached from the base of the interphone).
The differences between the various models are:

F 2000 - without any push-button

F 2010 - one push-button * © ", for switching on and off the
conversation line, with its own LED display

F 2020 - one push-button ** © ", for switching on and off the
conversation line, with its own LED display

- one call button * ﬁ"

TECHNICAL DATA

Voitage 17 = 1VDC

Current absorbed 70mA typical
Working temperature 0 = +50°C

Maximum admissible humidity 90% RH

INSTALLATION

Each model is equipped with non-slip rubber feet for desk top
use. Alternatively, the interphone can be attached directly to the
wall using the screw anchors included or to a wall box.

to fix the interphone to the wall box

FARFISA reserves the right to modify the products illustrated
herein without notice. .
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O INTERPHONES A MAINS LIBRES "FARPHONE" SERIE 2000

Ce sont les appareils base d'un systéme interphonique modulai-
re “‘a mains libres™ a 2 fils avec commutation automatique avec
la voix du canal de conversation; aucune opération manuelle
n'est nécéssaire pendant la conversation; le systéme garantit
le complet secret de la conversation, sans possibilité d'inclu-
sions, interférences ou derangements et, grace a I'alimentation
a basse tension, la streté maximum pour l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES DES INTERPHONES

Tous les appareils sont pourvus d'un petit disque qui se trouve
sur le coté, pour le réglage du volume d'écoute et d'un trimmer
pour varier la sensibilité du microphone, accessible par la base
de l'interphone.

Les differences entre les modéles sont:

F 2000 - sans bouton

F2010-un bouton pour activer/désactiver la conversation
“ @ " et voyant lumineux de confirmation

F 2020 -un bouton pour activer/désactiver la conversation
" @ " et voyant lumineux de confirmation

- un bouton d'appel "

DONNEES TECHNIQUES

Tension d’'alimentation 17 = 1Vce
Courant absorbé 70mA typique
Température de fonctionn. 0° = +50°C
Humidité max. admissable 90% RH

INSTALLATION

Tous les modéles sont pourvus de petits capuchons en caou-
tchouc antidérapant pour la version de table et ils peuvent étre

fixés a paroi au moyen de tasseaux fournis ou sur boite murale. -

branchement et fixation cable kabelanschiu und befestigung

Dans le contexte d’'une recherche uqalitative en constante évolu-
tion, la FARFISA se résérve le droit de modifier a tous moments
les produits illustrés ci-dessus.

O “BEDIENUNGSFREIE GEGENSPRECHGERATE “FARPHONE"
SERIE 2000

Sind die Grundgerite eines modularen “bedienungsfreien” und
Zweidrahtigen Gegensprechgerdtsystems mit automatischer
Umschaltung des Sprechkanals durch die Stimme; wahrend des
Gespraches sind keine manuellen Bedienungen notwendig.
Das System garantiert absoclute Diskretion des Gespréaches,
ohne jegliche Einschaltungen, Interferenzen cder Stérungen und
bietet dem Benutzer, dank der Niederspannungsspeisung, maxi-
male Sicherheit.

MERKMALE DER GEGENSPRECHGERATE

Alle Gerdte haben eine seitlich angebrachte Drehschreibe zur
Regulierung des Horvolumens und einen Trimmer zur Anderung
der Mikrofonempfindlichkeit, der an der Basis des Gegenspre-
chgeréates griffbereit ist.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen sind:

F 2000 - ohne Tasten

F 2010 - eine Taste, die den Sprechverkehr ein- oder aus schal-
tet “ © " und eine Kontrollampe

F 2020 - eine Taste, die den Sprechverkher ein- oder aus-schal-
tet “ ® " und eine Kontrollampe

- eine Ruftaste * R

TECHNISCHE DATEN

Speisespannung 17 = 1VGS
—Btromaufaszhme 70mA typisch
Betriebstemperatur 0 - +50°C

Hochste zuldssige Feuchtgkeit 90% RH

MONTAGE

Alle Modelle verfigen (ber Antirutschgummis fir die Tischver-

sion und kénnen durch mitgelieferte Dibel oder in einbaudosen
an der Wand befestigt werden.

fixation dans boite murale

Befestigung in Einbaudose

Im Zusammenghang mit der siche stindig in Entwicklung befinden-
den qualitativen Forschung, behilt sich FARFISA das Recht voc,
die hier veranschaulichte Produktion jederzeit zu dndern.
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