KIT FARPHONE F1
SISTEMA VIVAVOCE A MANI LIBERE

COMPOSIZIONE - F 2000 Interfono a mani libere senza pulsanti
~F 2010 Interfono a mani libere con pulsante di attivazione
-PRS 2090 Alimentatore stabilizzato con impedenza fonica

DESCRIZIONE - Questo Kit permette di comunicare a vivavoce
ed a mani libere (durante la conversazione non occorre premere
alcun pulsante) in locali dove esistono divisori a vista (sportelli
pubblici, carceri; ecc.) o tra due differenti locali dove puo essere
effettuata una chiamata personale (camera del bambino, cucina;
ecc.).

Nel caso di conversazioni contemporanee, il sistema pud essere
esteso ad un massimo di 4 apparati, da scegliere tra i modelli
sottoelencati.

F 2000 - Interfono senza pulsanti, con regolazione del volume
di ascolto e della sessibilita del microfono. Si inserisce automa-
ticamente ad impianto attivato.

F 2010 - Interfono provvisto di un pulsante di attivazione/disatti-
vazione della comunicazione * " con spia luminosa, regola-
zione del volume di ascolto e regolazione della sensibilita del
microfono.

F 2020 - Interfono provvisto di un pulsante di attivazione/disatti-
vazione della comunicazicne "' G) con spia luminosa, un pul-
sante per effettuare la chiamata "' ’, regolazione del volume
di ascolto e regolazione della sensib|l|ta del microfono.

INSTALLAZIONE

Collegare gli interfoni e I'alimentatore con 2 fili di sezione 0,5
mm? per una distanza max di 100 metri. L'alimentatore puo
essere colegato in qualsiasi punto della linea.
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KIT FARPHONE F1
OPEN VOICE, HANDS-FREE SYSTEM

MADE UP OF -F 2000 Hands-free interphone, without push-
buttons

- F 2010 Hands-free interphone, with on/off button

- PRS 2090 Stabilized power supply with acoustic impedance

DESCRIPTION - This Kit permits open voice communication in
areas where see through barriers are used (for example coun-
ters in public places, prisons etc.) and leaves the hands-free.
There is no need to press any buttons during the conversation.
The Kit can also be used for personal conversation between
different areas of the same premises (child's bedroom, kitchen
etc.) Should simultaneous conversation be required, the system
can be extended to include a maximum of four interphones, to
be chosen from the models listed below.

F 2000 - Interphone without push-buttons, with listening volume
control and microphone sensivity adjustment. It is automatically
brought into use when the system is switched on.

F 2010 - Interphone with @ " putton for switching on and off
the conversation, with LED display listening volume control and
microphone sensivity adjustment.

F 2020 - Interphone with * @ "putton for swstchmg on and off
the conversation with LED display, call button '{1 , listening
volume control and microphone sensitivity ad;ustement.

INSTALLATION

Connect the interphones and the power supply using 2 wire (0.5
mm?2 cross-section), AWG20 cable -max lenght allowed 100m
(330 ft). The power supply can be connected at any point on
the line.

Gli interfoni possono essere collegati su scrivania o fissati a
parete o su scatola a muro.

Collegamento e fissaggio cavo To connect and fix the cable

FUNZIONAMENTO

Collegare alla rete 'alimentatore. Attivare la comunicazione pre-
mendo il pulsante ' " posto sull'interfono F 2010 (I'attivazio-
ne é indicata dal led acceso). Regolare il volume di ascolto di
ogni apparato secondo le proprie esigenze e, se necessario,
agire sul controllo di sensibilita del microfono, qualora si verifi-
cassero degli inneschi o per compensare eventuali rumeri d'am-
biente.

La conversazione si svolge alternativamente, uno alla volta,
grazie alla commutazione automatica della linea senza pericoli
di interferenze con altri sistemi o di disturbi di linea; inoltre,
essendo gli apparati alimentati a bassa tensione, si garantisce
un'estrema sicurezza all'utilizzatore.

Per disattivare il sistema premere di nuovo il pulsante * @ "
La spia luminosa si spegne.

Nel contesto di una ncerca qualitativa in costante evoluzione, la FARFISA si riserva il
diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati
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The interphones can be placed on a desk top or e!se fixed
directly on to a wall or to a wall box. ’

Fissaggio su scatola amuro To attach the interphone to the wall box

WORKING

Connect the power supply to the mains. Switch on the conver-
sation line by pressing the * ® " button found on the interpho-
ne F 2010. The LED lights up when switched on. Adjust the
listening volume of each apparatus according to individual requi-
rements and adjust the microphone sensivity control if necessa-
ry, for example if there should be any feedback or to compensa-
te for any background noise. The conversation goes ahead
alternately (one at the time), the line being switched over auto-
matically. There is no danger of interference with other systems
nor of disturbances on the line. Furthermore, as the system runs
on a low voltage, the highest possible safety level is guaranteed
for the user. Switch off the system by pressing the ** & " button
again. The indicator light goes off.

FARFISA reserves the right to modify the products illustred herein withaut notice.
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KIT FARPHONE F1
SYSTEME VIVE VOIX A MAINS LIBRES

COMPOSITION - F 2000 Interphone a mains libres, sans bouton
—F 2010 Interphone & mains libres avec bouton d'activation
—PRS 2090 Alimentateur stabilisé avec impedance phonique.

DESCRIPTION - Ce Kit permet de communiquer de vive voix et
a mains libres (on ne doit pousser aucun bouton pendant la
conversation) dans des locaux ou se trouvent des cloisons a
vue, (guichets publics, prisons; etc.) ou entre des locaux diffé-
rents ou on peut effectuer un appel personnel (chamCre d'en-
fant, cuisine etc.)

En cas de conversations simultanées, le systéeme peut étre
developpé jusgu'a un maximum de 4 appareils que I'on peut
choisir entre les modeles ci-dessous énumérés.

F 2000 - Interphone sans bouton, avec réglage du volume
d'écoute et de la sensibilité du microphone. Il se branche auto-
matiquement quand l'installation est mise en fonction.

F 2010 - Interphone pourvu d'un bouton d’activation/désactiva-
tion de la communication * @ " avec voyant lumineux, réglage
du volume d'écoute et de la sensibilité du microphone.

F 2020 - Interphone pourvu d’'un bouton d’activation/désactiva-
tion de la communication " , ' avec voyant lumineux, un
bouton pour effectuer I'appel “'ﬂ ", réglage du volume d'écou-
te et de la sensibilité du microphone.

INSTALLATION

Brancher les interphones et I'alimentateur au moyen de 2 fils
de section 0,5mm2 pour une distance maximum de 100 métres.
L’'alimentateur peut étre branché sur n'importe quel point de la
ligne.

KIT FARPHONE F1
BEDIENUNGSFREIES “OPEN-VOICE” SYSTEM

BESTANDTEILE -F 2000 bedienungsfreies Gegensprechgerat
ohne Tasten
-~F 2010 bedienungsfreies Gegensprechgerdt mit Bedienung-
staste
— PRS 2090 stabilisiertes Netzgerat mit Schallimpedanz

BESCHREIBUNG - Dieser Kit ermoglicht es in Raumen mit
Trennwéanden (6ffentliche Schalter, Gefangnisse, usw) oder zwi-
schen zwei getrennten Raumen fir persdnliche Gesprache (Kin-
derzimmer-Kiiche...) “open voice” bedienungsfrei zu sprechen
(wahrend des Gespraches ist es nicht notwendig irgendeine
Taste zu drilken). Bei gleichzeitigen Gespriachen kann das Sy-
stem auf maximal 4 Gerate, die aus den untenaufgelisteten
Modellen gewéahlt werden kénnen, ausgedehnt werden.

F 2000 - Gegensprechgerdt ohne Tasten mit Horvolumen und
Mikrofonempfindlichkeitsregulierung; es schaltet sich bei
Betatigung der Anlage automatisch ein.

F 2010 - Sprechgerat mit Ein und Ausschaltetaste fiir den
Sprechverkehr ' ® ' mit Kontrollampe, Hérvolumen, und Mikro-
fonempfindlichkeitsregulierung.

F 2020 - Sprechgerat mit Ein-und Ausschaltetaste fir den
Sprechverkehr * @ " mit Kontrollampe, Hérvolumen -und Mi-
krofonempfindlichkeitsregulierung und Ruftaste. 'ﬂ_‘

MONTAGE

Die Sprechgerdte und das Netzgerat mit zwei Drahten @ 0,5
mm?2 im Abstand von max. 100 Metern verbinden.

Das Netzgerit kann an jedem beliebigen Punkt der Linie ange-
schlossen werden.

Les interphones peuvent étre posés sur un bureauy, ou fixées a
la paroi ou dans des boites murales.

Branchement et fixation cable Kabelanschlufl und -befestigung

FONCTIONNEMENT

Brancher I'alimentateur sur le réseau. Activer la communication
en poussant le bouton * @ ' de I'interphone F 2010 (la mise
en fonction est indiquées par le LED allumé). Régler le volume
d’ecoute de chaque appareil selon vos exigences personnelles
et, si nécéssaire, agir sur le controle de la sensibilité du micro-
phone si des sifflements se vérifient ou pour compenser d'éven-
tuels bruits d’ambience. La conversation se deroule alternative-
ment, un a la fois, grace a la commutation automatique de la
ligne, sans danger d'interférences avec d'autres systéemes ou
de dérangements de la ligne; en outre, les appareils etant
alimentés a basse tension, ils garantissent une sireté extreme
a l'utilisateur.

Pour désactiver le systéme, appuyer a nouveau sur le bouton
“ @ ". Le voyant lumineux s'eteint.

Dans le contexte d'une recherche qualitative en constant evolution, la FARFISA se
reserve le droit de modifier a tous moments les produits illustres.

ACI Srl Farfisa Intercoms

Die Sprechgerate konnen auf dem Schreibtisch oder an der
Wand in einer Einbaudose befestigt werden.
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Fixation dans boite murale Befestigung in Einbaudose

BETRIEB

Das Netzgerat anschlieBen, den Sprechverkehr durch Driicken
der Taste “ @ " auf dem Sprechgerét F 2010 (das Einschalten
wird von aufleuchtendem LED angezeigt) einschalten. Das Hor-
volumen jedes Gerates je nach Erfordernis regulieren und bei
Storungen, oder um Gerdusche im Raum auszugleichen, die
Mikrofonempfindlichkeitskontrolle betatigen.

Das Gesprach verlauft abwechselnd, einer nach dem anderen,
und dank der automatischen Linienumschaltung, ohne Gefahr
von Interferenzen mit anderen Systemen oder Stérungen in der
Linie; auflerdem ist dem Benutzer durch die
Niederspannungsspeisung maximale Sicherheit garantiert.
Zum Ausschalten des Geriites, von neumen die Taste “ @
driicken.

Die Kontrollampe schaltet sich aus.

L

Im Zusammenghang mit der siehe stdndig in Entwicklung befindenden qualitativen
Forschung, behdlt sich Farfisa das Recht voc, die hier veranschaulichte Produktion
Jederzeit zu dndern

Via E. Vanoni, 3 » 60027 Osimo (AN) « Italy - Tel: +39 071 7202038 (r.a.) » Fax: +39 071 7202037 « e-mail: info@acifarfisa.it - www.acifarfisa.it

Mi 2202



