Il
' /

SISTEMA INTERFONICO, A MANI LIBERE, CON CHIAMATA

COMPOSIZIONE

-N" 2 art. F 2020 Vivavoce a mani libere con pulsante di
chiamata e pulsante di attivazione.
-N" 1 art. PRS 2090 Alimentatore stabilizzato con impedenza
fonica
[ §

DESCRIZIONE

Questo Kit permette di comunicare a vivavoce ed a mani libere
(durante la conversazione non occorre premere alcun pulsante)
tra due differenti locali (appartamento-garage; capoufficio-se-
gretaria; negozio-magazzino; ecc.).

Nel caso di conversazioni contemporanee, il sistema pud essere
esteso ad un massimo di quattro apparati.

INSTALLAZIONE

Collegare gli interfoni e I'alimentatore con 2 fili di sezione 0,5
mm?2 per una distanza max di 100 metri.

L'alimentatore pud essere collegato in qualsiasi punto della
linea.
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O F2 FARPHONE KIT
HANDS-FREE INTERPHONE SYSTEM WITH CALL BUTTON

MADE UP OF

—-N. 2 x Art. F 2020 open voice, hands-free interphones with call
button and on/off button.

—-N. 1 x art. PRS 2090 Stabilized power supply with acoustic
impedance. : :

DESCRIPTION

This Kit allows open voice conversation between separate parts
of the same premises (apartment-garage; boss-secretary; shop-
store etc). the user's hands are free as there is no need to
press any buttons during the conversation.

Should simultaneous conversation be required, the system can
be extended to include a maximum of four interphones.

INSTALLATION

Connect the interphones and the power sup'sly using 2 wire (0.5
mm? cross-section) AWG20 cable max length allowed 100m
(330 ft).

The power supply can be connected at any point on the line.

Gli interfoni possono essere collocati su scrivania o fissati a
parete o su scatola a muro.

Collegamento e fissaggio cavo to connect and fix the cable

FUNZIONAMENTO

. Collegare a rete I'alimentatore. Premendo il pulsante di chiama-
ta " IV ", il proprio interfono viene abilitato e contemporanea-
mente I'altro interfono riceve la chiamata (nota continua), con
accensione temporanea del led spia.

L'utente chiamato per poter conversare deve premere il pulsan-
te di attivazione " @ " (confermato dalla spia luminosa acce-
sa). Regolare il volume di ascolto di ogni apparato secondo le
proprie esigenze e, se necessario, agire sul controllo di sensibi-
lita del microfono, qualora si veriticassero inneschi, o per com-
pensare rumori d’ambiente.

La conversazione si svolge alternativamente, uno alla volta,
grazie alla commutazione automatica dellLa linea, senza pericoli
di interferenze con altri sistemi o di disturbi di linea; essendo
gli apparati alimentati a bassa tensione, si garantisce un'estre-
ma sicurezza all'utilizzatore.

Per disattivare il sistema premere il pulsante ** & ". La spia
luminosa si spegne.

Aggiungendo altri interfoni (max 2) si avranno chiamate contem-
poranee, '

Nel contesto di una ricerca qualitativa in costante evoluzione la
FARFISA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i
prodotti qui illustrati.
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The interphones can be placed on a desk or else fixed directly
on to a wall or to a wall box.

I
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Fissagygio su scatola a muro To fix the interphone to a wall box

WORKING

Connect the power supply to the mains. Pressing the call button
* I\ switches on the caller's interphone. Simultaneously the
other interphone receives the call (continuous note) and the
LED temporarily lights up.

The user called must press the on/off button * @ " before he
can take part in the conversation (the led comes on when it is
pressed). Adjust the volume control in accordance with indivi-
sual requirements and adjust the microphone sensitivity control
if necessary, for example if there should be any feed back or to
compensate for any background noise.

The conversation goes ahead alternately (one at the time), the
line being switched over automatically. There is no danger of
interference with other systems nor of disturbances on the line.
Furthermore, as the system runs on a low voitage, the highest
level of safety is guaranteed for the user. N

Switch off the system by pressing the ** (&) " button again. The
indicator light goes off.

Up to two other interphones can be added in order to enjoy
simultaneous conversation.

FARFISA reserves the right to modify the products illustrated
herein without notice.
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O KIT FARPHONE F2
SYSTEME INTERPHONIQUE, A MAINS LIBRES, AVEC APPEL

COMPOSITION

—N°* 2 art. F 2020 Vive voix a mains libres, avec bouton d'appel
et bouton d'activation.

~N* 1 art. PRS 2090 Alimentateur stabilise avec impedance
phonique. ¥

DESCRIPTION

Ce Kit permet de communiquer de vive voix et a mains libres
(on ne doit pousser aucun bouton pendant la conversation)
entre deux locaux différents (appartement-garage; chef-secré-
taire; boutique-magasin; etc.).

En cas de conversation simultanées, le systéme peut étre déve-
loppé jusqu’a un maximum de 4 appareils.

INSTALLATION

Brancher les interphones et l'alimentateur au moyen de 2 fils
de section 0,5 mm2 pour une distance maximum de 100 métres.
L'alimentateur peut étre branché sur n'importe quel point de la
ligne.

O KIT FARPHONE F2
BEDIENUNGSFREIEA GEGENSPRECHSYSTEM MIT ANRUFTASTE

BESTANDTEILE

-Nr. 2 Art. F 2020 "Open Voice" bedienungsfrei mit Ruf-und
Einschaltetaste.

—Nr. 1 art. PRS 2090 Stabilisiertes Netzgerdt mit Schallimpe-
danz.

BESCHREIBUNG

Dieser Kit erméglicht es, zwischen zwei unterschiedlichen Riu-
men (Wohnung-Garage; Blrochef-Sekretédrin; Geschéft-Lager;
usw) bedienungsfrei “open voice” -Gesprédche zu fihren, ohne
das Gerat manuell zu bedienen. . :

Fir gleichzeitige Gesprache kann das System auf maximal 4
Geréate ausgedehnt werden.

MONTAGE

L.l
Die Gegensprechgerite und das Netzgerat mit 2 Dréhten von ©
0,5 mm2 in Abstand von maximal 100 m verbinden.
Das Netzgerat kann an jedem beliebigen Punkt der Linie ange-
schlossen werden.

Les interphones peuvent étre posé sur un bureau ou fixés a la
paroi ou dans des boites murales.

Branchement et fixation cable KabelanschiuB und -befestigung

FONCTIONNEMENT
Brancher I'alimetateur sur le réseau. En poussant le bouton
d'appel * ‘: I'interphone est mis en fonctionet, en méme

temps, l'autre interphone regoit I'appel (note continue) avec
allumage temporaire du LED lumineux.

L'utilisateur appelé, afin de pouvoir parler, doit pousser le bou-
ton d’activation * @& " (confirmé par I'allumage du voyant lumi-
neux). Régler le volume d'écoute de chaque appareil d'apres
vod exigences personnelles et, si nécéssaire, agir sur le contrd-
le de la sensibilité du microphone si des sifflements se veérifient
ou pour compenser d'éventuels bruits d'ambience.

La conversation se déroule alternativement, un a la fois, grace a
la commutation automatique de la ligne, sans danger d'interfe-
rences avec d'autres systémes ou de dérangements de ligne;
les appareils étant alimentés a basse tension, ils garantissent
une sareté extréme a l'utilisateur.

Pour désactiver le systéme, appuyer sur le bouton “ (@& ™. Le
voyant lumineux s'éteint. '

En ajoutant d'autres interphones (max 2), les appels pourront
s'effectuer en méme temps. .

Dans le contexte d'une recherche qualitative en constante évolu-
tion, la FARFISA se résérve le droit de modifier a tous moments
les produits illustrés
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Die Gegensprechgerite kénnen auf dem Schreibtisch oder an
der Wand in einer Einbaudose befestigt werden.

Fixation dans boite murale

BETRIEB

Das Netzgerat anschlieBen. Durch Driicken der Ruftaste Q
wird das eigene Gerat eingeschaltet un das andere Gegenspre-
chgerat empfangt gleichzeitig den Anruf (angehaltene Note),
wobei der Kontroll-LED vorlaufig aufleuchtet.

Der angerufene Teilnehmer muB, um sprechen zu kénnen die
Einschaltetaste “ (® ' dricken (von der ahgeschalteten Kon-
troll-lampe bestatigt). Das Hoérvolumen jedes Gerétes je nach
Erfordernis regulieren und wenn Stérungen auftreten oder um
Gerausche im Raum auszugleichen, die Mikrofonempfindlichkei-
tskontrolle betatigen.

Das Gesprich verlauft abwechselnd, einer nach dem anderen,
und dank der automatischen Linienumschaltung ohne Interfe-
renzen mit anderen Systemen oder Stérungen in der Linie;
auBerdem ist dem Benutzer durch die Niederspannungspeisung
maximale Sicherheit garantiert. .
Um das Gerat auszuschalten, die taste " ® ' driicken. Die
Kontrollampe schaltet sich aus. Bei Hinzufu“gen weiterer Ge-
gensprechgerite (max 2) erhalt man gleichzeitige Gesprache.

Befestigung in Einbaudose

Im Zusammenghang mit der siche stdndig in Entwicklung befinden-
den qualitativen Forschung behilt sich FARFISA das Recht voc,
die hier veranschaulichte Produktion jederzeit zu dndern.




