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O INTERFONO A MANI LIBERE "FARPHONE" CON MICROPRO-
CESSORE SERIE 2000

Costituisce I'elemento base di un sistema interfonico modulare
“a mani libere” a 2 fili con la commutazione automatica del
canale di conversazione, operata dalla voce; non necessitano
operazioni manuali durante la conversazione. Il sistema garanti-
sce la completa riservatezza della conversazione, senza possi-
bilita di inclusioni, interferenze o disturbi e, grazie all'alimenta-
zione in bassa tensione, la massima sicurezza per I'utilizzatore.
L’'interfono & fornito in confezione singola o a Kit (Kit F4).

Il Kit comprende N°2 interfoni art. F 2040 ed un alimentatore |

PRS 2090.
La massima espansione si ottiene aggiungendo al Kit altri 2
apparati F 2040.

CARATTERISTICHE DELL'INTERFONO F 2040

- pulsante di attivazione/disattivazione della conversazione
@ " con indicazione visiva tramite led di conversazione
abilitata (acceso) e di attesa (lampeggiante)

-3 pulsanti di chiamata (din-don elettronico) verso altrettanti
apparati

- indicazione visiva tramite led del chiamante

—indicazione visiva di occupato (led lampeggiante)

-regolazione del volume in ascolto

-regolazione della sensibilita del microfono

DATI TECNICI

Tensione d'alimentazione 17 Vee = 1V
Corrente assorbita 70mA tipica
Temperatura di funzionamento 0" ++50°C
Massima umidita ammissibile 90% RH

INSTALLAZIONE

Collegare gli interfoni e I'alimentatore con due fili di sezione 0,5

'mm? per una distanza di 100 metri.

:_'alimentatore pud essere collegato in qualsiasi punto della
inea.

Ogni apparecchio dovra essere identificato univocamente posi-
zionando la levetta in una delle 4 posizioni (ved. fig.) prima di
collegare I'alimentatore alla rete.

0 “FARPHONE" SERIES 2000 HANDS-FREE INTERPHONE
WITH MICROPROCESSOR

This is the basic component of a modular 2 wire interphone
system which leaves the hands-free. The conversation channel
is switched over automatically by the voice-No manual opera-
tions are required during the conversation. The system guaran-
tees complete privacy of conversation, there is no interference
with other systems nor disturbances on the line. The user
enjoys the highest level of safety thanks to the low tension
power supply.

The interphone can be supplied either singly or in a Kit (Kit F4).
The Kitr includes 2xart. F 2040 interphones and a PRS 2090
power supply.

Up to two other F 2040 interphones can be added to the basic
Kit to arrive to the maximum extension of the system.

THE F 2040 INTERPHONE'S CHARACTERISTICS

—-conversation on/off button " ® " with visual indicator
showing whether the conversation line has been switched on
(LED on) and the waiting signal (flashing LED)

- 3 call buttons (electronic ding-dong)-one for each of the other
interphones

- LED showing the calling interphone

- visual signal for “'engaged” (flashing LED)

- listening volume control

— microphone sensitivity adjustment

TECHNICAL DATA

Voltage 17 VvDC = 1V
Current absorbed 70mA (typical)
Working temperature 0"+ +50°C
Max. admissible humidity 90% RH

INSTALLATION

Connect the interphanes and the power supply using 2 wire (0.5
mm?2 cross-section) AWG20 cable maximum lenght allowable
100m (330 ft).

The power supply can be connected at any point on the line.
Each interphone shall be unambiguosly identified by positioning
the switch at one of the four possible positions (see fig. ) before
the power supply is connected to the mains.

The interphone can be placed on a desk, fixed directly to a wall
or to a wall code.

FUNZIONE PULSANTI FARPHONE F 2040 §|
A B Cc D

Descrizione

- 1 1 1 Chiamata interfono A
1 - 2 2 Chiamata interfono B

2 - 3 Chiamata interfono C
3 3 3 - Chiamata interfono D

ACI Srl Farfisa Intercoms

FARPHONE F 2040 PUSH-BUTTON FUNCTION

A B C D Description

- 1 1 1 Call interphone A
- 2 2 Call interphone B

2 2 - 3 Call interphone C
3 3 - Call interphone D
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Gli interfoni possono essere collegati su scrivania o fissati a
parete o su scatola a muro.

Collegamento e fissaggio cavo To connect and fix the cable

FUNZIONAMENTO WORKING

Pulsanti di chiamata 1-2-3
o —indirizzano le chiamate verso gli altri
o o 00 . o
T interfoni
—prima di effettuare la chiamata assicu-
rarsi che il led “occupato’ sia spento
\\\ —la stazione chiamata emettera una se-
gnalazione acustica bitonale (din don).

Pulsante “attivazione/disattiv. fonia”
—premendo il pulsante " @ " entro 20
secondi dalla ricezione della chiamata,

2 oo verra attivata la linea fonica con il ri-

e chiedente. Premendolo di nuovo verra
disattivata &

1 - premendo il pulsante * " sull'interfo-

\ no chiamante, entro 20 secondi dalla

chiamata, verra disattivata la linea foni-
ca, mentre restera acceso il led di pre-
notazione sull'interfono chiamato. Tra-
scorsi 20 secondi la linea fonica si di-

sabilita automaticamente o o/o/o
Led “prenotazione” -
- si accendono ricevendo una chiamata —ﬁ

ed identificano la stazione chiamante 11
- si spengono premendo il pulsante di

attivazione ' @ ” o effettuando una

chiamata /

Led “occupato”

- lampeggia nel caso di conversazione in
corso tra altri interfoni

—rimane spento durante la conversazione
0 a riposo

Led “attivazione fonia”

—lampeggia per 20 sec. dopo aver effet-
tuato o ricevuto una chiamata

—rimane acceso in continuita a conversa-
zione in corso

—-rimane spento quando la stazione & a
riposo

Nel contesto di una ricerca qualitativa in costante evoluzione la
FARFISA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i
prodotti qui illustrati.

without notice.

Fissaggio su scatoia a muro

The interphones can be placed on a desk top or else fixed
directly on to a wall or to a wall box.

To fix the interphone to a wall box

Call buttons 1-2-3

- address the calls to the other interpho-
nes

- before making a call, check that the
“engaged" LED is off ™~

-the station called will emit a bi-tonal
acoustic call signal (ding-dong).

On/Off audio link push-button

—ifthe " @ ' button is pressed within 20
seconds of the call being received, the
audio line to the caller is switched on.
Pressing the button again switches off
the line.

—if the * @ ' button on the calling inter-
phone is pressed within 20 sec. from
the call being made, the audio line is
switched off while the LED showing that
a call has been “booked” will remain
on. After 20 sec. the audio !me is auto-
matically switched off.

“Booking” LEDS

- they light up when a call is received and
identify the station calling

-they are switched off when the on/off
“ @ " button is pressed or when a call
is made.

“Engaged” LED

- flashes when a conversahon is taking
place between other interphones

-remains switched off during conversa-
tion or when the system is at rest.

“Audio on” LED

- flashes for 20 sec. after a call has been
made or received

- remains lit continuously while a conver-
sation is taking place

- remains off when the station is at rest.

FARFISA reserves the right to modify the products illustred herein
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U INTERPHONE A MAINS LIBRES "FARPHONE" AVEC MICRO-
PROCESSEUR SERIE 2000

Il constitue I'élément base d'un systéme interphonique modulai-
re "“a mains libres” a 2 fils avec commutation automatique du
canal de conversation due a la voix; aucune opération manuelle
n'est neécéssaire pendant la conversation; le systéme garantit
le complet secret de la conversation; sans possibilité d'inclu-
sions, intérferences ou déragements et, grace a l'alimentation a
basse tension, la sireté maximum pour |'utilisateur.
L'interphone est fourni seul ou en Kit (Kit F4).

Le Kit inclue 2 interphones art. F 2040 et un alimentateur
PRS 2090.

On obtient le développement maximum en ajoutant au kit deux
autres appareils F 2040.

CARACTERISTIQUES DE L'INTERPHONE F 2040

—-bouton d'activation/désactivation de la conversation “ ®
avec indication visuelle au moyen du led de conversation en
fonction (allumé) et d'attente (clignotant)

-3 boutons d'appel (ding-dong électronique) vers autant d'ap-
pareils

- indication visuelle au moyen du led de I'appelant

- indication visuelle d'occupé (led clignotant)

—réglage du volume d’écoute

—réglage de la sensibilité du microphone

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 17 Vec = 1V
Courant absorbé 70mA tipique
Température de fonctionnement 0" =+50°C
Humidité Max. Admissible 90% RH

INSTALLATION

Brancher les interphones et I'alimentateur au moyen de 2 fils
de section 0,5 mm2 pour une distance de 100 métres.
L'alimentateur peut étre branché sur n'importe quel point de la
ligne. Chaque appareil devra étre identifié de maniére univoque
en plagant le petit levier sur une des 4 positions (voir fig. ) avant
de brancher I'alimentateur sur le réseau.
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(0 BEDIENUNGSFREIES GEGENSPRECHGERAT “FARPHONE"
MIT MIKROPROZESSOR SERIE 2000

Ist das Grundelement des modularen “bedienungsfreien’ zwei-
drahtigen Gegensprechsystem mit automatischer Umschaltung
der Sprechverbindung durch die Stimme, wahrend des Gespra-
ches ist eine manuelle Bedienung nicht notwendig. Das System
garantiert absolute Diskretion des Gespraches, ohne jegliche
Einschaltungen, Interfernzen oder Stdrungen, und bietet dem
Benutzer, dank der Niederspannungsspeisung, maximale Si-
cherheit.

Das Sprechgerat wird in Einzelverpackung oder im kit geliefert
(Kir F4), Der Kit enthalt 2 Sprechgerate Art. F 2040 und ein
Netzgerat PRS 2090. Der Kit durch den Anschlufl von max 2
weiteren Geraten F 2040 erweitert werden.

MERKMALE DES GEGENSPRECHGERATES F 2040

- Ein Auschaltetaste der Sprechverbindung “ @ " mit Sichtan-
zeige durch Sprechverbindungs-LED (aufleuchtend) und War-
te LED (blinkend)

- 3 Ruftasten (elektronisches din-don) fir 3 Gerate

- Sichtanzeige durch Anrufer-LED

- Besetzt-Sichtanzeige (blinkender LED)

— Hérvolumenregulierung

— Mikrofonempfindlichkeitsregulierung

TECHNISCHE DATEN

Speisespannung 17 VGs = 1V
Stromaufnahme 70mA typisch
Betriebstemperatur 0= +50°C
Hoéchste zuldassige Feuchtigkeit 90% RH

MONTAGE

Die Sprechgerate und das Netzgerat mit 2 Drahten von @ 0,5
mm? im Abstand von maximal 100 m verbinden. Das Netzgerat
kann an jedem beliebigen Punkt der Linie angeschiossen wer-

-den. Jedes Gerat muB eindeutig identifiziert werden, hierfir den

Hebel in eine der 4 Positionen (siehe Abb. ), bevor das Netzge-
rat angeschlossen wird, bringen.

FONCTION BOUTONS FARPHONE F 2040
A B Cc D

Description

- 1 1 Appel interphone A
1 - 2 2 Appel interphone B

2 - 3 Appel interphone C
3 3 3 - Appel interphone D

ACI Srl Farfisa Intercoms
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A
TASTENFUNKTION FARPHONE F 2040
A B C D Beschreibung
- 1 1 1 Anruf Sprechgerat A
- 2 2 Anruf Sprechgerat B
2 - 3 Anruf Sprechgerit C
3 3 - Anruf Sprechgerét D
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Les interphones peuvent étre posés sur un bureau, ou fixés a
la paroi ou dans des boites murales

Branchement et fixation cable KabelanschluB und gebestigung

FONCTIONNEMENT

o
o 0o o 0

AR

Boutons d'appel 1-2-3

—ils adressent les appels vers d'autres
interphones

— avant d'effectuer I'appel, s'assurer que
le led “occupé” soit eteint

—le poste appelant émettra un signal
acoustique bitonale (ding-dong).

Bouton “activation/désactivat. phonie”

—en appuyant sur le bouton “ @® " dans
les 20 secondes de la réception de
I'appel, la ligne phonique sera activée.
En le poussant de nouveau, elle sera
désactivée.

—en appuyant sur le bouton de I'interpho-
ne appelant dans les 20 secondes de
I'appel, la ligne phonique sera désacti-
vée, tandis que le led de réservation sur
I'interphone appelé restera allumeé.

Les 20 secondes écoulées, la ligne
phonique se désactive automatique-
ment.

Led “réservation”

—~ils s'allument en recevant un appel et
en identifiant le poste appelant

—ils s'eteignent en appuyant sur le bou-
ton d'activation “ @ " ou en effectuant
un appel.

Led “occupé”

—il clignote en cas de conversation en
cours avec d'autres interphones

—il reste éteint pendant la conversation
ou quand le poste n'est pas utilisé.

Led “activation phonique”

—il clignote pendant 20 secondes apres
avoir effectué ou regu un appel

— il reste continuellement allumé pendant
une conversation en cours

—il reste éteint quand le poste n'est pas
utilisé.

Dans le contexte d'une recherche qualitative en constante évolu-
tion la FARFISA se résefve le droit de modifier a tous moments

les produits illustrés.

Die Sprechgerate konnen auf dem Schreibtisch oder an der in
einer Einbaudose befestigt werden.

Befestigung in Einbaudose Fixation dans boite murale

BETRIEB

Ruftasten 1-2-3
J —leiten die Anrufe zu den anderen Ge-

Q 0 0
T gensprechgeraten
HIII —vor dem Anruf nachsehen, ob der “Be-
\ setzt” LED ausgeschaltet ist

\\\ - die angerufene Station sendet ein aku-
stisches Zwei-tonsignal (din-don) aus.

“Ein/Auschaltetaste der--Sprechverbin:

halb von 20 Sekunden nach Empfang
des Anrufs, wird die Sprechverbindung
zu dem Anrufer hergestellt. Durch wie-
derholtes Driicken wird sie unterbro-

\ chen

—durch Driicken der Taste auf dem anru-
fenden Sprechgerat, innerhalb von 20
Sekunden nach dem Anruf, wird die
Sprechverbindung unterbrochen, wa-
hrend der “Anmeldungs”-LED auf dem
angerufenen Sprechgerat angeschaltet
bleibt. Nach Ablauf von 20 Sekunden
bricht die Sprechverbindung automati-
sch ab.

LED “Anmeldung”
- schalten sich bei Empfang eines Anru-
fes an und zeigen die anrufende Station

an

- schalten sich durch Driicken der Ein-
/ schaltetaste “ @ " oder durch Anrufen
J einer Station aus.

e

LED “Besetzt”

—blinkt bei laufenden Gesprachen zwi-
schen anderen Sprechgeraten

—bleibt wahrend des Gespraches oder
bei ruhender Station abgeschaltet

o o LED “Sprechverbindung”
LI, ~ blinkt fur 20 Sekunden nach Anruf oder
'HIII Empfang
. —leuchtet standig bei laufendem Gespré-
ch

—ist ausgeschaltet bei ruhender Station.

Im Zusammenghang mit der siche stinding in Entwicklung befin-
denden qualitativen Forschung, behdlt sich FARFISA das Recht
voc, die hier veranschaulichte Produktion jerderzeit zu dndern.




