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@ STAFFA DI FISSAGGIO PER VIDEOCITOFONI EXHITO E SISTEMA DIGITALE FN4000

@ WALL BRACKET FOR EXHITO VIDEOINTERCOMS AND DIGITAL SYSTEM FN4000

@ SUPPORT DE FIXATION POUR VIDEOPHONES EXHITO ET SYSTEME DIGITAL FN4000

@ SOPORTE DE FIJACION PARA VIDEOPORTEROS EXHITO Y SISTEMA DIGITAL FN4000

@ SUPORTE DE FIXAGAO PARA VIDEO-PORTEIROS EXHITO E SISTEMA DIGITAL FN4000

© BEFESTIGUNGSBUGEL FUR VIDEOSPRECHGERATE EXHITO UND DIGITALSYSTEM FN4000
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-Quest'area deve rimanere libera; sposta-
re eventuali cavi presenti.
- This area has to be free; to move possible
present cables.
. - Cette zone doit rester libre; déplacer pré-
1 40 - 1 50 cm sents creux éventuels.
4' 7" = 4' 11" - Este area tiene que quedar libre; despla-
zar eventuales cables presentes.
-Esta areatem que ser livre; mover possi-
veis cabos presentes.
-Diese Fldache mul frei bleiben; eventuell
riicken holt anwesend heraus.
fl T T T T T T T [T T [ T T/  -Incasodipareteirregolare non serrare le 3 viti di fissaggio.
L] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [/ -Don't shut the 3 screws of fixing if the wall is irregular.

-En cas de mur irrégulier ne pas serrer les 3 vis de fixation.

-En caso de pared irregular no cerrar los 3 tornillos de fijado.

-N&o feche os 3 parafusos de fixar se a parede for irregular.

-Im Falle einer unebenen Wand nicht ziehen Sie die 3 Schrauben.
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Morsettiera e dati elettrici
Terminal board and electrical data
Bornier et données électriques

Terminales y datos eléctricos
Terminais e dados elétricos
Klemmenbrett und elektrische Daten

Ingresso-uscita segnale video (cavo coassiale)

Entrada-salida sefial video (cable coaxial)

\' Video signal input-output (coaxial cable) Entrada-saida sinal de video (cabo coaxial)
Entrée-sortie du signal vidéo (cable coaxial) Eingang/Ausgang des Videosignals (Koaxialkabel)
Massa video (schermo coassiale) Masa video (pantalla coaxial)
M Video ground (coaxial shield) Massa video (tela coaxial)
Masse vidéo (écran coaxial) Masse Video (Koaxialabschirmung)
- Massagenerale/ Ground/Masse générale Masa general | Massa geral/ allgemeine Masse
Ingresso alimentazione +12Vcc Entradatension positiva +12Vcc
+ Positive voltage input +12Vdc Entradatensao positiva +12Vcc
Entrée tension positive +12Vcc Eingang Gleichstromversorgung +12Vdc
Uscita alimentazione positiva per distributori video 12Vcc Salida alimentacion positiva para distribuidores video 12Vcc
8 Positive power supply output for video distributors 12Vdc Saidaalimentagéao positiva para distribuidores video 12Vcc
Sortie alimentation positive pour distributeurs vidéo 12Vcc Ausgang Gleichstromversorgung fiir Videoverteiler 12 Vdc
Canale trasmissione fonia Canaltransmisién sonido
F1 Audio transmission channel Canaldetransmissdodosom
Canal transmission phonie Ubertragungssprechleitung
Canalericezione fonia Canal recepcién sonido
F2 Audio reception channel Canalderecepgaodosom
Canalréception phonie Empfangssprechleitung
Ingresso linea dati Entradalinea datos
DB Datalline input Entradalinhade dados
Entréelignede données Datenleitung
Ingresso alimentazione +12Vcc Entrada tension positiva +12Vcc
14 Positive voltage input +12Vdc Entradatensao positiva+12Vcc
Entrée tension positive +12Vcc Eingang Gleichstromversorgung +12Vdc
2 Massa/ Ground/Masse Masa/ Massa / Masse
Ingresso allarme; comando a massa (vedere apagina4) Entrada alarma; mando a masa (ver pagina 4)
AL Alarm input; ground command (see page 4) Entrada alarme; comando a massa (verpagina4)
Entrée alarme; commande ala masse (voir page 4) Alarmeingénge; Massekontakt (sehen Seite 4)
Ingresso chiamata da pulsantiera secondaria; comando a massa Entrada llamada placa de calle secundaria; mando a masa
Al Entry called by secondary push-button panel; ground command Entrada chamada botoneira secundaria; comando & massa
Entrée appelée par poste de rue secondaire; commande a lamasse | Eingang ruft von sekunddrem Tiirtations, Massekontakt
Uscita funzioniausiliarie; comandoamassa Salida funciones auxiliares; mando a masa
AE Auxiliary functions output; ground command Saidadefungdes auxiliares; comandoamassa
Sortie fonctionne auxiliaires; commande alamasse Ausgang Hilfsfunktionen,; Massekontakt
Ingresso chiamata di piano; comando a massa (vedere pag.4) Entradallamada desde piso; mando amasa (ver pagina4)
FP Floor call input; ground command (see page 4) Entradachamadade patamar; comandoamassa (verpag.4)
Entrée appel d'étage; commande ala masse (voir page 4) Eningang Etagenruf; Massekontakt (sehen Seite 4)
Comune deipulsanti P4 e P5 Comun de los pulsadores P4 y P5
C Common contact for buttons P4 and P5 Comumdos botdes P4 e P5
Commun des boutons-poussoirs P4 et P5 Gemeinsamer Leiter der Tasten P4 und P5
Pulsantidiservizio (max50mA) Pulsadores de servicio (max 50mA)
P4 -P5 Service buttons (max 50mA) Botdes de servigo (max 50mA)

Boutons-poussoirs de service (max50mA)

Servicetasten (max. 50mA)
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SISTEMA DE VIDEOPORTERO MULTIFAMILIAR

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE
MULTI-FAMILY VIDEOINTERCOM SYSTEM

INSTALACAO DE VIDEO-PORTEIRO MULTIFAMILIAR

INSTALLATION VIDEOPHONIQUE A PLUSIEURS DIRECTIONS | MEHRFAMILIEN-VIDEOSPRECHANLAGE

75Q

4} € vl 4 Gl gl 8l GL0 () ™
vl z Gl Gl L1 b 8l GL°0 (="
8l G0 0c S0 [44 Ge0 [44 Ge0 g 'da-zd 14
(omvy) | Guuw) | (omy) | Cuw) | (omy) | Guuw) | (omy) | Gww)
14066 wooe | 14099 wooz | 140ee  woolb | 14691 wog

puejsqy | elouelsiqa / elouessiq
aouejsiq / eouejsiq / ezuessia

uawiLwa[y | Sleulus |
sefeujwIg] | S8ulog

sfeulwIa] | MasIoN

138V | STI0LNANOD / SFHOLONANOD / SHNIALONANOD / SFT79V9 / [HOLLNANOD

(ajsejzjesnz) sjseynisneyusddai
(jeuoiodo) Jewejed ap oejog
(Jeuoiodo) osid ap iopesing
(jauuondo) Jaijed ap Jilossnod-uojnog
(Jeuondo) uopng-ysnd [1ea Jooj4

(ejeuoizdo) oueid Ip ejewelyo ajuesind =d4

(s1sejzjesnz) ajsepauyoin|

(jeuoiodo) eyod e Juge eled oejog

(Jeuoiodo) epsnda.qe sopesing

(juuondo) ayuod aiano Jjossnod-uoynog

(Jeuondo) uopng-ysnd esesja.l Joog
(s|euoizdo) euodude ajuesind = vd

‘usbunjie apyonipabiyoH
‘SopeNnjudde S8I0INPU0)
“e)Lbau us $8.10}0NpUOD

‘selb saldjoeies ua siNajonpuod
‘adA} aoey pjoq ui 8|qed
ropasseub uj uopnpuo) (,)

"UBZINUBQ NZT5G/ AL [9GLY|BIXEOY SBULIBISNLIOA Ul JSI [2UBISO8PIA SEp N

"epJad exieq Woo 3G/ AL [BIXBOD 0ged Wn Jesn 08p|A 8p [euls O eled
epipsad efeq e t5G/ AL [BIX20D 8]qRD UN JBZIjIIN 08PIA 8p [eUSS ] eied
"auad a|qie) & 156/ AL [BIXB0D 8|qeo un Jasijin ‘0gpIA [eubis 8] Inod
"8|qRI [BIXB0I AL {5G/ SSO| MO & 8sh [BUBIS 08pIA 8Y} 104

‘elpJad esseq e (5G/ AL 9[BISSBOD OABD UN 8iesn 09pIA ajeubes i Jad

(xew vL-SMAZL) SSOIYoSINL SoYISLa[e
(xew yL-BOAZL) BOLIO9|S BINPEYDD
("Xxew y/L-BOAZ L) BOLIIO9I8 BINPELIDD

(xew v|-e0AZ ) @nbujosle ayoen
(xew ¥L-OVAZ) %00] 100p 9LpO8[F
(‘'xew yL-eoAZ ) eoupo|e einjelias = 38

EX3160+
WB3160DG

FP

EX3160+
WB3160DG

Mi2394

/ NT E R C O M S

Q| srrF1sA




@ Funzioni supplementari

e Chiamatadi piano (solo pulsante)
Perricevere una chiamatadipiano occorre
collegare traimorsetti FP e—della staffadi
fissaggio un pulsante (FP - fig.1).
Premendotale pulsante sull'altoparlante del
videocitofono si udira una chiamata diffe-
rente da quelle provenientidai posti esterni
edal centralino. Lachiamatasiriceve anche
seilvideocitofono &in conversazione.

Se vi sono piu videocitofoni in parallelo, il
pulsante FP sicollega solamente sulla staffa
diun videocitofono. Questo videocitofono
dovra essere programmato con il codice
9981 se occorrerilanciare la chiamata sugli
altri videocitofoniin parallelo.

eChiamatadiallarme

Perinviare una segnalazione di allarme al
centralino o al derivato notturno occorre
collegare traimorsetti AL e -del videocito-
fono un pulsante (AL - fig.2).

Premendo il pulsante siinviaun segnale di
allarme al centralinodiportineriao al deriva-
to a cui & stata trasferita la funzione di
centralinista (derivato notturno). Per
disattivare il segnale d'allarme dal derivato
notturno occorre premereil pulsante"=@"a
microtelefono agganciato.

@ Funciones adicionales

e Llamada de planta (solo pulsador)
Para recibir una llamada de planta se
necesita conectar un pulsador (FP) entre
losterminales FP y—del soporte de fijacion
(fig. 1). Presionando el pulsador FP, el altavoz
delvideoporterorecibe unallamada diferente
de las llamadas desde las placas de calle
ylacentralita. Lallamada se recibe incluso
si el videportero esta en conversacion.
En presencia de varios videoporteros en
paralelo, el pulsador FP se conecta
solamente al soporte de un videoportero.
Dicho videoporterotendra que programarse
con el cédigo 9981 si se necesita enviar la
llamada a los demas videoporteros en
paralelo.

el lamadadealarma

Para enviar una senal de alarma a la
centralita o a la extensién nocturna se
necesita conectar un pulsador (AL) entre
losterminales AL y - delvideoportero (fig.2).
Presionando el pulsador se envia una sefal
de alarma a la centralita de portero o a la
extension a la que se ha transferido la
funcién de centralita (extensioén nocturna).
Paradeactivarla sefial de alarma desde la
extension nocturna se necesita presionar
el pulsador “=@” con microteléfono a
descanso.

) Additional functions

e Callfloor (push-button only)

To receive a floor call it is necessary to
connect the two poles of a normally-open
push button (FP) to the terminals FP and —
of the wall bracket (fig.1). When the button
FP is pressed, the videointercom speaker
will receive a call different from calls fromthe
external stations or exchanger. The call is
received also if the videointercom is in
conversation. If in one apartment there are
more than one videointercom, the FP button
must be connected only to the terminals of
one videointercom. This videointercom must
be programmed with the code 9981 if it is
requiredto redirectthe call also onthe other
videointercoms present in the same
apartment.

eAlarmcall

To send an alarm signal to the exchangeror
night extension you must connect a button
(AL) between terminals AL and - of the
videointercom (fig.2). When the button is
pressed, an alarm signal is sent to the
exchangerortothe extension the exchanger
function was transferredto (nightextension).
To deactivate the alarm signal from the night
extension you must press the ‘=@ ” button
while the handsetis hanged-up.

@ Funcoes suplementares

eChamadade patamar (somente botéo)
Para receber uma chamada de patamar, é
necessarioligarentre os terminais FP e—do
suporte de fixagdo um botéo (FP -fig.1).
Ao pressionar o botdo FP, se ouvira no alto-
falante do video-porteiro uma chamada
diferente daquelas provenientes dos postos
externos e da central de portaria. Achamada
também pode serrecebidase o video-porteiro
estiverem conversagao. Se houver diversos
video-porteiros em paralelo, o botdo FP liga-
se somente sobre o suporte de um video-
porteiro. Este video-porteiro devera ser
programado com o cdédigo 9981 se for
necessario refazer a chamada nos outros
video-porteirosem paralelo.

eChamadadealarme

Para enviarum sinal de alarme a central da
portariaouaoderivadonocturno, € necessario
ligar entre os terminais AL e — do video-
porteiro um botéo (AL - fig.2).

Ao pressionarobotao, envia-se umsinal de
alarme a centralda portariaouaoderivadoao
qualtenhasidotransferidaafun¢dodacentral
(derivadonocturno). Paradesativarosinalde
alarme do derivado noturno, é necessario
pressionar o botao “=@” com microtelefone
adescanso.

fig.2
Abb.2

@ Fonctions supplémentaires

eAppel de palier (seulement bouton)
Pourrecevoirun appelde palier, ilfautbrancher
un bouton-poussoir (FP) entrelesbornes FP et
—du support de fixation (fig.1).

En appuyant sur le bouton-poussoir FP, on
entend surle haut-parleurun appel différentde
ceuxquiproviennentdepuisles postes derue ou
depuis le standard de conciergerie. On regoit
I'appel méme siune conversation esten cours
surlevidéophone.

Si plusieurs vidéophones sont installés en
paralléle, on branche le bouton-poussoir FP au
supportd’unseul vidéophone. Ce vidéophone
devra étre programmé sousle code 9981 s'il faut
relancerl'appelauxautres vidéophonesinstallés
enparalléle.

eAppeld’alarme

Pour envoyer une signalisation d’alarme au
standard pour portier ou au dérivé nocturne, il
fautbrancherun bouton-poussoir (AL)entreles
bornes AL et—duvidéophone (fig.2). Enappuyant
sur le bouton-poussoir, on envoie une
signalisation d’alarme au standard pour portier
ouaudérivé auquellafonction de conciergerie
(dérivé nocturne) a été transférée. Pour
désactiverla signalisation d’alarme du dérivé
nocturne, il fautappuyer surle bouton-poussoir
‘=@’ avec combiné accroché.

© Zzusatzfunktionen

e Etagenruf(nur Taste)

Zum Empfangen eines Etagenrufes ist wie folgt
vorzugehen eine Taste (FP) zwischen die
Klemmen FP und — des Befestigungsbiigel
anschlie3en (Abb.1). BeiDriicken der Taste FP
istim Lautsprecherdes Videohaustelefons ein
Rufzuhéren, dersich von denen der Tiirstation
und der Ruf-zentrale unterscheidet. Der Ruf
kannauch beibestehender Sprechverbindung
des Videohaustelefons entgegengenommen
werden. Bei mehreren parallel geschalteten
Videohaustelefonen wird die Taste FP nur an
die Wandhalterung eines Videohaustelefons
angeschlossen. Dieses Videohaustelefon muss
mit dem Code 9981 programmiert werden,
wenn der Ruf an die dbrigen, parallel
geschalteten Videohaustelefone weiter-geleitet
werden soll.

e Alarmruf

Umeine Alarmanzeige an die Rufzentrale oder
die Nacht-Nebenstelle zu senden, ist eine
Taste (AL) zwischen den Klemmen AL und —
des Videohaustelefons anzuschliel3en (Abb.2).
BeiDriicken der Taste wird ein Alarmsignal an
die Pfortner-Rufzentrale oderan die Nebenstelle
gesendet, auf die Rufzentralen-Funktion
(Nacht-Nebenstelle) iibertragen wurde.

Zur Deaktivierung des Alarmsignals von der
Nacht-Nebenstelle aus ist die Taste ‘=@’ zu
driicken (mitangehangenen Sprechhérer).
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@ Programmazione codice-uten-

te

Perpoterricevere unachiamatadacentralino

e/opostoesterno, ilvideocitofono deve esse-

re programmato (di fabbrica il codice é

100). La programmazione viene memorizzata

direttamente sulla staffa difissaggio; pertanto

il videocitofono puo essere sostituito o trasfe-

rito senza doverla effettuare nuovamente.

I modi possibili per programmare il codice

dell'utente sonodue:

a) -inviodiun codice dalla pulsantieradigitale
o centralinodiportineria;

b) - invio di un codice da una pulsantiera
digitale collegata direttamente alla staffadel
videocitofono.

a) -Programmazione da pulsantiera digi-
tale ocentralino

Attenzione: usando la pulsantiera dell'in-
gresso principale occorre tenere il centralino
(se presente) in posizione notte.

1 - Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante ex(9; si udira un momentaneo
tonodiconferma;

-sollevare il microtelefono; siudirauntono
diattesaesiaccendeilled giallo pertutta
lafase di programmazione.

Nota. Se per un minuto non si esegue
alcuna operazione, il sistema esce auto-
maticamente dalla fase di programmazio-
ne.

2 - Comporre dallatastieradella pulsantierao
del centralinoilnumerodell'interno che si
vuol assegnare al videocitofono e premere
invio; sull'altoparlante del videocitofono si
udira un tono di conferma.

3 - Proseguire conlafase 3 della program-
mazione delle funzioniausiliarie ouscire
dalla programmazione riponendo il
microtelefono nellasua sede;illed giallo si
spegne.

b) -Programmazione da pulsantiera digi-
tale collegata direttamente alla staffa del
videocitofono tramite cavettoart. SMT130

e Collegare i morsetti +, - e DB del cavetto
art. SMT130allamorsettieradella pulsantiera
digitale TD4100...

e Inserireil connettore piccolo del cavettosul
connettore J1 della staffa del videocitofono.

o Effettuarelaprogrammazione comeindica-
toneipunti 1,2 e 3 del paragrafo preceden-
te.

Note. Nel caso di invio di piu codici viene
memorizzato |'ultimo.

Allafine dellaprogrammazione e ad impianto
spento, sconnettere il cavetto dalla staffadel
videocitofono.

@ User-code programming
Videointercom address (user code) must
be programmed to receive a call from
exchanger and/or external door stations
(default value = 100). Setting values are
stored on the wall brackets consequently
videointercoms can be changed without
being re-programmed.
Usercode can be programmed intwo ways:
a) -by sending a code fromthe digital push-
button panel or doorkeeper exchanger
already present in the system;
b) - by sending a code from a digital push-
button panel momentarily connected to
the wall bracket of the videointercom.

a) - Programming from digital push-but-
tonpanel orexchanger

Warning: whenusing the push-button panel
ofthe main entrance, the exchanger (ifany)
mustbeinnightmode.

1 - Keep pressed for more than 2 seconds
the button <X(9), a beep will confirm the
correct operation andthe yellow LED’s
go ON during the entire programming;

- hold the button <9 pressed and lift
the handset; you hear the waiting tone;
- release the button <(9).

Note. Ifno operation is done during one
minute, the system will automatically
exitthe programming mode.

2 - In the push-button panel or exchanger
keyboard dialthe extension numberyou
want to give to the videointercom and
press Enter; the videointercom speaker
receives the confirmation.

3-Continue with step 3 of auxiliary
functions programming or exit the
programming mode hanging-UP the
handset; yellow LED goes OFF.

b)-Programming fromdigital push-button
panel momentarily connected to the
videointercom wall bracket with cable
art.SMT130

e Connectthe +, -and DB terminals of the
cable art. SMT130 with the terminal block
ofthe TD4100.. digital push-button panel.

e Insert the small connector of the cable
into the J1 terminal block of the wall
bracket of the videointercom.

e Make the programming as indicated in
items 1, 2 and 3 of the previous para-
graph.

Notes. Thelastvalue is saved when sending
more codes.

Atthe end ofthe programming procedure,
turn OFF the installation and disconnect
the cable from the videointercom.

@ Programmation du code-utilisa-
teur
Pour pouvoirrecevoirunappel depuis un PABX
et/oudepuisunpostederue, ilfautprogrammer
le vidéophone (d’usine, le code est 100). La
programmation estmémorisée directementsur
le support de fixation; il s’ensuit que I'on peut
remplacer ou déplacer le vidéophone sans
devoirde nouveau procéderala programmation.
On peut procéder de 2 maniéeres différentes
pour programmer le numéro de I'utilisateur:
a) - en adressant le code a la plaque de rue
digitale ou au standard de conciergerie;
b) -enadressantle code depuis une plaque de
rue digitale connectée directementau sup-
portde fixation du vidéophone.

a)-Programmation depuis laplaque de rue

digitale ou depuis standard de conciergerie.

Attention: il faut commuter le standard (si

installé) en position nuit a l'aide de la plaque de

rue de l'entrée principale.

1 - Garderenfoncé pour plus de 2 secondesle
bouton-poussoir <(9); I'appareil émetune
tonalité momentanée de confirmation etla
diode jaune s’allume pendanttoute laphase
deprogrammation;

-décrocherle combiné en gardantenfoncé
le bouton poussoir <x(9); 'appareilémetune
tonalité d'attente;

- relacher le bouton poussoir <x(9).

Note. Le systéme quitte automatiquementla
phase de programmation siaucune opéra-
tion n’est effectuée pendantune minute.

2 - Composersurle clavierde laplaque de rue
oudustandard de conciergerie le numérode
l'interne quel'onveutaffecterauvidéophone
et appuyer sur le bouton envoi; le haut-
parleur du vidéophone émetune tonalité de
confirmation.

4 - Continueraveclaphase 3 delaprogram-
mation des fonctions auxiliaires ou quitter
la programmation enremettantle combiné
dans sonsiége;ladiode jaune s’éteint.

b) - Programmation depuis plaque de rue
digitale connectée directement au
vidéophone al’aide du cable art. SMT130

e Connecter les bornes +, - et DB du cable
art. SMT130 a la borne de la plaque de rue
digitale TD4100...

e Introduire le petitconnecteurdu cable surla
borne J1 dusupportdefixationduvidéophone.

e Procéderalaprogrammation tel qu'indiqué
auxpostes 1,2 et3duparagraphe précédent.

Notes. Sil'onadresse plusieurs codes, c’estle
dernier numéro quiestmémorisé.
Alafindelaprogrammation etavec/linstallation
hors tension, déconnecter le petit cable du
vidéophone.

Q) AarFIsA i s




| solo programmazione "b"
| only programming "b"
| seulement pour programmation "b"

I
D —

| Cavetto - Cable - Cable  E2
| art. SMT130 +4

o]
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SELEZIONE

@ Programmazione funzioni au-
siliarie

Per particolari esigenze installative e
prestazionali pud essere necessario effettua-
re ulteriori programmazioni procedendo come
segue:

1 -tenere premuto per piu di 2 secondi il

pulsante <(9); si udira un momentaneo
tono diconferma e siaccendeil led giallo
pertuttalafase di programmazione;
-continuando atenere premutoil pulsante
<X©), sollevare il microtelefono; siudiraun
tonodiattesa;

-rilasciare il pulsante <(9);

Nota. Se per un minuto non si esegue
alcuna operazione, il sistema esce auto-
maticamente dalla fase di programmazio-
ne;

2 - Comporre dallatastieradella pulsantierao

del centralino unodei codicidellafunzione
desiderata presentinel paragrafo seguen-
te e premere invio; sull'altoparlante del
videocitofono si udira per un secondo il
tonodiconferma.

3 - Continuare lacomposizione dei codiciche

sivuol variare confermandoliconla pres-
sione del tastoinvio, oppure uscire dalla
programmazione riponendoil microtelefono
nellasuasede;illed giallo sispegne.

Codici delle funzioni ausiliarie

- Videocitofoni in parallelo con o senza

serviziointercomunicante

9961+9968 Codicid'identificazione dei vide-

ocitofoniininstallazioniin parallelo con
osenzaserviziointercomunicante. Se
un utente ha piu videocitofoniin paral-

’ K

@ Programming auxiliary func-
tions

Ad(ditional programming may be necessary

for special installation and performance

requirements, as indicated below:

1 - Keep pressedformore than 2 seconds
the button <(9); a beep will confirm the
correctoperation andthe yellow LED’s
go ON during the entire programming;
- hold the button (9 pressed and lift
the handset; you hearthe waiting tone;
- release the button <(©).

Note. Ifno operation is done during one
minute, the system will automatically
exitthe programming mode.

2 - In the push-button or exchanger key-
board dial the desired function code
from the paragraph below and press
Enter; the videointercom speaker re-
ceives the confirmation tone for one
second.

3 - Continue with the codes you want to
change and press the Enter button to
confirm, orexitthe programming mode
hanging-up the handset; yellow LED
goes OFF.

Codes of the auxiliary functions

- Videointercomsin parallel with or with-
outintercomunicanting service

9961+9968 Internal address codes for
videointercoms installed in the same
apartment with or without intercom-
municating service. If a user has
more intercoms in parallel (all
videointercoms with the same user

N7

Q ON
&=
i /

A x

1 B

@OFF

_ 1

-

@ Programmation des fonctions

auxiliaires

Pourdes exigences spécifiques d’installation et

de performances, des programmations supplé-

mentaires pourraientétre nécessaires; procéder
comme sulit:

1 - Garderenfoncé pour plus de 2 secondes le
bouton-poussoir <x(9); I'appareil émetune
tonalité momentanée de confirmation etla
diode jaune s’allume pendanttoute laphase
deprogrammation;

-décrocherle combiné en gardantenfoncé
le bouton poussoir ex(9); 'appareilémetune
tonalité d'attente;

- relacher le bouton poussoir <x(9.

Note. Le systéeme quitte automatiquementla
phase de programmation siaucune opéra-
tion n’est effectuée pendantune minute.

2 - Composersurle clavierde laplaque de rue
oudustandard pour portier'undes codes de
lafonction désirée présente dansle paragra-
phe suivantetappuyer surle bouton envoi;
le haut-parleur du vidéophone émet une
tonalité de confirmation de la durée d’une
seconde.

3 - Continuerlacomposition des codes que l'on
veut modifier et les confirmer en appuyant
sur le bouton ‘envoi’ ou quitter la
programmation en raccrochantle combiné;
leledjaune s’éteint.

Codes des fonctions auxiliaires

- Vidéophones en paralléle avec ou sans
serviceintercommunicant

9961+9968 Codes d’identification des
vidéophonesinstallés en paralléle avecou
sans service intercommunicant. Si un

Q| £arF1sA
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lelo (tuttiivideocitofoni conlo stesso
codice utente), occorre identificarli
con una numerazione progressiva
(9961,9962,9963, ecc.). Difabbrica
esce con il codice 9961. Perla codi-
ficadeipulsantidichiamata vedereil
relativo paragrafo.

e Gestione dell'accensione del videocitofo-

no allachiamata dai posti esterni

9982 Alla chiamata il videocitofono siac-
cende (*).

9983 Allachiamatail videocitofono NON si
accende (solo per videocitofoni in
parallelo secondari- codiciidentifica-
tivida9961a9967). Questa program-
mazione consente diavere videocito-
foniin parallelo senzadover aggiun-
gere alimentatori supplementari.

Per la sua accensione premere |l
pulsante ©.

- Uscita morsetto AE (scegliere uno dei
codici seguenti)

9970 Segnale amassasuchiamata e con-
versazione con posto esterno secon-
darioindividuale (*).

9971 Segnale amassasuchiamata e con-
versazione con posto esterno princi-
pale o secondario comune.

9972 Segnaleamassadurantele chiamate
(rilancio soneria tramite rele).

9973 Segnale amassasuchiamata e con-
versazione intercomunicante.

- Ingresso morsetto A1 (scegliere unodei
codici seguenti)

Sealvideocitofono (o videocitofoniin paral-
lelo) & collegato un posto esterno seconda-
rioindividuale con collegamentodelmorsetto
A1, pudessere necessario effettuare alcu-
ne delle seguenti programmazioni.

e Invio del codice di occupato in linea
durante una conversazione con un posto
esterno secondarioindividuale.

9990 Nessuninvio (*).

9991 Invio.

e Ricezione sul microtelefonodiunavvisodi
chiamata durante una conversazione con
un posto esterno secondario individuale.
Perconversare conil posto esternoriporre
erisollevare il microtelefono.

9992 Nessun avviso, invio occupato (*).
9993 Ricezione avviso, conferma chiama-

ta.

e Rilancio della soneria suglialtri videocito-

foniin parallelo. Se non visono videocitofoni

inparallelolasciare l'impostazione 9994.

9994 Nessunrilancio dellasoneria aglialtri
videocitofoni (*).

9995 Rilancio dellasoneria aglialtrivideo-
citofoni.

e Segnalazione di presenza del posto ester-
no secondarioindividuale consentendone
|'accensione di controllo e, sollevando il
microtelefono, laconversazione.

9996 Posto esterno NON presente (*).
9997 Postoesternopresente.

code), they must be identified with pro-
gressive numbers (9961, 9962, 9963,
etc.). The default code is 9961. See the
corresponding paragraph forinformation
on call button codes.

e Power-ON control for multy-videointercom

system in the same apartment when called

from main or secondary external door station

9982 Videointercom switches-ON after an in-
coming call (*).

9983 Afterreceiving a call videointercom do not
switches-ON (only for videointercoms
connected in the same apartment with
internal address code from 9961 to 9967).
To switch it ON press the button &.

- AE port (output) (select one of the following
codes)

9970 Grounded signal during call and
conversation with anindividual secondary
door station (*)

9971 Grounded signal during call and
conversation with a main or common
secondary external door station

9972 Grounded signal only during ringing tone
(supplementary input for ring tone with
relay).

9973 Grounded signal during intercommuni-
cating call and conversation.

- A1 port (input) (select one of the following
codes)

Ifto a videointercom (orto othervideointercoms
connectedin paralleltoit) is locally connected
a door station using terminal A1, should be
necessary to make some programming as
follows.

e Sending the busy code during a conversation
with a secondary door station.

9990 No busy code sent (*).

9991 Busy code sent.

e Receiving an incoming call tone during a
conversation with a local secondary door sta-
tion. To acceptthe callitis necessary to hang-
up and then pick-up the handset.

9992 Incoming call tone OFF, when receiving
a call videointercom will send a busy
code to the system (*).

9993 Incoming call tone ON, when receiving a
call videointercom will send an accepted
call code to the system.

e Re-direction of ringing tone to other video-

intercominstalled inthe same apartment. If no

othervideointercoms are installed in the same

apartment set value to 9994 (default).

9994 NO re-direction of ringing tone to other
videointercoms (*).

9995 Ringing tone re-directed to the other
videointercoms in the same apartment.

e Presence of alocal secondary door station to

which it would be possible to enable the moni-

toring and, picking-up the handset, the audio-

video communication.

9996 Local secondary door station not present
(*)-

9997 Local secondary door station present.

&) sarErsA

usager aplusieursinterphonesinstallés
enparallele (tousles vidéophonesavec
le méme code d'usager), il faut les
identifier avec une numérotation pro-
gressive (9961, 9962, 9963, etc.).
D’usine, le code est 9961. Voir le para-
graphe dédié au codage des boutons.

eGestiondel'allumage des vidéophoneslors

d’'unappel provenantdes postes de rue

9982 Levidéophone s’allumelorsd’'unappel
*)-

9983 Levidéophone NE s'allumepaslorsd’'un
appel (uniguement pour vidéophones
secondairesinstallésenparalléle -codes
d’identification de 9961 a2 9967). Cette
programmation permetdavoirdesvidéo-
phonesinstallés en paralléle sans devoir
ajouter des alimentations supplémen-
taires. Pour 'allumer, appuyer sur le
bouton®@.

- Sortie borne AE (choisir I'un des codes
suivants)

9970 Signal a masse en cas d’appel et de
conversation avec un poste de rue
secondaireindividuel (*)

9971 Signal a masse en cas d’appel et de
conversation avec un poste de rue
principal ou secondaire commun

9972 Signalamasseencasd’appels (relance
sonnerie via relais)

9973 Signal a masse en cas d’appel et de
conversation intercommunicant.

- Entrée borne A1 (choisir I'un des codes
suivants)

Siun poste externe secondaire individuel est
connecté alaborne A1 d'un vidéophone (ou
de plus vidéophones en parallele), parfois il
fautprocédera certaines des programmations
suivantes.

eEnvoidu code deligne occupée pendantune
conversationavecun poste de rue secondaire
individuel.

9990 Aucun envoi (*).

9991 Envoi.

eRéception, surle combiné, d’'unavisd’appel
pendantune conversation en cours avecun
poste derue secondaire individuel. Pour par-
ler avec le poste de rue, il faut raccrocher et
de nouveau décrocherle combiné.

9992 Aucunavis, envoideligne occupée (*).
9993 Réceptiond’unavis, appel confirmé.

e Relance de la sonnerie sur les autres

vidéophonesinstallés en paralléle. Siaucun

autre vidéophone n'estinstallé enparalléle, ne

pas modifierla programmation 9994.

9994 Aucunerelancedelasonnerieauxautres
vidéophones (*).

9995 Relance de la sonnerie aux autres
vidéophones.

e Signalisationdela présence du poste derue
secondaireindividuel quien permetl'allumage
de contréle et, en décrochantle combing, la
conversation.

9996 Poste de rue NON présent (*).
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- Ingresso morsetto FP (scegliere uno dei
codici seguenti)

e Pulsante chiamata di piano collegato al

morsetto FP di un videocitofono e rilancio

della soneria suglialtri videocitofoniin paral-

lelo.

9980 Nessunrilancio della soneria agli altri
videocitofoni (*).

9981 Rilancio della soneria aglialtri videoci-
tofoni.

(*) programmazioni di fabbrica

eProgrammazione dei pulsanti1,2
e 3 per chiamate intercomu-
nicanti
| pulsanti 1, 2 e 3 sono programmati di
fabbrica perinviare prenotazioniaicentralini
diportineria presenti nell'impianto. Per per-
mettere ai pulsanti di effettuare le chiamate
intercomunicanti occorre procedere come
segue:

1 - entrare in modalita programmazione te-
nendo premuto per piu di 2 secondi il
pulsante =@;

2 -tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante da programmare (1,2 0 3); si
udira un momentaneo un tono ed il led
gialloinizieraalampeggiare velocemente;

3 - premereil pulsante unnumerodivolte pari
all'ultima cifra dell'identificativo che sivuol
chiamare; ad ogni pressione si udira un
tono. Es.: sedal pulsante 2 sivuol chiama-
re il citofono avente il codice identificativo
9961 premerlo unasolavolta. Dalla codi-
fica si deve escludere l'identificativo del
citofono da cui si sta effettuando la pro-
grammazione;

4 -tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante per confermare la programma-
zione; si udira un numero di toni corri-
spondentialla codifica del pulsante;

5 - programmare un altro pulsante seguendo
la procedura dei punti 2, 3 e 4 od uscire
dallaprogrammazione sollevando e ripo-
nendo il microtelefono; il led giallo si spe-
gne.

Programmare soloi pulsanti necessariperil

serviziointercomunicante.

Ripristino configurazione di fabbrica di

ognisingolo pulsante.

Perriportare un pulsante alla programmazio-

ne di fabbrica occorre:

-ripetere le fasi di programmazione descritte
neipunti 1 e 2;

-premere il pulsante &@; si udira un tono di
conferma;

- uscire dalla programmazione sollevando e
riponendoil microtelefono.

- FP port(input) (selectone ofthe following
codes)

e Floorcall button connectedto FPterminal
of a videointercom and re-direction of the
callto othervideointercoms installedinthe
same apartment.

9980 NO re-direction of the call to other
videointercoms installed in the same
apartment (*).

9981 Enabling of re-direction of the call to
othervideointercoms installed in the
same apartment.

(*)defaultsetting

e Programming the buttons 1, 2
and 3 for intercommunication
calls

The buttons 1, 2and 3are programmed by

default to send reservations to the door-

keeper exchangers of the installation. To
make intercommunication call with the
buttons, follow the instructions below:

1 - enterthe programming mode by holding
the button =@ pressed for more than 2
seconds;

2 - hold the button to program (1, 2 or 3)
pressed for more than 2 seconds; a
temporary tone is generated and the
yellow led starts flashing rapidly;

3 - press the button as many times as the
last digit of the identification code you
want to call; a tone is generated every
timethe buttonis pressed. Forexample:
ifyouwantto callthe identification code
9961 from button 2, press the button
onlyonce. The identification code ofthe
videointercom used for programming
must be excluded;

4 - holdthe button pressed formore than 2
second to confirm programming; you
hearanumberoftonesthatcorresponds
to the button code;

5 - program another button by following the
instructions containedinitems 2, 3and
4 or exit programming by lifting and
hanging up the handset, the yellow led
goes off.

Only the buttons for intercom service must

be programmed.

Restoring the default configuration of

eachbutton.

To restore the default programming of a

button:

-repeatthe programming steps described
in items 1 and 2;

-press the button =@; you hear a
confirmation tone;

-exitthe programming mode by lifting and
hanging up the handset.

9997 Poste derue présent.

- Entrée borne FP (choisir I'un des codes
suivants)

eBouton-poussoird’appel de palierbranché ala

borne FP d’'un vidéophone et relance de la

sonnerie surles autres vidéophonesinstallés en

paralléle.

9980 Aucunerelance delasonnerie auxautres
vidéophones (*).

9981 Relance de la sonnerie aux autres
vidéophones.

Programmations d’usine

eProgrammer les boutons poussoirs
1, 2 et 3 pour les appels
intercommunicants
Lesboutons poussoirs 1,2 et 3sontprogrammeés
d’'usine pour adresser des réservations aux
standards de conciergerie présents dans
linstallation. Pourles appelsintercommunicants,
les boutons poussoirs doivent étre programmeés
comme suit:

1 - entrerenmode de programmation engardant
enfoncé pendant plus de 2 secondes le
bouton poussoir=@);

2 - garderenfonceé pendantplus de 2 secondes
le bouton poussoiraprogrammer(1,20u 3);
onentend une tonalité momentanée etlaled
jaune commence aclignoterrapidement;

3 -appuyer sur le bouton poussoir pour un
nombre de fois correspondant au dernier
chiffre del'identificateur que 'on veutappeler;
a chaque pression on entend une tonalité.
Parex.: simoyennantle bouton poussoir2on
veutappelerle code identificateur 9961, ilne
fautappuyerqu’une seulefois. lIfautexclure
ducodage l'identificateur du vidéophone sur
lequel on est en train d’effectuer la
programmation;

4 - garder enfoncé le bouton poussoir pendant
plus de 2 secondes pour confirmer la
programmation; on entend un nombre de
tonalités égal au codage du bouton poussaoir;

5 - programmer ainsi un autre bouton poussoir
conformémentalaprocédure dontauxpoints
2, 3 et 4 ou quitter la programmation en
décrochantetenraccrochantle combinég;la
ledjaune s’éteint.

Ne programmer que les boutons poussoirs

nécessaires au service intercommunicant.

Rétablirla configuration d’usine de chaque

bouton poussoir.

Pour rétablir un bouton poussoir a sa

programmation d’usine, il faut:

-répéterles phases de programmation détaillées
aux points 1 et2;

-appuyer surle bouton poussoir =@; on entend
unetonalité de confirmation;

- quitterla programmation en décrochanteten
raccrochantle combiné.
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@p Programmazione delle chia-

mate

Nellamodalita di programmazione & possibile

scegliere ladurata (massimo 8 squilli) eiltipo

di soneria tra gli 8 disponibili delle seguenti

chiamate:

- chiamataproveniente dallalineadigitale
(posti esterni principali, secondarie/o cen-
tralino di portineria)

- chiamata proveniente dal posto esterno
secondarioindividuale

- chiamatadi piano (solo chiamata)

- chiamataintercomunicante

Proceduradi programmazione

1 - Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante &@; siudiraunmomentaneotono
diconfermae, pertuttalafase diprogram-
mazione, siaccendeilled giallo e siudira
untonodiprogrammazione.

2 - premereil pulsante =@ per verificareil tipo
disoneria attualmente programmato;

3 - premere piu volte il pulsante © persce-
gliere il tipo di soneria preferito;

4 -tenere premutoil pulsante @ perpiudi2
secondi per aumentare il volume della
soneria. Superando il livello massimo si
ritorna allivello di volume minimo per poi
gradualmente aumentareilvolume;

5 - proseguire con la programmazione suc-
cessivaod uscire come descritto al punto
8

6 - premere il pulsante @ per verificare il
numero disquilliattualmente programma-
to;

7 - premere piu volte il pulsante <& per sce-
gliereilnumerodisquilli preferito;

8 - proseguire con la programmazione suc-
cessivaod uscire sollevando e riponendo
ilmicrotelefono; il led giallo sispegne.

e Soneriadellachiamataproveniente dalla
lineadigitale (postiesternie/o centralino)

- Seguirelaproceduradiprogrammazione
descrittain precedenza.

e Soneriadellachiamata proveniente dal
posto esterno secondarioindividuale

- Sequesta programmazione seguelapre-
cedente, per effettuarla, seguire la stessa
procedura dal punto 2 al punto 8.

- Peraccedere aquesta programmazione,
senza modificare la precedente, & suffi-
ciente premere 2 volte il pulsante =@ e
seguire laproceduradal punto2al punto 8.

e Soneriadellachiamatadipiano

- Sequestaprogrammazione segue la pre-
cedente, per effettuarla, seguire la stessa
proceduradel paragrafo precedente.

- Peraccedere a questa programmazione,
senza modificare la precedente, & suffi-
ciente premere 2 volte il pulsante =@ e
seguire laproceduradal punto 2 al punto 8.

e Soneriaper chiamataintercomunicante

- Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante @; siudiraun momentaneotono
diconfermaedilled gialloinizieraalampeg-
giare velocemente.

@ Programming of call param-
eters

Inthis programming mode you can selectthe

number of the rings (max.8 rings) and the

ringing tone (among the 8 available ones) for

the following calls:

- system calls (from main or secondary door
stations and/orexchanger)

- callgenerated by alocal secondary door
station

- callfloor

- intercommunicating call

Procedure of programming

1 - Keep pressedformorethan 2 secondsthe
buttons &, an acknowledge tone will be
heard for a while, whilst during all the
programming time the yellow LED will
light-ON and the programming tone will be
heard.

2 - press the button @ to verify the ringing
tone now programmed;

3 -press several times the button & to
selectthe desired ringing tone;

4 - keep pressedthe button<® formore than
2 secondstoincrease the ringing volume.
Once the volume reaches the maximum it
drops to the minimum and starts to in-
crease again;

5 - proceed with other settings or exit the
programming mode as described in the
point 8;

6 - press the button <@ to verify the number
ofthe rings currently programmed;

7 - press several times the button & to
select the desired number of rings;

8 - proceed with other settings or exit the
programming mode by picking-UP and
then hanging-UP the handset; the yellow
LED will switch-OFF.

e Ringing tone for System Calls (main and
secondary door stations and/orexchanger)

- Follow the programming procedure de-
scribed above.

e Ringing tonefor calls generated by alocal
secondary door station

- If this programming follows the previous
one, follow the same procedure from step
2 to step 8.

- To access this programming, without
changingthe previous one, pressthe button
= twice and follow the procedure from
step 2 to step 8.

- If this programming follows the previous
one, follow the same procedure from item
2 to item 8.

- To access this programming, without
changingthe previous one, pressthe button
=@ twice and follow the procedure from
step 2 to step 8.

e Ring tone forintercommunication call
- Holdthe button @ pressed for more than
2 seconds; amomentary confirmationtone
is generated and the yellow led starts
flashing rapidly.

&) sarErsA

@ Programmation des appels
En mode de programmation, on peut choisir

la durée (maximum 8 retentissements) etle

type de sonnerie parmiles 8 disponibles pour

lestypes d’appels suivants:

- appel provenantdelaligne digitale (postes
derueprincipaux, secondaires et/oustandard
de conciergerie)

- appel provenant du poste de rue
secondaireindividuel

- appel de palier

- appelintercommunicant

Procédure de programmation

1 - Garderenfoncé pendant plus de 2 secon-
desle bouton-poussoir<&>;onentendune
tonalité momentanée de confirmation et,
pendanttoute laphase de programmation
leledjaunereste alluméetonentendune
tonalité de programmation.

2 - appuyer sur le bouton-poussoir @ pour
vérifierquel type de sonnerie estactuelle-
mentprogrammeé;

3 -appuyer plusieurs fois sur le bouton-
poussoir <& pour choisir le type de
sonnerie désirée;

4 - garder enfoncé le bouton-poussoir <@
pendantplusde2secondes pouraugmenter
le volumedelasonnerie. Silondépassele
volume maximum, c’estle volume minimum
qui est rétablit; ainsi on peut de nouveau
progressivementaugmenterle volume;

5 - continueren passantala programmation
suivante ou quitter tel que détaillé dansle
point8;

6 - appuyer sur le bouton-poussoir @ pour
vérifier le nombre de retentissements
actuellementprogrammeés;

7 -appuyer plusieurs fois sur le bouton-
poussoir & pour choisir le nombre de
retentissements désirés;

8 - continueren passantala programmation
suivante ou sortir en décrochant et en
raccrochantle combiné; leledjaune s'éteint.

e Sonnerie de I’'appel provenantdelaligne
digitale (postes de rue et/ou standard)

- Suivrelaprocédure de programmation dé-
taillée plus haut.

e Sonnerie de 'appel provenant du poste

derue secondaire individuel

- Sicette programmation suitla précédente,
pourl'effectuer, suivre laméme procédure
du point 2 au point 8.

- Pouraccéder a cette programmation, sans
modifier la précédente, il suffitd’appuyer 2
fois surle bouton poussoir =@ et suivre la
procédure du point 2 au point 8.

e Sonnerie de I'appel de palier

- Sicette programmation suitla précédente,
pour I'effectuer, suivre laméme procédure
dontau paragraphe précédent.

- Pouraccéderacette programmation, sans
modifier laprécédente, il suffitd’appuyer 2
fois surle bouton poussoir =@ et suivre la
procédure du point 2 au point 8.
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- Seguire la stessa procedura indicata dal
punto 2 al punto 7 del relativo paragrafo.

- Usciredallaprogrammazione sollevandoe
riponendo il microtelefono; il led giallo si
spegne.

Nota. Si esce automaticamente dalla pro-
grammazione anche non effettuando alcuna
operazionein un tempo di un minuto.

Esclusione sonerie

Per attivare o disattivare tutte le chiamate in
arrivo occorre, con microtelefono aggancia-
to, premere 3volteil pulsante =E; illed rosso
indica la condizione di soneria attivata o
disattivata

e Sonerie disattivate: led rossolampeggia
pertuttoil periodo della disabilitazione

e Sonerie attivate: led rosso spento e mo-
mentaneo tono diconferma afine operazione
diattivazione.

- Follow the same procedure from step 2 to
step 7 ofthe corresponding paragraph.

- Exitprogramming by lifting and hanging UP
the handset; the yellow led goes OFF.

Note. The programming mode is exited
automatically if no operation is made during
1 minute.

Calls muting

For setting call muting it is necessary to
press the button =@ for 3 times with the
videointercom handset hanged-UP; red LED
will show the status ofringing calls: LED OFF
(ringingtone active), LED FLASHING (muting)
emuting: red LED flashes

eringing tone active: red LED OFF

Q| £arF1sA

e Sonnerie pourappelintercommunicant

- Garderenfoncé pendantplusde 2 secondes
le bouton poussoir =@; on entend une
tonalité momentanée de confirmation etla
led jaune commence aclignoterrapidement.

- Procédertel que détaillé du point2 au point
7 du paragraphe relatif.

- Pour quitter le mode de programmation,
décrocheretraccrocherle combiné; leled
jaunes’éteint.

Note. On quitte automatiquementla program-
mation également en n’effectuant aucune
opération pendant plus d’'une minute.

Exclusion sonneries

Pouractiverou désactivertousles appelsen
entrée il faut, avec le combiné raccroché,
appuyer 3 fois surle bouton-poussoir =@;le
ledrouge indique I'étatde la sonnerie activée
oudésactivée

Sonneries désactivées:leledrouge clignote
pendanttoute lapériode de désactivation
Sonneries activées: led rouge éteint. On
entend une tonalité momentanée de
confirmationalafinde 'opération d’activation.
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@ FUNZIONAMENTO

Chiamatada posto esterno

Effettuando una chiamata dal posto esterno
sull'altoparlante del videocitofono siudiranno
glisquillidella soneria (come da programma-
zione), iniziaalampeggiareilled verde e sullo
schermo appare I'immagine del chiamante.
Se la chiamata proviene da un centralino il
videocitofono siaccende senza avereimma-
gine. Selasoneria é statadisabilitatalampeg-
giaancheilled rosso.
Sollevareilmicrotelefono perconversare con
ilposto esterno; siaccende inmodo continuo
illed verde.

Perazionarel'aperturadella serraturaelettri-
capremereil pulsante =@.

Perterminare laconversazione e spegnereil
videocitofono, riporre il microtelefono nella
suasede; il led verde sispegne.

Il videocitofono si spegne anche a fine
temporizzazione.

Chiamataal centralino (se presente)

Per chiamare il centralino (o il primo di piu

centralini) sollevare il microtelefono e:

-selalinea e occupata, effettuare unapreno-
tazione premendoil pulsante =@; poiriporre

il microtelefono. L'utente sararichiamato;

-selalinea ¢ libera, premere =@:

-seilcentralinonon éinconversazioneenon
ha prenotazioni, siudirauntonodiliberoe
ilcentralinoriceve lachiamata;

- se il centralino & in conversazione o ha
prenotazioni, siudira un tono diconferma
el'utente verrarichiamato. Risollevandoiil
microtelefono entro 10 secondidallapreno-
tazione siudirauntonodidissuasione.

Un tono di dissuasione si avverte anche se
nell'impianto non esiste il centralino.

Chiamataintercomunicante

Pereffettuare una chiamataintercomunicante

occorre sollevare il microtelefono e:

-se si ode un tono di occupato, riporre il
microtelefono ed attendere che la linea si
liberi;

-se si ode un tono di invito alla selezione,
premere il pulsante programmato perquesta
funzione; siudirauntonodiliberoe sientra
in conversazione nell'istante in cuidal vide-
ocitofono chiamato sisollevail microtelefono.

Accensionedicontrollo
Conimpiantoariposo, premendoil pulsante
<&@, ilvideocitofono siaccende e, se consen-
tito dall'impianto, visualizza I'immagine del
posto esterno principale o secondarioad esso
€onnesso.

Inimpianti particolarmente complessi & pos-
sibile avere piu accensioni di controllo utiliz-
zando i pulsanti 4 e 5 per la selezione e le
accensionidicontrollo diingressiindividuali
(se programmato); per le schematiche fare
riferimento almanuale tecnicon.10.

@ OPERATIONS

Callfrom the door station

When a call is made from the external
station, the videointercom receives the call
and rings (according to programming), the
green LED starts flashing and the calling user
is displayed on the screen. If the call comes
from the exchanger the videointercoms
switches-ON without displaying any image.
Red LED flashes ifthe ringing tone has been
deactivated (muting).

Pick-up the handset to enable the
communication with the door station; green
LED goes ON.

To operate the electric door lock release
press the button .

To end the communication and switch-OFF
the videointercom hang-up the handset;
green LED will switch-OFF

Videointercom switches-OFF automatically
when the communication time expires.

Call to exchanger (if present)

To call the exchanger (or the first of multy-

exchanger system) pick up the handsetand:

-if the line is busy, make a reservation by
pressing the =@ button and hang up. The
user will be called again;

-if the line is free, press the <@ button:

- if the exchanger is not engaged in a
conversation and has no reservations, the
dialingtone is heard andthe callis received
bythe exchanger;

-ifthe exchangerisengagedinaconversation
orhas reservations, the confirmation tone
is heard and the user will be called again.
The dissuasion tone is heard ifthe handset
is picked up in the next 10 seconds.

Dissuasion toneis also heard ifthe installation
has noexchanger.

Intercommunication call

To make an intercommunication call, lift the

handsetand:

- ifyou hearabusytone, hang up the handset
and wait until the line is free;

- ifyou hearthe dialling tone, press the button
programmed forthis function; you hearthe
free tone and conversation starts when the
called user lifts the handset.

Control switching ON (monitoring)
Pressing button <& (monitoring function)
withthe systemin stand-by the videointercom
switches-ON and, if allowed by the system
configuration, the image of the main or
secondary external door station connected
to it is displayed.

When the system is complex it would be
possible to have more than one monitoring
function using buttons 4 and 5 (for example
to monitorthe local secondary door station);
for wiring diagrams refers to FARFISA
technicalmanual N°10.

&) sarErsA

@ FONCTIONNEMENT

Appel depuis un poste de rue

En effectuantunappel depuis le poste de rue, on
entend la sonnerie (telle que programmée) sur
le haut-parleur, le led vertcommence a clignoter
etl'écran affiche I'image de celuiquiappelle. Si
'appel provientd’un standard, le vidéophone
s’allume mais n’affiche aucune image. Sila
sonnerie a été désactivée, le led rouge clignote
lui aussi.

Décrocher le combiné pour parler avec le
poste derue;leled verts’allume de maniéere
continue.

Pour activer I'ouverture de la gache électrique,
appuyer surle bouton-poussoir &@.

Pour quitter le mode de programmation, dé-
crocheretraccrocherle combinég; leledjaune
s’éteint. Le vidéophone se désactive égale-
ment a la fin de la temporisation.

Appelerle standard (siinstallé)
Pourappeler le standard de conciergerie (ou le
premierde plusieurs standards), il faut décro-
cherle combiné et:

-silaligne est occupée, effectuer une réserva-
tion en appuyant sur &@; raccrocher le com-
biné. L'utilisateur sera rappelé;

-silaligne est libre, appuyer sur &@:

-si le standard de conciergerie est libre et
gu’aucune réservation n’esten cours, on en-
tend le signal de ligne libre et le standard
recoit I'appel;

-si le standard est occupé ou a des réserva-
tions en cours, on entend un signal de confir-
mation et I'utilisateur sera rappelé. Si I'on
décroche de nouveau le combinédansles 10
secondes quisuivent, on entend un signal de
dissuasion.

Le signal de dissuasion est émis méme si

l'installation ne prévoit pas le standard de con-

ciergerie.

Appelintercommunicant

Pour effectuer un appel intercommunicant,

décrocherle combinéet:

-si I'on entend une tonalité d’occupé,
raccrocheretattendre que laligne soitlibre;

- si I'on entend la tonalité d’invitation a la
sélection, appuyer sur le bouton poussoir
programme pour cette fonction; onentendla
tonalité de signal libre et la conversation
s’activelorsquel'usagerappelé décrochele
combiné.

Allumage de controéle

Avec I'installation au repos, en appuyant sur le
bouton-poussoir <& le vidéophone se met
sous tension et, si autorisé par l'installation,
visualise I'image du poste de rue principal ou
secondaire qui lui est branché.

Dans des installations particuliérement
complexes, on peutavoir plusieurs allumages
decontrdle en utilisantles boutons-poussoirs
4 et 5 pour la sélection et les allumages de
contréle de I'entrée individuelle (si
programmeée); voirles schémas de référence
dansle manueltechnique n® 10.
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@ Programacion cédigo-usuario

Para recibir unallamada desde la centralita

y/o la placa de calle, el videoportero tiene

que estar programado (cédigo 100 por

defecto). La programacion se guarda
directamente en el soporte de fijacion; porlo

tanto, el videoportero puede sustituirse o

moverse sin tener que repetirla.

Hay dos formas de programar el numero del

usuario:

a) - enviando el cédigo desde la placa de
calle digital o desde la centralita de con-
serjeria;

b) - enviando el cédigo desde una placa de
calle digital conectada directamente con
el soporte de fijacion del videoportero.

a)-Programacion desde laplacadigital o
desdelacentralita

Atencidn: usando la placa de la entrada
principal es necesario dejar la centralita (si
existe) en posicion “noche”.

1 - Mantener presionado durante mas de 2
segundos el pulsador e(9); se oye un
momentaneo tono de confirmacién y el
LED amarillo se mantiene encendido
durante toda la fase de programacion;

- manteniendo presionado el pulsador
c@, descolgarel microteléfono; se oira
untono que indica que puede iniciarse la
programacion;

- dejar el pulsador (9.

Nota. Al no efectuar ninguna operacion
durante un minuto, el sistema sale
automaticamente de la fase de
programacion.

2 -Marcar en el teclado de la placa o de la
centralita el numero de la extension que
se quiere asignar al videoportero y
presionar Envio; elaltavoz del videoportero
recibe un tono de confirmacion.

3 - Continuarconlafase 3delaprogramacion
delas funciones auxiliarias o bien salirde
laprogramacion colgando el auricular; los
LED amarillo se apaga.

b) - Programacién desde unaplacadigital
conectadadirectamente al videoportero
mediante un cable art. SMT130

e Conectar los bornes +, - y DB del cable
art. SMT130 a la placa de bornes da placa
digital TD4100...

e Introducirel conectorpequefio del cable en
laplaca de bornes J1del soporte de fijacion
delvideoportero.

e Efectuarla programacién segun indicado

enlospuntos 1, 2y 3del apartado anterior.

Nota. En el caso de que se envien varios
codigos sera memorizado solo el dltimo.
Alfinal de laprogramacioény conlainstalacion
apagada, desconectar el cable del
videoportero.

€ Programacgao coédigo-usuario

Paraque sejapossivelreceberumachamada

da centralda portaria e/ou do posto externo,

ovideo-porteiro deve ser programado (de

fabrica o codigo é 100).

A programacao sera memorizada

directamente sobre o suporte de fixagao;

portanto o video-porteiro pode sersubstituido

outransferidosemque sejanecessarioefetua-

lanovamente.

S&o2asmaneiras possiveis para programar

onumero do usuario:

a) - através envio do codigo da botoneira
digital ou da central da portaria;

b) -através envio do cédigode umabotoneira
digitalligada directamente ao suporte de
fixagdo do videoporteiro.

a)-Programacao dabotoneiradigital ou
dacentral da portaria

Atencgao: no caso de ser utilizado a botoneira
da entrada principal, é necessario mantera
central (se houver) na posigao "noite".

1 - Manterpressionadopormaisde2segundos

obotao c@; se ouviraummomentaneo
som de confirmagéo e o led amarelo se
acenderaportodaafase de programagao;
- por intermédio da presséo do botédo
c@, levantar o microtelefone; sera
ouvidoumsinal de convite aprogramagao.
- soltar o botdo (9.
Nota. Se noespagode umminutondofor
efetuada qualquer operacao, o sistema
sai, automaticamente, da fase de
programagao.

2 - Compor, do teclado da botoneira ou da
central da portaria, o numero do
apartamento que se deseja indicar ao
video-porteiro e pressionar envio; no alto-
falante do video-porteiro se ouvira o som
de confirmagao.

3 - Prosseguircomafase 3daprogramagao
das fungbes auxiliares ou sair da
programacao, recolocando o micro-
telefone no gancho; os led amarelo se
apaga.

b) - Programacéo da botoneira digital
ligadadirectamente ao videoporteiro atra-
vés do cabo art. SMT 130

e Ligar os terminais +, - e DB do cabo
art.SMT130 a caixa de terminais da
botoneiradigital TD4100...

e Colocar o conector pequeno do cabo na
caixadeterminais J1dosuporte defixagao
dovideoporteiro.

e Efectuar a programagao como indicado
nos pontos 1,2 e 3do paragrafo preceden-
te.

Nota: Nocasode seremenviados diversos
c6digos, o Ultimo numero fica memorizado.
Nofinal da programagéo e comainstalagéo
desligada, desconectar o cabinho do video-
porteiro.

Q| £arF1sA

[ D Programmierung des Benutzer-
codes
Um Rufe von der Tiirzentrale und/oder
Tlrstation zu empfangen, muss das
Videohaustelefon programmiert sein
(werkseitige Einstellungdes Codeslautet 100).
Die Programmierung wird direkt in der
Wandhalterung gespeichert; das Video-
haustelefon kann daher ausgetauscht oder
gewechselt werden, ohne dass eine
Neuprogrammierung erforderlichist.
Die Nummer des Benutzers kann auf zwei
verschiedene Weisen programmiert werden:
a) -durch Senden des Codes von der Digital-
klingelplatte oder der Pfértnerzentrale;
b) -durch Senden des Codes von einer Digital-
klingelplatte direkt zur Befestigungsbligel
das Videohaustelefon.

a) - Programmierung aufder Digitalklingel-
platte oderinder Zentrale

Achtung: bei Benutzung derKlingelplatte des
Haupteingangs muss die Zentrale (falls vor-
handen)sichin Nachtposition befinden.

1- Taste (@ mindestens 2 Sekunden
gedriickt halten; daraufhin ist ein kurzer
Bestétigungston zu héren und die gelb LED
Schaltet sich ein und bleibt wéhrend der
gesamten Programmierung eingeschaltet;
- Taste (9 gedriickt halten und Hérer
abnehmen; ein Signalton fordert zur
Programmierung auf;

- Taste <X loslassen.

Anmerkung. Wenn eine Minute lang keine
Operation vorgenommen wird, verldsst
das System automatisch die
Programmierphase.

2 - Aufder Tastatur der Klingelplatte oder der
Rufzentrale die Nummer eingeben, die
dem Videohaustelefon zugewiesen werden
soll und Start driicken; aus dem
Lautsprecherdes Videohaustelefons ertént
ein Bestétigungston.

3 -Zur Phase 3 der Programmierung der
Hilfsfunktionen libergehen oder Hérer
wieder auflegen, dergelb LED erlischt.

b)-Programmierung aufeiner mittels Kabel
(Art. SMT130) direkt an das Videohaus-
telefonangeschlossenen Digitalklingelplatte

e Schlie3en Sie die Klemmen +, -und DB des
Kabels (Art. SMT130) an das Klemmenbrett
der Digitalklingelplatte TD4100.. an.

e Stecken Sie den kleinen Verbinder des
Kabels aufdie Klemme J1vom Befestigungs-
biigel der Videohaustelefon.

e Programmierung geméi den Punkten 1, 2

und 3des vorhergehenden Abschnitts vor-
nehmen.

Anmerkung: Wenn mehrere Codenummern
gesendet werden, wird die letzte Nummer
gespeichert.

Nach Beendigung der Programmierung ist bei
ausgeschalteter Anlage das Kabel vom
Videohaustelefon auszustecken.
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| art. SMT130 >

s6lo programacion "b"
s6 programagéo "b"
nur Programmierung "b"
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Cable - Cabo - Kabel 1o
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SELEZIONE

@ Programaciondelas funciones

auxiliares

Para especiales exigencias de instalacion
y prestacion puede sernecesario efectuar
programaciones adicionales seguinindicado
acontinuacion:

1 - Mantener presionado durante mas de 2

segundos el pulsador <(9); se oye un
momentaneo tono de confirmacién y el
LED amarillo se mantiene encendido
durante toda la fase de programacion;
- manteniendo presionado el pulsador
<9, descolgar el microteléfono; se
oiré un tono que indica que puede
iniciarse la programacion;

- dejar el pulsador (9.

Nota. Al no efectuar ninguna operacion
durante un minuto, el sistema sale
automaticamente de la fase de
programacion.

2 -Marcar en el teclado de la placa o de la

centralitauno de los cédigos de lafuncion
deseadapresentesen el parrafo siguiente
y presionar Envio; el altavoz del
videoportero recibe un tono de
confirmacién de un segundo.

3 - Continuarmarcando los cédigos que se

quiere modificar, presionando Enviopara
confirmar, o bien salir de la programacion
colgando el auricular; el LED amarillo se

apaga.

€ Programaciao
auxiliares
Casoseapresentem particulares exigéncias
deinstalagao e de servigo, pode ser neces-
sario efectuar ulteriores programacdes, pro-
cedendo como segue:

1 -Manter pressionado por mais de 2

fungoes

segundos 0 botdo e(9); se ouvira um
momentaneo somde confirmagaoeoled
amarelo se acendera portodaafase de
programacao;

- por intermédio da pressao do botédo
<9, levantar o microtelefone; sera
ouvidoumsinalde convite a programacao.
- soltar o botdo (9.

Nota. Se noespago de umminutonofor
efetuada qualqueroperacgio, o sistema
sai, automaticamente, da fase de
programacao.

2 - Compor, do teclado da botoneira ou da

central da portaria, um dos codigos da
funcdodesejada presentes no paragrafo
seguinte e pressionarenvio; noalto-falante
dovideo-porteirose ouviraporumsegundo
osomde confirmagéo.

3 - Continuaracomposigéo dos codigos que

se deseja variar, confirmando-os coma
pressdo da tecla envio ou sair da
programacéo, recolocando o micro-
telefone em sua sede; o led amarelo se
apaga.

%6’?

@
7

1 B

—\

)|

OFF

—\

O Programmierung der Neben-

funktionen

Beibesonderen Installations- oder Funktions-

anforderungen kbnnen méglicherweise zusétz-

liche Programmierungen notwendig sein; hierzu
istwie folgt vorzugehen:

1- Taste <(9 mindestens 2 Sekunden
gedriickt halten; daraufhin ist ein kurzer
Bestétigungston zu héren und die gelb LED
Schaltet sich ein und bleibt wéhrend der
gesamten Programmierung eingeschaltet;
- Taste (9 gedriickt halten und Hbrer
abnehmen; ein Signalton fordert zur
Programmierung auf;

- Taste (9 loslassen.

Anmerkung. Wenn eine Minute lang keine
Operation vorgenommen wird, verldsstdas
Systemautomatisch die Programmierphase.

2- Auf der Tastatur der Klingelplatte oder der
Rufzentrale den in der nachfolgenden
Abschnitt angegebenen Code der
gewdinschten Funktion eingeben und Enter
driicken; im Hérerertont ein Bestétigungston

3- Eingabe derzu &ndernden Codes fortsetzen
und durch Driicken der Enter-Taste
bestétigen oder Programmiermodus durch
Auflegen des Hérers verlassen; die gelbe
LED schaltet sich aus.

Q| rnrs,
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Codigos de Ilas funciones

auxiliares

- Videoporteros en paralelo con o sin
serviciointercomunicante

9961+9968 Codigos de identificacion de los
videoporteros en instalaciones en pa-
ralelo y con o sin servicio interco-
municante. Si un usuario dispone de
varios videoporteros en paralelo (fodos
los videoporteros con el mismo c6digo
de usuario), es necesario identificarlos
conunanumeracion progresiva (9961,
9962, 9963, etc.). La programacion por
defectoes9961. Parala codificacién de
los pulsadores de llamada ver el apar-
tado correspondiente.

e Gestion del encendido delvideoporteroen

caso de llamada desde las placas de calle

9982 Encasode llamada el videoportero se
enciende (*).

9983 En caso de llamada el videoportero
NO se enciende (sélo para video-
porteros en paralelo secundarios -
codigos de identificacién de 9961 a
9967). Esta programacion permite
disponer de videoporteros en paralelo
sin tener que afiadir alimentadores
adicionales. Para encenderlo
presionar el pulsador .

-Salidaborne AE

(seleccionaruno de los cédigos siguientes)

9970 Sefial de masa en llamaday conver-
sacioén con placa de calle secundaria
individual (por defecto)

9971 Senal de masa en llamada y conver-
sacion con placa de calle principal o
secundariacomun

9972 Sefial de masa durante las llamadas
(entrada suplementaria para tono de
llamada mediante relé).

9973 Sefial de masa en llamada y conver-
sacion intercomunicante.

-Entradaborne A1
(seleccionaruno de los codigos siguientes)

Si el videoportero (o videoporteros en
paralelo) esta conectado a una placa de
calle secundaria individual con conexién
delterminal A1, puede sernecesario realizar
algunas de las programaciones siguientes.

e Envio del cédigo de ocupado en linea
durante una conversacién con unaplacade
calle secundariaindividual.

9990 Ningunenvio (*).

9991 Envio.

e Recepcién en el microteléfono de un aviso
de llamada durante una conversacion con
una placa de calle secundaria individual.
Para conversarconlaplacade calle colgar
y volver a descolgar el microteléfono.
9992 Ningtin aviso, envio ocupado (*).
9993 Recepcién aviso, confirmacién
llamada.

Codigos das fungbes auxiliares

- Video-porteiros em paralelo com ou
semservigo deintercomunicagdo

9961+9968 Codigos de identificagdo dos
video-porteiros eminstalagbes empa-
ralelo e com ou sem servico de
intercomunicagédo Se um utilizador
possulirdiversos video-porteiros para-
lelos (todos os video-porteiros com o
mesmo codigo de utilizador), ocorre
identifica-los comumanumeragao pro-
gressiva(9961,9962,9963, etc.). Sai
da fabrica como codigo 9961. Paraa
codificagéo dos botées de chamada
vide orespectivo paragrafo.

e Gestdodoacendimentodo video-porteiro

achamadados postos externos

9982 A chamada, o video-porteiro se
acende (*).

9983 Achamada, ovideo-porteiroNAO se
acende (somente paravideo-porteiros
emparalelosecundarios—caédigos de
identificacdo de 9961 a 9967). Esta
programacéao possibilita obter
videoporteiros em paralelo sem ter
que acrescentar alimentadores
suplementares. Para o seu acen-
dimento, pressionarobotao .

- Saidaterminal AE

(escolher um dos codigos seguintes)

9970 Sinalamassaemchamadae conver-
sagao com posto externo secundario
individual (de fabrica)

9971 Sinalamassaemchamadae conver-
sagao com posto externo principal ou
secundariocomum

9972 Sinalamassadurante aschamadas
(reativagdodo som porintermédiodo
relé).

9973 Sinalamassaemchamadae conver-
sagaointercomunicante.

-Entradaterminal A1
(escolher um dos codigos seguintes)

Se ao video-porteiro (ou video-porteiros
em paralelo) estiver ligado a um posto
externo secundarioindividual comligagao
doterminal A1, pode sernecessarioefectuar
algumas das seguintes programagoes.

e Envio do cédigo de ocupado em linha
durante uma conversagao com um posto
externo secundarioindividual.

9990 Nenhumenvio (*).

9991 Envio.

eRecebimentode umavisode chamadano
microtelefone durante uma conversacgao
comum postoexterno secundarioindividual.
Para conversar com o posto externo,
recolocar e levantar o microtelefone.

9992 Nenhum aviso, envio ocupado (*).
9993 Recebimento aviso, confirmagao

chamada.

Nebenfunktionscodes

- Parallelgeschalteten Haustelefonen mitoder
ohne Gegensprechmoglichkeit

9961+9968 /dentifizierungscodes der parallel
geschalteten Videohaustelefone oderohne
mit Gegensprechmdéglichkeit. Wenn ein
Teilnehmer mehrere parallelgeschaltete
Videohaustelefone besitzt (allesamt mit
demselben Teilnehmercode), miissen die-
se mit fortlaufenden Nummern gekenn-
zeichnetwerden (9961, 9962, 9963 usw.).
Werkseitig wird der Code 9961 vergeben.
Beziiglich der Kodierung der Ruftasten
siehe entsprechenderAbschnitt.

e Steuerung der Einschaltung des Video-

haustelefons bei Anrufvon den Tiirstationen

9982 Bei Anruf schaltet sich das Video-
haustelefon ein (*).

9983 Bei Anruf schaltet sich das Video-
haustelefon NICHT ein (nur bei parallel
geschalteten Neben-Videohaustelefonen
—Identifizierungscodes von 9961 bis 9967).
Bei dieser Programmierung werden bei
parallel geschalteten Videohaustelefonen
keine zusétzlichen Netzgeréate bendtigt.
Zur Einschaltung Taste © driicken.

-Ausgang Klemme AE
(einen derfolgenden Codes wéhlen)

9970 Geerdetes Signal beiAnrufund Gesprédch
mit individueller Neben-Tliirstation
(werkseitig)

9971 Geerdetes Signal beiAnrufund Gespréach
mitindividueller Neben-Tiirstation

9972 geerdetes Signal wéahrend der Anrufe
(Wiederanlauf des Lé&utwerks mittels
Relais).

9973 Geerdetes Signal bei Anruf und
Gegensprechfunktion.

-Eingang Klemme A1
(einen derfolgenden Codes wéhlen)

Wenn an das Videohaustelefon (oder die parallel
geschalteten Videohaustelefone) an eine
individuelle Nebenttirstation (ber die Klemme
A1 angeschlossen ist, kbnnen einige der
nachstehenden Programmierungen erforderlich
sein.

e Sendendes, Leitung-besetzt”-Codes wahrend
des Gesprédchs mit der individuellen Neben-
tiirstation.

9990 wird nicht gesendet (*).

9991 Wird gesendet.

e Anklopfen wéhrend des Gespréchs mit der
individuellen Nebentiirstation durch Empfang
einerentsprechenden Meldung tiber den Hérer.
Zur Sprechverbindung mit der Tlirstation ist der
Héreraufzulegen und wiederabzunehmen.
9992 Kein Anklopfen, Besetztsignal wird
gesendet (*).
9993 Anklopfen, Bestétigung desAnrufs.
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e Enviode la soneria alos demas videopor-

terosenparalelo. Enausencia de videopor-

teros en paralelo, mantenerel ajuste 9994.

9994 Ningtn envio de la soneria a los
demas videoporteros (*).

9995 Envio de la soneria a los demas
videoporteros.

e Sefalizacién de presencia de la placa de
calle secundaria individual, permitiendo su
encendido de control y la conversacion al
descolgarel microteléfono.

9996 Placa de calle NO presente (*).
9997 Placa de calle presente.

- Entradaborne FP
(seleccionarunodelos cadigos siguientes)

e Pulsadorllamada de planta conectado al

terminal FP de un videoportero y envio de

la soneria a los demas videoporteros en

paralelo.

9980 Ningtn envio de la soneria a los
demas videoporteros (*).

9981 Envio de la soneria a los demas
videoporteros.

(*) programacion por defecto

e Programacion de los pulsadores
1, 2 y 3 para llamadas interco-
municantes

Lospulsadores 1, 2y 3estan programados

por defecto para enviar reservas a las

centralitas de conserjeria existentes enla
instalacion. Para permitir alos pulsadores
efectuarlas llamadas intercomunicantes,
continuar segun indicado a continuacion:

1-entrar en modo programacion
manteniendo presionado durante mas
de 2 segundos el pulsador =@;

2 -mantener presionado el pulsador a
programar (1, 20 3) durante mas de 2
segundos; se escucha un tono
temporéaneo y el LED amatrillo empieza
aparpadearrapidamente;

3 -presionar el pulsador un numero de
vecesigual ala tltima cifra del codigo de
identificacién que se quiere llamar; a
cada presion se escucha un tono. Ej.:
para llamar el videoportero con cédigo
de identificacion 9961 del pulsador 2,
presionar una vez el pulsador. De la
codificaciéon se tiene que excluir el
codigo de identificacion del videoportero
utilizado parala programacion;

4 - mantener presionado el pulsador para
confirmarla programacioén durante mas
de 2 segundos; se escucha un numero
de tonos correspondientes a la
codificacién del pulsador;

5 - programar otro pulsador siguiendo las
instrucciones contenidas en los puntos
2, 3y 4 o bien salir de la programacion
descolgando y volviendo a colgar el
microteléfono, el led amarillo se apaga.

Programar sélo los pulsadores necesarios

para el servicio intercomunicante.

eReacendimentodosomnosoutrosvideo-

porteiros em paralelo. Se ndo houver

video-porteiros em paralelo, deixar a

programagao 9994.

9994 Nenhumreacendimentodosompara
os outros video-porteiros (*).

9995 Reacendimento do som para os
outros video-porteiros.

eSinalizacdode presencadopostoexterno

secundario individual, permitindo o seu

acendimento de controle e, aolevantaro

microtelefone, da conversagao.

9996 PostoexternoNAQ presente (¥).

9997 Postoexternopresente.

-Entradaterminal FP
(escolher um dos codigos seguintes)

e Botdo chamada de andar ligado ao

terminal FP de um video-porteiro e

reacendimento do som nos outros video-

porteiros emparalelo.

9980 Nenhumreacendimentodosompara
os outros video-porteiros (*).

9981 Reacendimento do som para os
outros video-porteiros.

(*) programacgéo de fabrica

eProgramacao dos botdes 1,2¢e
3 para chamadas intercomuni-
cantes
Os botdes 1, 2 e 3 sdo programados de
fabrica para enviar reservas as centrais
telefénicas de portaria presentes na
instalacdo. Parapossibilitaraos botdes a
efetuagdo das chamadas intercomuni-
cantes, ocorre proceder como segue:

1 - entrar na modalidade programacao
mantendo pressionado por mais de 2
segundos o botédo =@;

2 -manter a presséo por mais de 2
segundos dobot&o aserprogramado
(1,20u3); seraouvidoummomentaneo
som e o led amarelo comegara a
lampejarrapidamente;

3 -pressionar o botdo um numero de
vezes equivalente ao ultimo algarismo
doidentificativo que se desejachamar;
acada pressao seraouvidoumsom.
Ex.:sedobotdo 2 se desejachamaro
video-porteiro que tenha o cédigo
identificativo 9961, pressiona-louma
unica vez. Deve-se excluir da
codificagéo o identificativo do video-
porteirodo qual se estejaefetuandoa
programacao;

4 -manter a pressao por mais de 2
segundos do botdo para confirmar a
programagao; seraouvido umnumero
de sons correspondentes a codificagao
dobotéo;

5 - programar um outro botéo, seguindoo
procedimento dos pontos 2, 3e 4 ou
sair da programacéo levantando e
recolocando o microtelefone; o led
amareloseapaga.

e Wiederanlauf des Lautwerks in den (ibrigen,

parallel geschalteten Videohaustelefonen. Falls

keine parallel geschalteten Videohaustelefone
vorhanden sind, ist die Einstellung 9994 zu
belassen.

9994 Kein Wiederanlauf des Léutwerks in den
librigen, parallel geschalteten Videohaus-
telefonen (*).

9995 Wiederanlaufdes Ldutwerks in den (ibrigen
Videohaustelefonen.

e Prédsenzanzeige der individuellen Neben-
tlirstation, wodurch eine Kontrolleinschaltung und
beiAbnehmen des Hérers ein Gespréach ermdéglicht
wird.

9996 Tlirstation NICHT anwesend (*).

9997 Tlirstation anwesend.

-Eingang Klemme FP
(einenderfolgenden Codeswahlen)

e Etagenruftaste ist an Klemme FP eines Video-
haustelefons angeschlossen; Wiederanlauf des
L&utwerks in den (brigen, parallel geschalteten
Haustelefonen.

9980 Kein Wiederanlauf des Lautwerks in den
ubrigen, parallel geschalteten Videohaus-
telefonen (*).

9981 Wiederanlaufdes Ldutwerks in den (ibrigen
Videohaustelefonen.

(*)werkseitige Programmierung

e Programmierung der Tasten 1, 2und 3
fiir Gegensprechrufe

Die Tasten 1, 2 und 3 sind werkseitig fiir das

Anklopfen bei der Pfértner-Rufzentrale

programmiert. Um die Tasten zurAusfiihrung von

Gegensprechrufen zu befdhigen, ist wie folgt

vorzugehen:

1 - Programmiermodus aufrufen; hierzu ist die
Taste =@ mindestens 2 Sekunden gedriickt zu
halten;

2 -Die zu programmierende Taste (1, 2 oder 3)
mindestens 2 Sekunden gedriickt halten;
daraufhin ist ein kurzer Bestétigungston zu
héren und die gelbe LED beginntim schnellen
Wechsel zu blinken;

3-Die Taste mehrmals driicken, je nach der
letzten Ziffer dergewtinschten Kennzahl, wobei
Jedes Driicken von einem Ton begleitet wird.
Beispiel: wenn mit der Taste 2 das
Videohaustelefon mit der Kennzahl 9961
angerufen werden soll, muss die Taste einmal
gedrtickt werden. Bei der Kodierung muss die
Kennzahl  des Videohaustelefons
ausgeschlossen werden, von dem aus die
Programmierung vorgenommen wird;

4 -Die Taste mindestens 2 Sekunden gedrtickt
halten, um die Programmierung zu bestétigen;
daraufhin ist die der Kodierung der Taste
entsprechende Anzahlvon Ténen zu héren.

5 - Die néchste Taste mitdemin den Punkt 2, 3und
4beschriebenen Verfahren programmieren oder
den Programmiermodus durch Abnehmen und
erneutes Auflegen des Hérers verlassen; die
gelbe LED erlischt.
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Restauracion de la configuracion por

defecto de cadapulsador.

Pararestablecerla programacion pordefecto

de un pulsador se necesita:

- repetir las fases de programacion
ilustradas en los puntos 1y 2;

- presionar el pulsador=@, se escucha un
tono de confirmacion;

- salir de la programacién descolgando y
volviendo a colgar el microteléfono.

@ Programaciones de las llama-

das

Enlamodalidad de programacion se puede

elegirla duracion (maximo 8tonos) y el tipo

de soneria entre los 8 disponibles de las
llamadas siguientes:

- llamada procedente de la linea digital
(placas de calle principales, secundarios
y/o centralita de portero)

- llamada procedente de laplacade calle
secundariaindividual

- llamadade piso

- llamadaintercomunicante

Procedimiento de programacion

1 - Mantener el pulsador <& presionado
durante mas de 2 segundos; se escucha
un momentaneo tono de confirmaciony,
durante todalafase de programacion, se
enciende el LED amarillo y se escucha
untono de programacion.

2 - presionar el pulsador =@ para verificar
el tipo de soneria programado
actualmente;

3 - presionar el pulsador <& varias veces
para seleccionar el tipo de soneria
preferido;

4 - mantener presionado el pulsador <®
durante mas de 2 segundos paraaumentar
el volumen de la soneria. Al superar el
nivel maximo el volumen vuelve al nivel
minimo y luego va aumentando
gradualmente;

5 - continuarconlaprogramacion sucesiva
o bien salirsegtin descrito en el punto 8;

6 - presionar el pulsador =@ para verificar
el numero de tonos programado
actualmente;

7 - presionar el pulsador & varias veces
para seleccionar el nimero de tonos
preferido;

8 - continuar con la programacion sucesiva
o bien salir descolgando y volvendo a
colgarel microteléfono; el LED amarillo
seapaga.

e Soneriadellamadaprocedentedelalinea
digital (placas de calle y/o centralita)

- Seguirel procedimiento de programacion
ilustrado anteriormente.

e Soneria de llamada procedente de la
placade calle secundariaindividual

- Si esta programacion sigue la anterior,
para efectuarla, seguirel mismo procedi-
miento del punto 2 al punto 8.

Programarsomente os botdes necessarios
para o servigointercomunicante.

Retomada da configuragao de fabrica

de cadabotiaoem separado

Pararecolocarobotaona programacaode

fabrica ocorre:

- repetirasfases de programagaodescritas
nos pontos 1e2;

- pressionarobotdo &@; sera ouvidoum
somde confirmagao;

- sair da programacgéo levantando e
recolocando o microtelefone.

@ Programacao das chamadas

Namodalidade de programagao é possivel

escolheraduragao (maximo 8toques)eo

tipo de som entre os 8 disponiveis das
seguinteschamadas:

- chamada proveniente dalinhadigital
(postos externos principais, secundarios
e/ou central de portaria)

- chamadaproveniente do postoexterno
secundarioindividual

- chamadade patamar

- chamadaintercomunicante

Procedimento de programacéao

1 -Manter pressionado por mais de 2
segundos o botdo <&; se ouvira um
momentaneo som de confirmacao e,
por toda a fase de programagéo, se
acenderaoledamarelo e seouviraum
somde programagao.

2 - pressionar o botdo =@ para verificaro
tipo de som actualmente programado;

3 - pressionar diversas vezes o botdo &
paraescolherotipo de som preferido;

4 -manter pressionado o botdo <& por
mais de 2 segundos para aumentar o
volume do som. Ao superar o nivel
maximo retorna-se ao nivel de volume
minimo para, em seguida,
gradativamente, aumentarovolume;

5 -prosseguir com a programacéao
sucessiva ou sair como descrito no
ponto 8;

6 - pressionar o botao =@ para verificaro
numero de toques actualmente
programado;

7 -pressionardiversas vezes o botdo @
para escolher o numero de toques
preferido;

8 -prosseguir com a programacgao
sucessiva ou sair como descrito no
relativo paragrafo;

e Somdachamadaprovenientedalinha
digital (postos externos e/ou central)

- Seguiro procedimento de programagao
descrito anteriormente

e Somdachamadaprovenientedoposto
externo secundarioindividual

- Se essa programagéao seguir a prece-
dente, para efetua-la, seguir o mesmo
procedimento do ponto 2 ao ponto 8.

Nur die Tasten programmieren, die fir die
Gegensprechfunktion notwendig sind.

Wiederherstellung der werkseitigen

Programmierung aller Tasten

Zur erneuten Aktivierung der werkseitigen

Programmierungder Tasteistwie folgt vorzugehen:

- Die in den Punkten 1 und 2 beschriebenen
Programmierphasen wiederholen;

—Taste e® driicken, woraufhin ein
Bestétigungston erklingt;

- Programmiermodus durch Abnehmen und
erneutesAuflegen des Hérers verlassen.

[ D J Programmierung der Anrufe
Im Programmiermodus kann die Dauer (max. 8

Klingelténe) und Art des Léautwerks aus den

folgenden 8 Méglichkeiten ausgewéhlt werden:

- von der Digitalleitung eingehende Anrufe
(Haupt- oder Neben-Tlirstationen und/oder
Pfortnerrufzentrale)

-von der individuellen Neben-Tiirstation
eingehende Anrufe

- Etagenrufe

- Gegensprechrufe

Prozedurvon Programmierung

1 - Taste & mindestens 2 Sekunden gedriickt
halten; daraufhinistein kurzer Bestétigungston
zu horen, die gelbe LED schaltet sich ein,
bleibtwéhrend dergesamten Programmierung
eingeschaltet und wird von einem
Programmierton begleitet.

2 -Taste e® driicken, um die derzeit
programmierte Lautwerkart festzustellen;

3 -Taste <@ mehrmals driicken, um die
gewlinschte Lautwerkartauszuwaéhlen;

4 - Taste <©® mindestens 2 Sek. gedriickt halten,
umdie Lautstérke des Lautwerks zu erhGhen.
Nach Uberschreiten der Héchstlautstérke
kehrt das Programm automatisch zur
geringsten Lautstédrke zurlick, die dann
allméhlich wieder erhéht wird.

5 - Nachste Programmierung vornehmen oder
Programmiermodus wie in Punkt 8
beschrieben, verlassen.

6 - Taste =@ driicken, umdie Anzahl der derzeit
programmierten Klingelténe festzustellen;

7 -Taste <© mehrmals driicken, um die
gewiinschte Anzahl von Klingelténen
auszuwéhlen;

8 - Nachste Programmierung vornehmen oder
Programmiermodus wie im entsprechenden
Abschnitt beschrieben, verlassen.

e Von der Digitalleitung eingehende Anrufe
(Ttrstationen und/oder Rufzentrale)
- Programmierverfahren wie zuvorbeschrieben
durchfiihren.

e Ldutwerk dervon derindividuellen Neben-
Tiirstation eingehenden Anrufe

- Wenn diese Programmierung nach der zuvor
beschriebenen vorgenommen wird, ist das
Verfahren von Punkt 2 bis 8 zu wiederholen.

- Umdliesen Programmiermodusaufzurufen, ohne
die vorherige Programmierung zu dndem, gentigt
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- Para acceder a esta programacion, sin
modlificarla anterior, es suficiente presionar
2 veces el pulsador =@ y seguir el
procedimiento del punto 2 al punto 8.

e Soneriade llamada de piso

- Si esta programacion sigue la anterior,
para efectuarla, sequir el mismo procedi-
miento del apartado anterior.

- Para acceder a esta programacion, sin
modificar la anterior, es suficiente presio-
nar 2 veces el pulsador @ y seguir el
procedimiento del punto 2 al punto 8.

e Soneriaparallamadaintercomunicante

- Mantener presionado el pulsador <@
durante mas de 2 segundos; se escuchaun
temporaneo tono de confirmacion y el led
amarilloempieza aparpadearrapidamente.

- Sequir el mismo procedimiento ilustrado
del punto 2 al punto 7 del apartado
correspondiente.

- Salir de la programacién descolgando y
volviendo a colgar el microteléfono; el LED
amarillo se apaga.

Nota. Se sale automaticamente de la
programacién en caso de no efectuarninguna
operacion durante un minuto.

Exclusion soneria

Paraactivaro desactivartodas las llamadas
entrantes, con el microteléfono colgado,
presionartres veces el pulsador=@, el LED
rojo indica la condicion de soneria activada
odesactivada.

e Sonerias desactivadas: LED rojo
relampaguea durante todo el periodo de
desactivacion

e Sonerias activadas: LED rojo apagado y
momentaneo tono de confirmacién alfinal de
la operacion de activacion.

@ FUNCIONAMIENTO

Llamadadesde placadecalle

Al realizar una llamada desde la placa de
calle, el altavoz del videoportero recibe los
tonos de llamada (segun programado), el
LED verde empiezaaparpadearylapantalla
visualiza la imagen del usuario llamante. Si
la llamada procede de una centralita el
videoportero se enciende sintenerimagen.
También el LED rojo parpadea si el tono de
llamada esta deshabilitado. Descolgar el
microteléfono para conversarconlaplacade
calle; el LED verde se enciende de manera
continua. Para accionar la apertura de la
cerradura eléctrica presionar el pulsador
=@. Paraterminarla conversacién y apagar
el videoportero, colgar el microteléfono; el
LED verde se apaga. El videoportero se
apaga también al final de la temporizacion .

- Para entrar nessa programagéo sem
modificar a precedente, é suficiente
pressionar 2 vezes o botdo =@ e seguir
o procedimento do ponto 2 ao ponto 8.

e Somdachamadade patamar

- Se essa programacgao seguir a prece-
dente, para efetua-la, seguiromesmo
procedimento do paragrafo preceden-
te.

- Para entrar nessa programagao sem
modificar a precedente, é suficiente
pressionar 2 vezes o botdo @ e seguir
o procedimento do ponto 2 ao ponto 8.

e Somparachamadaintercomunicante

- Manterapresséopormaisde2segundos
do botdo =@; sera ouvido um
momentaneo som de confirmagédo e o
led amarelo comecara a lampejar
rapidamente.

- Seguiromesmo procedimentoindicado
do ponto 2 ao ponto 7 do respectivo
paragrafo.

- Sair da programacao levantando e
recolocando o microtelefone; o led
amarelo seapaga.

Nota. A saida da programacao é
automatica mesmo que nao se efetue
qualqueroperagéono prazode umminuto.

Exclusdo do som
Paraativaroudesativartodasaschamadas
em entrada é necessario, com o
microtelefone no gancho, pressionar 3
vezes obotao &@;oled vermelhoindica
acondigaode somativado ou desativado
e Sons desativados: o led vermelho
lampejaportodo o periododadesabilitagcéo
eSonsativados:oledvermelhodesligado
€ momentaneo som de confirmagéo no
final da operagéode ativagao.

© FUNCIONAMENTO

Chamadade posto externo
Aoefectuarumachamadadopostoextero,
seouvirano alto-falante do video-porteiro
os toques do som (como previsto na
programacéo), o led verde comega a
lampejar e natela aparece aimagemde
guem chama. Se achamada provémde
uma central, o video-porteiro se acende
sem ter imagem. Se o som tiver sido
desativado, o led vermelho também
lampeja. Levantar o microtelefone para
conversarcomo postoexterno; seacende
em modo continuo o led verde. Para
accionaraaberturadafechaduraelétrica,
pressionarobotédo .

Paraterminara conversagao e apagaro
video-porteiro, recolocar o microtelefone
emsua sede; oled verde se apaga.

O video-porteiro desliga-se também no
finaldatemporizagéo.

es, zweimal die Taste @ zu driicken und das
Verfahren von Punkt 2 bis 8 zu wiederholen.

o Lautwerk des Etagenrufes

- Wenndiese Programmierung nach der zuvor
beschriebenen vorgenommen wird, ist das
Verfahren des vorhergehenden Abschnitts zu
wiederholen.

- Um diesen Programmiermodus aufzurufen,
ohne die vorherige Programmierung zu &n-
dern, genligt es, zweimal die Taste @ zu
driicken und das Verfahren von Punkt 2 bis 8
zuwiederholen.

e Lautwerkffiir Gegensprechruf

Taste @ mindestens 2 Sekunden gedriickt
halten; daraufhinistein kurzer Bestétigungston
zuhérenunddie gelbe LED beginntim schnellen
Wechsel zu blinken.

Entsprechend den Anweisungen von Punkt 2
bis 7 des entsprechenden Abschnitts vorgehen.
Programmiermodus durch Abnehmen und
erneutes Auflegen des Hérers verlassen; die
gelbe LED erlischt.

Hinweis Wenn eine Minute lang keine Operation
vorgenommen wurde, verldsst das System
automatisch die Programmierphase.

Lautwerkauschluss

Zur Aktivierung oder Deaktivierung aller
eingehenden Anrufe ist bei aufgelegtem Hérer 3
Mal die Taste =@ zu driicken, woraufhin die rote
LED denjeweiligen Zustand des Lautwerks (ein-
oderausgeschaltet) anzeigt.

e Lautwerke deaktiviert: rote LED blinkt wéhrend
dergesamten Deaktivierungsphase

o Lautwerke aktiviert: rote LED ausgeschaltet
und voriibergehender Bestéatigungston bis zum
Abschluss des Aktivierungsvorgangs.

© BETRIEB

Rufvon Tiirstation

Bei einem Rufvon der Tlirstation sind iiber den
Lautsprecher des Videohaustelefons die
(programmgeméfBen) Klingelténe des
L&utwerkes zu héren; die griine LED beginntzu
blinken und auf dem Bildschirm erscheint das
Bild des Anrufers. Wenn der Anruf von einer
Rufzentrale eingeht, schaltet sich das
Videohaustelefon ohne Bildanzeige ein. Wenn
das Lautwerk deaktiviert wurde, blinkt auch die
rote LED. Zur Sprechverbindung mit der
Tiirstation istder Hérer abzunehmen; daraufhin
Schaltet sich die griine LED fest ein. Zur
Betétigung des elektrischen Tiirschliel3ers ist
die Taste @ zu driicken. Zur Beendigung des
Gesprdachs und zum Ausschalten des
Videohaustelefons Hérer auflegen; daraufhin
schaltet sich die griine LED aus. Das
Videosprechgerét schaltet sich auch nach Ablauf
des Zeittaktes aus.
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Llamada a la centralita (si existe)

Para llamar ala centralita (o la primera de

varias centralitas) hay que descolgar el

auricular y:

-Si la linea esta ocupada, incluirse en la
lista de espera presionando el pulsador
=@, colgar el auricular. El usuario reci-
bira una llamada cuando la linea estara
disponible;

-Sila linea esta libre, presionar =@:

- Sila centralita estalibre y no hay ningtin
usuario en lista de espera, se oira eltono
que indica que la linea esta libre y la
centralita recibira la llamada.

- si la centralita esta ocupada con otra
llamada o tiene usuarios en lista de
espera, se oira untono de confirmacién
y el usuario recibira un aviso en cuanto
se libere la linea. Si se descuelga el
auricularantes de que hayan pasado 10
segundos desde la solicitud de insercion
en la lista de espera, se oira un tono de
disuasion.

Este tono de disuasion se puede oirtam-

bién en las instalaciones en las que no

existe una centralita.

Llamadaintercomunicante

Para efectuar una llamada intercomuni-

cante se necesita descolgar el micro-

teléfono y:

- 8i se escucha un tono de ocupado,
volveracolgarel microteléfono y esperar
hasta que la linea esté libre;

- Si se escucha un tono de invitacion a
marcar, presionar el pulsador
programado para esta funcién; se
escucha un tono de libre y se entra en
conversacion en el momento en que el
usuario llamado descuelga el
microteléfono.

Encendido de control

Con la instalacion en estado de reposo,
presionando el pulsador<® elvideoportero
seenciendey, silainstalacion lo permite,
visualiza la imagen de la placa de calle
principal o secundaria conectada.

En instalaciones complejas se puede
disponerde varios encendidos de control
utilizando los pulsadores 4 y 5 para la
seleccion y los encendidos de control de
laentradaindividual (siprogramada); para
los esquemas véase el manual técnicon.
10.

Chamada a central (se houver)

Para chamar a central (ou a primeira de

diversas centrais) é necessario levantaro

micro-telefonee:

-Sealinhaestiverocupada, efectuaruma
reserva pressionando o botdo =@;
recolocar o micro-telefone no gancho. O
usuario sera chamadonovamente.

-Sealinhaestiverdesocupada, pressionar
obotdo =@:
-Seacentralndoestiverconversandoena
faltadereservas, seraouvidoumsinalde
comunicacao e acentralrecebe aligagao.
- Seacentral estiver conversando e exis-
tirem reservas, sera ouvido um sinal de
confirmagéo e o usuario sera chamado
novamente. Levantandooutravez o micro-
telefone noespacode 10 segundosa partir
dareserva, seraouvidoumsinal de desis-
téncia.

Umsinal de desisténcia pode serobservado

mesmo que na instalagdo nao haja uma

central.

Chamadaintercomunicante

Para efectuar uma chamada intercomuni-

cante ocorre levantar o microtelefone e:

- seouvirmos umsomde ocupado, recolocar
o microtelefone e aguardar que a linha
desocupe;

- seouvirmosumsomde convite aselecgao,
pressionar o botdo programado paraessa
funcao; seraouvidoumsomdedesocupado
einicia-se aconversagaonoinstanteem
que selevantaromicrotelefone dotelefone
chamado.

Acendimentode controle
Comainstalagao na posicdo derepouso, e
por intermédio da pressao do botdo & o
video-porteiro se acende e, se for permitido
pelainstalacéo, visualizaaimagemdo posto
externo principal ou secundario a ele
conectado.

Eminstala¢des particularmente complexas
é possivel obter diversos cendimentos de
controle, utilizando os botdes 4 e 5paraa
seleccdo e os acendimentos de controle do
ingressoindividual (se programado); para
asesquematicasfazerreferénciaaomanual
técnicon.10.

Rufan Zentrale (falls vorhanden)

Zum Anrufen der Zentrale (oder die erste von
mehreren Rufzentralen) Hérer abnehmen und
wie folgt vorgehen:

- Beibesetzter Leitung kann der Ruf durch Drii-
cken der Taste @ vorgemerkt werden. An-
schlieBend Hérer wieder auflegen. Der Teilneh-
merwird zurtickgerufen.

Bei freier Leitung Taste <@ driicken:

- Wenn die Zentrale nicht spricht und keine
Vormerkungen hat, ertént das Freizeichen und
die Zentrale empfangt den Anruf.

-Wenn die Zentrale spricht oder Vormerkungen
vorhanden sind, ertént ein Signal zur Bestéati-
gung und der Teilnehmer wird zurtickgerufen.
Beierneutem Abnehmen des Hérers innerhalb
von 10 Sek. nach der Vormerkung ertént ein
Warnton.

Derselbe Signalton erklingt auch, wenn in der
Anlage keine Zentrale vorhanden ist.

Gegensprechruf

Um einen Gegensprechruf vornehmen, ist der

Hérer abzunehmen und anschlie3end wie folgt

vorzugehen:

- bei Besetzzeichen Hérer auflegen und warten,
bis die Leitung frei wird;

- wenn ein Wahlaufforderungssignal erklingt, ist
die fiir diese Funktion programmierte Taste zu
driicken; daraufhinist das Freizeichen zu héren
und der Sprechverkehr ist aktiv, sobald der
Hérer des angerufenen Haustelefons
abgenommen wird.

Kontrolleinschaltung

Im aufgelegten Zustand derAnlage schaltet sich
beiDriicken der Taste & das Video-haustelefon
ein und das Bild der daran angeschlossenen
Haupt-oder Nebentiirstation erscheint, wenn die
Anlage es gestattet.

In besonders komplexen Anlagen kénnen auch
mehrere Kontrolleinschaltungen vorgenommen
werden; zur Auswahl und Kontrolleinschaltung
desindividuellen Eingangs (falls vorhanden) sind
die Tasten 4 und 5 zu benutzen; Installations-
schaltpléne finden sich in den Technischen
Unterlagen Nr. 10.
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Tabelladeitoni- Tone table - Tableau des signaux - Tabla de los tonos - Tabela dos sons - Hérbarer Tonplan

Invito alla selezione - Dialling tone - Invitation a la sélection - Seleccion - Convite a selegao - Aufforderung zum Wéhlen

0 1 2 3 4 5

Libero - Free - Libre - Libre - Livre - Frei

0 1 2 3 4 5

Occupato - Busy - Occupé - Ocupado - Ocupado - Besetzt

e,

Indica che la linea ¢ libera - Indicates that the line is free - Indique que la ligne
estlibre - Indica que la linea esta libre - Indica que a linha ndo esta ocupada -
Zeigt an, dal3 die Leitung frei ist

Indica che il centralino & senza prenotazioni - Indicates that the exchanger has
no reservations - Indique qu’aucune réservation n’est en cours sur le standard
de conciergerie - Indica que la centralita no tiene llamadas en lista de espera
- Indica que a central ndo possui reservas - Zeigt an, dal8 keine Vormerkung
in der Zentrale vorliegt

Indica che la linea € occupata - Indicates that the line is busy - Indique que la
ligne est occupée - Indica que la linea esta ocupada - Indica que a linha esta
ocupada - Zeigt an, dal8 die Leitung besetzt ist

Dissuasione - Dissuasion - Dissuasion - Disuasion - Desisténcia - Warnton

TYI L LTI LI

Indica l'impossibilita ad effettuare prenotazioni - Indicates that no reservations
can be made - Indique I'impossibilité d’effectuer des réservations - Indica la
imposibilidad de ponerse en lista de espera - Indica a impossibilidade de
efectuar reservas - Zeigt an, dal3 keine Vormerkungen vorgenommen werden
kénnen

Programmazione e attesa interna - Programming and waiting - Programmation et attente interne - Programacién y espera interna - Programacao e

espera interna - Programmierung und interne Warteposition

& | | | 4 |

Indica che si & in modalita programmazione o che l'utente interno & stato
messo in attesa - Indicates the programming mode or the waiting status of the
external user - Indique que I'on est en mode de programmation ou que
I'utilisateur interne a été mis en attente - Indica que se esta en el modo de
programacion o que el usuario interno ha sido puesto en espera - Indica que
estd em modalidade programagéo ou que o usuario interior foi colocado a
espera - Zeigt an, dal3 die Anlage sich im Programmierungsmodus befindet
oder der Innenteilnehmer auf Warteposition geschaltet wurde

Conferma - Confirmation - Confirmation - Confirmacion - Confirmacgao - Bestétigung

ﬁ | 2 3 4 5

Indica la programmazione/operazione/prenotazione eseguita - Indicates that
programming/operation/reservation was executed - Indique que la
programmation/opération/réservation a été exécutée - Indica la programacién/
operacion/reserva ejecutada - Indica aquela programacgéo/operacéo/reserva
foi executada - Du zeigst auf die Programmierung / Operation / flihrt Buchung

Fine conversazione - End of conversation - Fin de la conversation - Fin de conversacioén - Fim da conversagao - Ende des Gespréchs

—

Attivato a 10 secondi dal termine della conversazione - 10 seconds before
conversation ends - Indique gqu’il ne reste que 10 secondes a la fin de la
conversation - Indica que faltan 10 segundos para finalizar la conversacion
- Indica que faltam 10 segundos para o final da conversacéo - Zeigt an, dass
die Sprechverbindung in 10 Sekunden beendet wird

Chiamata di allarme - Alarm call - Appel d’alarme - Llamada de alarma - Chamada de alarme - Alarmruf

EN NN BN BN BN EE N

Tabelladelle chiamate/ Calling table/Tableau des appels
Tabla de llamadas/Tabeladas chamadas/ Ruftabelle

1 DIN-DON1 5 MELODY1
2 DIN-DON2 6 MELODY2
3 DRING1 7 MELODY3
4 DRING2 8 MELODY4

Indica la chiamata proveniente da un allarme; solo nel videocitofonoin derivato
notturno - It indicates a call from alarm; only in videointercom in night
extension - Indique I'appel qui provient depuis une alarme; uniquement sur
vidéophone prédisposé en dérivé nocturne - Indica una llamada procedente
de una alarma; sélo en el videoportero en extensiéon nocturna - Indica a
chamada proveniente de um alarme; somente no video-porteiro com derivado
noturno - Zeigt einen Alarmruf an; nur bei Videohaustelefonen im Modus
,Nacht-Nebenstelle”
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