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LINEA: Farfisa for Security - TECNOLOGIA: TVCC analogica - TIPOLOGIA: TVCC videoregistratori

DVR162TMX
VIDEO REGISTRATORE DIGITALE - DVR162TMX

Video registratore digitale stand alone a 16 ingressi video, 4 ingressi audio, dotato di
multiplexer triplex con registrazione su un Hard Disk fino a 400fps. Basato
sull'algoritmo di compressione JPEG2000 per ottenere immagini di alta qualita ,
consente flessibili programmazioni della modalita (su allarmi, continua, di emergenza o
su rilevazione di movimento), della risoluzione e della compressione delle immagini da
registrare. Motion Detector con definizione avanzata delle aree sensibili. Funzione
multivision, ciclico, PIP, zoom e fermo immagine in live ed in riproduzione. Porta LAN
per il collegamento in rete tramite software fornito (visualizzazione immagini live,
riproduzione, salvataggio immagini su PC e stampa), porta RS485, controllo
JOG/SHUTTLE, porta USB per backup ed aggiornamento firmware, uscita video SPOT
(ciclico e POPUP), masterizzatore CD-RW (DVD opzionale) per backup. Telecomando
fornito di serie. Disponibile anche in versione "Dual Codec" JPEG2000 (per la migliore
qualita di immagini riprodotte) e H.264 (per la consultazione ed il controllo via reti IP
anche con banda limitata). Prodotto non piu' disponibile.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

CARATTERISTICHE

PO TECNICHE

materiale: alluminio verniciato
colore: grigio
ingressi: 16
uscite: 2
ingressi allarmi: 16
uscite allarmi: 2

risoluzione: 720x288 360x288 360x144

tensione di alimentazione: 12Vcc
(alimentatore

assorbimento massimo di corrente: 8.33A

DIMENSIONI

peso kg circa 8.5Kg
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