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LINEA: ZHero - TECNOLOGIA: Due fili - Duo - TIPOLOGIA: Posti interni video

ZH1262B
Videocitofono Zhero nero - ZH1262B

Il monitor ZH1262B sfrutta al meglio la tecnologia DUO system, la piu avanzata e
versatile tra tutte le tipologie di installazione.. Sfrutta al meglio il sistema OSD per
programmare ed organizzare dettagli e parametri del funzionamento e dello schermo
da 3,5". | tasti soft touch consentono di governare agevolmente l'accesso al menu e
I'azionamento delle funzioni di uso piu frequente. Essenziale nelle linee e concepito per
essere montato superficialmente con sporgenza limitata dal muro. Utilizza come
distributore I'articolo DV2421Q. Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
PRINCIPALI FUNZION TECNICHE
materiale: plastica comando attuatore: si tensione di alimentazione: direttamente
dalla linea

montaggio:
a parete: si
su base da tavolo: si con TA1260
colore: nero
vivavoce: si
display: 3.5" LCD

numero pulsanti: 8 soft touch

range temperatura: 0/40°C

comando autoaccensione: si
assorbimento massimo di corrente: 280 mA
chiamata intercomunicante: si

DIMENSIONI

altezza cm 16.8
larghezza cm 12.3
profondita cm 2.9

peso kg 0.5
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