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TD1000CN

Posto esterno video Connecto Ip Evo - TD1000CN

Posto esterno video compatto serie Connecto per tecnologia Ip Evo, dedicato a
complessi multiutenza. Placca in acciaio inox 316L, 6 viti di sicurezza Torx con piolo
centrale, telecamera 5 Mpx, sintesi vocale multilingua, display grafico, 16 tasti
retroilluminati con LED bianchi, predisposto per il montaggio del modulo RFID.
Alimentazione PoE o 13 Vac,  connessione Ethernet o WiFi. Il posto esterno
TD1000CN dialoga -attraverso la app IP EVO - con smartphone, Alexa e con
videocitofoni IP dedicati (art. SE4000). La qualità audio e il segnale video sono
eccellenti, la connessione è sempre garantita. Grande attenzione è stata posta anche
agli aspetti inerenti la sicurezza informatica: all’interno della pulsantiera è presente
un sistema di sicurezza basato su di un apposito chip dedicato, l’infrastruttura cloud è
stata totalmente sviluppata da Farfisa ed integrata su server AWS con trasmissione
crittografata. 

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

FUNZIONI
CARATTERISTICHE

TECNICHE

DIMENSIONI

materiale: acciaio inox AISI 316L

montaggio:
da incasso: si

colore: grigio metallico

numero pulsanti: 16

grado IP: IP45

grado IK: IK08

tipo telecamera: 5 megapixel

colore retroilluminazione: bianco

rfid: si (predisposto) tensione di alimentazione: 13 Vca oppure
con PoE

altezza cm 37.1

larghezza cm 17

profondità cm 0.2

peso kg 2.4
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