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LINEA: - TECNOLOGIA: Due fili - Xentry - TIPOLOGIA: Posti interni video

XN700
Videocitofono Xentry - XN700

Videocitofono per tecnologia Xentry. Contenuto nei videokit art. 1XN500, art. 1XN100 e
art. 1XN300. Vivavoce, di colore bianco, caratterizzato da design essenziale e dal
profilo sottile. Schermo 7" pure glass, touch control. Interfaccia app Tuya. Con Wi-Fi
integrato, canale audio full duplex, memoria video, consente l'autoaccensione della
g P 1 2 o @ telecamera e la chiamata intercomunicante. Se configurato per primo,
automaticamente ¢ il monitor Master dell'impianto e da qui avviene la programmazione
del sistema, in modo molto intuitivo, semplice e veloce.

CARATTERISTICHE EUNZIONI CARATTERISTICHE
PRINCIPALI TECNICHE
colore: bianco comando autoaccensione: si tensione di alimentazione: dalla linea
vivavoce: si chiamata intercomunicante: si
display: 7" memoria video: si
segnalazione a led: si conferma apertura: si
range temperatura: 0 / +40°C pulsante apriporta: si
DIMENSIONI
colore retroilluminazione: bianco

dimensione schermo: 7"

risoluzione: 1024 x 600 altezza cm 13.9
larghezza cm 18.6

profondita cm 1.38
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